
セットアップ編 

この マニュアルは、 じ(下の製品にお応しています。 

C86 己 Odn 


〇このマニュアルには、プ U ンタをま全に使用していただくための 
注意事項び書かれています。プ U ンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプ U ンタのそばに置いて、ご使用ください。 



























安全にお使いいただくために 



本製品をま全に使用していただ<ために、ご使用前にかずユーザーブ マニュアル (本 
書)をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して，誤った取り扱いをすると> 人が死こまた 
は重傷を負う可能性があることを示していまず。 


A ミ主意 


この表示を無視して，誤った取り扱いをすると，人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 
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一般的な注意 


A 警告 


プリンタ内部のを全スイッチに触れないでくださし、。高電圧 
が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するの 
でケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので义災のおそれが 
あります。 

を 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、をなにおいがし 
たり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから 
巧いてお客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

處 

水などの液体がプリンタ内自 B に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから巧いてお客様相談センターへ連給してください。 
义災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから巧いて異物を取り出してください。 
感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズ マニュアルに 指示している]^: i 外の操作や分解は行 
わないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 
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時 



A 警告 

c 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントから巧いてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニ ユ 
アルで指示されている jii かの接続は行わないでくださし、。 

义おのおそれがあります。 


通気口に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださし、。 
感電、义災のおそれがあります。 


プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れな 
いでください。やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中 
に投じないでくださし、。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


A 警告 

0 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の义巧 
などにより発义する可能性があ U ます。 

巧などにこぼれてしまったトナーは、ぬれたホなどでふき取っ 
てください。 

0 

UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していませ 
ん。無悟電電源は使用しないでください。 

义災のおそれがあります。 


A 注意 


電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないで 
くださし、。ケガをするおそれがあります。 


3 























_ I マニュアルの 構成 


く □ □ [A 



本製品には、次の説明書と CD - ROM マニュアルが付属しています。 


ユーザーズマニュアル（セットアップ編）…本書 

必ずお読みください。 

プリンタの設置からプリンタドライパのインス 
トールまでの手順、操作パネルの表示、基本的 
な印刷、消耗おのを換などが記載されていまず。 


ユーザーズ マニュアル CD-ROM 




カラー調整などの各種ユーティリティ、拡大巧 
刷や製本印刷などさまざまな機能の使い方を 
説明しています。ユーザーズマニュアル CD - 
ROM の内容 （178 ページ） をご覧ください。 


クイックガイド 



用紙の設定、操作パネルのメッセージ、紙づま 
りの対処方法が記載されています。専用袋に入 
れ、プリンなじ貼り付けてご使用ください。 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している墻合がありまず。 

• Microsoft ® Windows Vista ™ 64 -bit Edition operating system 日本語版一 
Windows Vis ほ (64 bit : 版）※ 

• Microsoft®Windows Server ™ 2003 x 目 4 Edition operating system 日本 
語版 一 Windows Server 2003 ( x 64 賦※ 

• Microsoft ® Windows ® XP x 64 Edition operating system 日本語版 
一 WindowsXP ( x 64 版)※ 

• Microsoft ® Windows Vista ™ operating system 日本語版 一 Windows 
Vista 《 

• Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 日本語版 一 Win ¬ 
dows Server 200 3 《 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版一邮 hdowsXP 》 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows Vista、Windows Server 2003、邮 indowsXP 、 Windows 2000 
の総称^ Windows 

※特に記載がない場含は、机 indows Vista、Windows Server 2003と 

机 indowsXP には目 4 bit 版も含みまず。 


マ-ク 



プリンな•ユーティリティを正しく動作させるためのを意や制限でず。 
誤った操作をしないため、'必ずお読みください。 


プリンタ-ユーティリティを使用ずるときじ知っておくと便利なこと 
メり や参考になることでず。 

お読みじなることをお勒めします。 


なお、本文中の記述は、特(こ表記がない限り、 Microsoft ® Windows Vista ™ Home 
Premium Edition での操作手順を記載しています。環境や設恩こよって画面节操作 
手順が異なる塌合があります。 
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諸注思 


紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣.有価証券などをプリンタで巧刷すると，その EP 刷物の使用如何に巧わらず、 
法律に違反し.罰せ6れまず。 

関連法律 刑法第 148 条、第 149 を、第 162 条 

通貨巧証券模造取締法第 1 条、第 2 条等 


電ぶ障害防止について 


この装置は，情報処理装置等電汲障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<ク 
ラス巳情報巧術装置でず。この装置は家庭環境で使用することを目的としていま 
すが，この装置がラジオやテレビジョン受信機にぶ巧して使用されると受信障害 
を引き起こずことがあります。取扱説巧書じがって正しい取り扱いをして下さい。 


局 目周ぶ規制 しついて 

この装置は、「高調液ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のま意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内化様のため、修理■保守サービスおよび 
巧術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製□ちを使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当せといたしましては一切の責任を負いかねまずのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参力□事業者として、本製品が国際ェ 
ネルギースタープ□グラムの基準に適合していると半！!断しまず。 


商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標でず。 

Microsoft V Windows、Windows Server および机 indows Vista は、米国 Micro ¬ 
soft Corporation の米国および、その他の国における登録商標または商標でず。 
Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 己 onjour およ 
び TrueType は、米国および、他の国々で登歸された Apple Inc . の商標でず。 
Adobe および Reader は、米国およびその他の国々で登録された Adobe Systems 
Incorporated の登録商標または商標です。 

その他を社名、製品)名は一般に各社の登録商標または商標でず。 

本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更ずることがありまず。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店じご連船くだ 
さい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響じつきましては3項[こかかわらず責任を負 
いかねまずのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。おず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


◎ 2007 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


W 下に記載されているものは、お客様がプリン女のパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容でず。 

お客様へのお願ぃ 

プリンなのパッケージ内の製品をご使用じなる前に、この本契約書を必ずお読み下 
さい。 

お客様がこのパッケージ内の製□ちをご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たちのとみなしまず。 

もし、本契約書の集項を承認いただけない±嘉合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ似下「沖デー女」といいます）は、お客様に対し下記楽項(こ基 
づきこのパ、ソケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除 
くものとし、 W 下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用ずる権利を 
許諾しまず。沖データは本ソフトウエアをお客様に使用許語する権利を有しており 
まず。 


1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応ずる沖データプリン女を巧有する場合に限り、 
当詰プリンタ(こ直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュー 
夕にプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用ずることができま 
ず。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを T 部複製す 
ることができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウ X アおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖デー女あび沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアはホ国あび日本国の著作権法ならびじ国 
際を約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じ(こ扱われなければなりません。 

(2) 第1楽に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、 
レンタル、リース、譲渡、使用許語することはできません。 
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(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改蛮、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことじ同意しまず。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことじ同意しまず。 

(日)お客様じは本契約で認められた権利を隙き、本ソフトウエアに関するいかな 
る権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諸は、本契約が解除されるまで有効でず。 

(2) お客様は、本ソフトウ X アおよびその複製物を全て破棄および消去ずること 
(こより、本契約を解陈ずることができまず。 

(3) お客様が本契約の藥件(こ違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがありまず。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその權製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとしまず。 

4. 保証 

(1) 沖 データ 及び沖 デーな の ライ センサーは、本 ソフトウェア じ関して、た下の 
ことを含む一■切の保証をずるものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事じよってお客様の要望ずる性能または結果 
が得られること。 

-本ソフトウ X アじ瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特をの目的に適含していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更ずることがあります。 

5. 責任の限走 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いか 
なる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖デー女がたとえそのよ 
うな損害の発生の可能性について知6されていたとしても、また、ぞれらの損害 
についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれ(こ限定されない）に基づくもので 
あれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して 一 
切責任を負わないものとしまず。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに 
関連して生じた、第兰者からなされるいかなる請求についても、沖デー女及び沖 
データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 









© @ © © © © 


6. 準拠法 

本ソフトウェアじついての使用許諸契約に関しては、契約の成立わ含め日本法 
を準拠法とします。 

ス契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場含には、本契約の化の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をちつちのとしま 
す。 

8. 輸化管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令-規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令-規則で禁止 
きれている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国あび日本 
政府の輸出許巧を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製おを 
輸出、再輸出しないことに同意しまず。もし、お客様がこの条項に違反された 
場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対ず 
る本ソフトウェアのライセンスじついて沖デー女とお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段じよる一切の合意に優先ずるお客様と沖デーなと 
の間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客 
様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者ずベてに対する 
義務を構成するちのとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使巧許語契約を有するものが含まれている場合 
がありまずが、個別の使用許諾契約に同意された場合じは、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖デー女がアドピシステムズ社との契約に基づきお客様に配巧す 
るものでず。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諸契 
約書に同意ずること(こより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許 
詰されることになります。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意） 
All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1,1995 is provided with the commercial license 
rights and 「 esthc 甘 ons described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988 )，as 
applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定盞される本ソフトウエア 
を指ずものとしまず。 
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プリンタを設置します 
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製品の確認 


製品が揃っていることを確認してください。 


A ミ主意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


このプリンタは重量が約 40Kg ありますので、2人に(上で持ち上げてくださし、。 

□プリンタ（本体） 



n イメージドラムカートリッジ 

(シアン、マゼン女、イェロー、ブラック各1個ずつ） 



製品の確認 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


□ トナーカートリッジ 

(シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック各1個ずつ) 



□ プリンクソフトウエア CD-ROM 
□ 電源コード 

□ 保証書-ご愛用者登録カード 

□ユーザーズマニュアル（セットアップ編）体書 

□ ユーザーズマニュアル CD-ROM 

□ クイックガイド 

n クイックガイド専用袋 



プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータ 
に合わせて別違用意してください。 

個包箱、緩衝がはプリンタを輸送するときに使います。捨てずに 
イ呆管してください。 
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設置条件 


動作環境 

• 次の温を> 湿をを満足する場所に設置して<ださい。 

周囲温を ：の〜32で 

周囲湿を ： 20~80%RH (巧巧湿を） 

最大湿球温を： 25で 
• 結露しないようじミ主意してください。 

• 周囲湿度が30%下の場所に設置ずる場合は，出湿器または静電気防止 
マツトなどを使用してください。 

設置に関する注意 

Aw 口こ 

• 高温や义気の近くには設置しないでくださし、。 

• 化学な応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アル コール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く巧には設置しないでくださし、。 

• 不安をな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 

• 潮風、廳食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 

• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでくださし、。 


A 注意 


• ち足の長いジュータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 狭い部屋で長時間連続してご巧用になるときは、換気にご注意ください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 40kg ありますので、2人に;上で持ち上げてくださし、。 


5又置_ 入べ-人 


•プリン々の足が乗る大きさの平らな化の上に置いてください。 
• プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。 


平面図 



側面図 

































































プリンタを設置します 
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プリンタ各部の名前 


ップカバー 

操作パネル 
手差しボイド 



マルチ パーパス トレイ 
(MP トレイ手差し） 

用紙サポータ 


フロントカバ ー 


( トレイ 1) 


通気口 



フェイスアップ 
スタッカ 


イメージドラムカートリッジ 
にシアン(青色)} 


イメージドラムカートリッジ 
(M マゼンタ(赤色)） 

イメージドラムカートリッジ 
(Y イエロー(黄色)） 


イメージドラムカートリッジ 


(K ブラック(黒色)） 



LED ヘッド （4 ケ戸斤） 
排出口ーラ 


トナーカー トリッジ 
にシアン(青色)） 
トナーカートリッジ 
(M マゼンタ(ホ色)） 

トナーカートリッジ 
(Y イエロー(黄色)） 
トナーカートリッジ 
(K ブラック(黒色)） 


用紙サイズダイヤル 


用紙残量表示 


〈インタ フエー ス部〉 


両面印刷ユニット 


インタ フエー ス部 


電源スイッチ 



USB インタフェースコネクタ 

ネッ トワー クインタ フェー ス 
コネクタ （100/10BASE) 


プリンタを部の名前 
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付属品を取り付けます 


保護具を取り外します C 



〇プ リンク上面の乾燥剤と紙をはがしま 
す。 


@プリンタ前面の保護テープ （3 ケ巧）と 
紙をはがします。 



@プリンク後面の保護テープ (3 ケ巧）を 
はがします。 



の 電源部の保護テープをはがします。 



© OPEN ボタンを押し下げ、トップカパー 
を開妾まず。 


を取り付けます 
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プリンタを設置します 
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イメージドラムカートリツジを取り出します。 


〇イメージドラムカートリッジ （4 個)を 
両手で静かに取り化しまず。 

イメージドラム（綠の筒の 
部分)は、非常に傷つきやす 
いため取り掘いには十分ま 
意してくださし、。 

イメージドラムカートリッ 
ジは、直射日光や強い光（約 
1500ルクス JiLh ) に当てな 
いでください。室内の照明 
の下でも日み間政上は放置 
しないでくださし、。 



イメージドラム 
カー トリッジ 


〈イメージドラムカートリッジの持ち方〉 







付属品を取り付けます 
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片手で持たないでくださし、。 


0イメージドラムカートリツジを新闇紙 
等の上じ置きます。 


@保護シートを止めているテープをは 
がし、矢巧の方向に引き抜きまず。 


〇 トナーカパーを取り外します。 


@同様に4個のイメージドラムから保護 
シート、トナーカパーを取り除きます。 
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皆う 


トナーカートリ ッ ジをイメージドラムカートリ ッ ジに セッ 
卜します。 

製品購入時に-添付されているトナーカートリッジは、 A4, 5%の印刷 
密をの場合、約2000枚印刷可能です。 

トナーカートリッジ 

〇トナーカートリッジを包装袋から取り 
化します。 

@縦と横に数回振ります。 

@トナーカートリツジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 


トナ-力-トリッジ0 トナーカートリツジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリツジのラベルの 
色が含っていることを磕誦しまず。 

@テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリツジの巧をイメージドラム 
カートリツジのポストじ差し込みます。 




@トナーカートリツジのち側の溝を力一 
トリ、ソ ジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 



カー トリ ッジ ガイド 

〇トナーカートリッジのレバーを矢印の 
方向に止まるまで◎しまず。 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


トナーカートリッジを無理に巧し込まないでくださし、。きちんと入らな 
いときは、トナーカートリッジのレバーとイメージドラムカートリッジ 
のラベルの色が合って いるか 確認してください。色が一致しないと卜 
ナーカートリッジは取り付けられないようになっています。 
トナーカートリッジがきちんと固をされていないと、印刷品質が低下 
することがあります。 


メージドラムカートリッジにプリンタにセツトします。 



〇イメージドラムカートリッジのラベル 
の色とプリンタのラペルのをを含わ 
せます。 

@イメージドラムカートリッジ （4 個) 
を静かに戻します。 



のトップカバーを閉じまず。 


操作パネルの[トナーヲコウカンシテクダサイ]の表示がいつま 
でも消えないときは、トナーカートリッジのレバーが矢印の方向に 
いっぱいまで動かされているか確認してください。 


を取り付けます 
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プリンタを設置します 
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5 用紙カセットに用紙をセットします。 

〇用紙カセットを引き化しまず。 


用紙ガイド 



プレート についているゴムは、 
はがさないでください。 


用紙ストッパ 


@用紙ストッパと用紙ガイドを用紙サイ 
ズに合わせ、確実じ固をします。 

A6 サイズの用紙をセットする 
場合は、用紙ストッパを手前 
まで移動し、外してから図の 
位置に取り付け直します。 




ます。 


メモ 


用紙については、9章の「使用できる用祇」 （122 ぺージ） を参考に 
してくださし、。 

プリンタに適していない用紙を使用すると、プリンタが故障するお 
げソ それがぁります。 


付属品を取り付けます 
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0巧刷面を下[こ向けて、用紙をセツトします。 



砂 


用紙は用紙カセットの手前によ 
せて置きます。 

用紙ボイドの「▽」マークを越 
えないようにセットします。（連 


量 70kg 祇で300枚) 



用紙サイズダイヤル 


@用紙ガイドで用紙を固をしまず。 

@用紙サイズダイヤルを、セットした用紙 
のサイズに合わせます。 

©用紙カセットをプリンタじ戻します。 
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電源を入れます 


電源の条件 

• W 下の条件を守ってください。 

交流 （ AC ) :100 V + 1096 
電源周波数：日 OHz または 60 HZ + 2 HZ 
• 電源が不安をな場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリン女の最大消費電力は1300机でず。電源容量に十分余裕があるこ 
とを確認してください。 

• UPS (無停電電源）を使用した塌合の動作は保証していません。無停電電 
源は使用しないでください。 


A 警告 


义災や感電のおそれがあります。 


A A 


• 電ミ原コード、アース線の取り付け、取り外しは'必ず電源スイッチを OFF にし 
てから行ってください。 

• アース線は'必ず專用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話 
線のアース、遐雷針などには絶がに接続しないでくださし、。 

• 電源コードの抜き差しは'必ず電源プラグを持って巧ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグをおき差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電ミ原コードの上には物を置かないでく 
ださい。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタとイ也の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、 
空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって 
プリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続する 
ときは、巿販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してくださし、。 

• 添付の電源コードを直接コンセントに差し込んでください。 

• 延長コードは使用しないでくださし、。やむを得ず使用する場合は、ま:格1己 A 
じ Lh のものを使用してください。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない 
場含があります。 

• イ也の製品用の電源コードを本プリンタに使用しないでください。 

• 添付の電源コードをイ也の製品に使用しないでください。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連イ木や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードをおいてください。 


f 電源コードを接続します。 

【ミ 主ゾ) 電源スイッチが OFF (〇)になっていることを確認してください。 

〇電源コードをプリンタに差し込みます。 



0アース 髓をコンセントの アース 端すじ 
接続しまず。 


A 警告 

感電のおそれが 
あります。 

A 

'必ずアース線を接続してくださし、。 



ij 


が ■ 


.アース端子 
-アース線 


@電源プラグをコンセントじ差し込みまず。 
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電源スイッチの ON ( I ) を押します C 



完全に起動すると[オンライン]表示になりまず。 




オンライン 


プリンタが冷えているときに電源を入れると、エラーになることがあ 
ります。（エラー番号168, 169,171,175,177,32 0) このような場合は、 
電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電ミ原を入れてくださし、。 





























































プリンタを設置します 



く □ □ [A 



電源を切ります 


源 - 

I いきなり電源を切6ずに下記の手順で電源を切りまず。 

t 0±. A いきなり電源を切ると、プリンタに損傷を与え、使用不能になるこ 

ソ とがあります。 


0、 「戻る」スイッチを4秒 W 上押し、[シャットダウンスタート]を 
表示します0 
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)) 「設定」スイッチを押します。 

[シャットダウンチュウ]と表示され、シャットダウン処理が開始されまず。 

@ [PLEASE POW OFF / SHUTDOWN COMP ] が表示されたら、電源ス 
イッチの OFF (0) を押します。 



長期間使用しないとき 

連休节旅行で長期間使用しない場含は、電源コードを抜いてください。 



メモ] 本プリンタは長期間 （4 週間上）電源プラグをおいておいても、 
-^ 機能障害を生じません。 
















































メニユーマップ印刷をします 


プリンタが正常に動作することを確認します。 


プリンタオプション品の取り付け状況や、プリンなのメニュー設定内容、消商品の 
使用状況などを、確認ずることができまず。 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

「メニュー 十」 スイッチを 数回押し、 [インフォメーシヨンメニュー] 
を表示します。 

@ ((》 r 設定:」スイッチを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を 
表示します。 


〇 


〇 


「設定」スイ、ソチを押します。 


メニユーマップ巧刷が開始されまず。 


[メモ 


ネットワークの設を情部 (Network Information 2枚）を印刷するには、 
©の後に「メニュ ー +」スイッチを巧し、[ネットワーク]を表示 
させてから、〇「設定」スイッチを巧します。 


(サンプル) 

















プリンタを設置します 



ク 

ガ 

イ 

K 

の 

収 

納 


く □ □ [A 


クイックガイドの収納 


クイックガイド専用袋をプリンタじ目占りせけ，クイックガイドをしまいます。 

y クイックガイド専用袋裏側の、両面テープ (2 ケ巧）をはがし 
/ます。 
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クイックガイド專用袋をプリンタに貼り付けます。 


クイックガイド 




プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてくださし、。 
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オプシヨン品について 


セカンドトレイ ユニット 


プリンタじセツトできる用紙量を増やすトレイです。トレイ2と呼ぶことがありま 
す。連量 70 kg 紙の場合530枚セットでき，標準の用紙カセット，マルチパーパス 
トレイと合わせて930枚を連続して EP 刷できるようになります。 



プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブ 
ルを取り外します。 



つ プリンタをセカンドトレイ ユニッ トに載せます。 
A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 


このプリンタは約 40 kg あります。2人切上で持ち上げてくださし、。 






11° n 







貧ろ 


[SERVICE CALL 182 : FATAL ERROR ] が表示された場合は、セカ 
ンドトレイユニットを取り付け直してくださし、。 
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メ ニューマップ 印刷を行い、セカンド トレイユニット が正 
しく取り付けられていることを確認します。 

〇メニューマップ巧刷をしまず。 

詳しくは「メニューマップ巧刷をしま 
す」 に1ページ) をご覧ください。 

@ヘッダ部分に「トレイ2」が表示され 
ていることを確認しまず。 


MenuMap 


フ ‘ リンタシリアルハ ‘:/ 〕 ‘ なフ ’ リンタカンリ A ‘ ン ]‘ ウ： 

CU version;K0.20 [ 101.20 U03.15 S3.0.6j 己 01.02 PP( 
PU versi 肌日 0.04 .01[PI03.10 LOOO. 00,19 DUOO.I 
Hiper-C version; 00.18 

山がンインサツ : installed ルイ 1:A4 3] オク uf ルイ 2: み 3: 
DIMM Slot A:CU Program ROM 、 ' 

Total Memory Size:128 MB 
Flash Memory:2 MB [ F50 ] 

JP1 LCD;T1 PNLT1 MC:CP 
Network version ： 06.05 Web Remote:W6.02 J 


尚 


トレイ 2 が表示されない場合 
は、セカンドトレイユニット 
を取り付け直してください。 


5 


プリンタドライバでトレイの数を設ちします。 

プリンタドライバでセカンドトレイユニットを認識させるための設をが 
必要でず。 

プリンタドライバをセットアップしていない場合は、3章〜8章を参照し> 
プリンタドライバをセツトアップしてから W 下の設定を行ってください。 


貧う; 


Windows ではコンピュータの管理者の権限が化要です。 

Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドライバでは設 
をする'丘、要はありません。 


プリンタを設置します 



D d \ 



オプション品について 
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Windows プリンタドライパの場合 



(WindowsXP の画面) 


〇 Windows Vista では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
( WindowsXP / Server 2003では 
[スクート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 Windows 2000 
では[スタート H 設定]-[プリン 
女]を選択しまず。） 


@に865 0] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を違択します。 

@ [デパイスオプション]クプで 
[プリンタの情報を取得ずる]を 
選択しまず。 US 目接続の場合 
は手動で[利用可能な装置]に 
現在のトレイ総数を入力します。 


〇 [ OK ] をクリックしまず。 


































操作パネルとメニューについて 


操作パネル . 26 

プリンタのユーザメニューー覧 . 27 

プリンタのアドミニストレータメニューー覧 . 33 














番号 

名称 

説明 

番号 

名称 

説明 

〇 

表示部 

プリン女の状態や、障害が発生したときの巧 
容を表示します。 


「メニユ— h 」 スイッチ 
「メニユ - 」スイッチ 

メニューモードじ入ります。 

メニューモード中は.メニューの表示内容 
を先に進めた y 戻した y しまず。 2 秒 U 上 
巧すと早送りまたは早戻しします。 

0 

「オンライン」ランプ 

解） 

点灯：データを受信できる状態でず。 （ オン 
ライン） 

点減：受信したデータを処理しています。 
消灯：データを受信できない状態です。（才 
フライン） 

@ 

「設を」スイッチ 

オンライン中またはオフライン中はメ 
ニューモードに入ります。 

メニューモード中は、選択した値を磕定し 
ます。 


「点検」ランプ（ホ） 

点打：ワーニングが発生していますが、印刷 
は巧能です。 

点減：エラーが発生したので印刷ザできませ 
ん。 

消灯：通常状態です。 

み 

「戻る」スイッチ 

メニューモードのカテゴリ表示中に押すと 
オンラインにな LJ ます。^ニューモード中 
は前の表示に戻りまず。 

ゆ 

「オンライン」スイッチ 

オンラインとオフラインを切り替えまず。メ 
ニューモード中に押すと、メニューを揣けて 
オンラインにな U まず。 

「ヨウシガチガイマス丄「サイズガチガ 
イマス」を表示中に押すと、現在セットされ 
ている用紙で強制的に印刷を実行します。 

© 

「キヤンセル」スイッチ 

2 秒 U 上押すと、印刷または受信中のデー 
夕を削除します。「サイズガチガイマス丄 
「ヨウシガアリマセン」、「トレイ 1 ガア 
イテイマス丄「トレイ 1 ガアリマセン」 

を表示中に 2 秒 U 上押すとデークを削隐し 
ます。 


2 操作パネルとメニューについて 


ド □ [A 



操作パネル 


操作"ネル 
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く □ □ [A 



プリンタのユーザメニュ ー- 覧 


ユーザメニューのをカテゴリを設をできまず。 

一覧で◎と表示される設を値は、プリンタドライバの設をが優先され、プリンタの 
ユーザメニューで設をされた値は無効じなりまず。 

ユーザーメニューは Web 上か 6 も設をすることができまず。詳しくは「附 eb ブラ 
ゥザ」（応用編)をご覧ください。 

変更方法 

〇|?+ク「メニュー+」スイッチを数回押し、設ちずる r カテゴリ」を表示します。 
》「設を」スイ、ソチを押しまず。 


@杉 r メニュー+」スイ、ソチまたは 
設定する「項目」を表示します。 


r メニユ ーー 」スイ、ソチを押し、 


〇'^ 「設を」スイッチを押しまず。 

@杉 r メニュー+」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイ、ソチを押し、 

「設定値」を表示します。 

「設赴スイッチを押し、値のち側に[ホ]を付けまず。 

「オンライン」スイッチを巧し、[オンライン](こします。 


卿 


「USB メニュー」カテゴリの設定値を変更したときは、電源を 
OFF/ON してくださし、0 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （20 ぺージ） をご覧〈ださし、。 


「設を値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンクドライバの設定が優先 

〇：プリン女の設定が優先またはプリンなで設定が必要 

一：プリンタドライパ使用時は無効 


カテゴリ 

操作バネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設願目（上段） 

設を値（下段） 

インフオメ-シヨン 

む-を） 

メニ 2-7 リアイパツ 

シ-ッ]ウ 

メニューリストを巧刷しまず。 

- 

- 

ネリトワ-ク 

シ-ッ]ウ 

ネットワーク設定情報を印刷しまず。 

- 

- 

DEM 01 

グリ]ウ 

デモな!刷をしまず。 

- 

- 

シャツ‘ウンメニ]- 

シトツ hr ウンスタ-卜 

シ-ッ]ウ 

ファイルシステム保護のために電源オフシー 
ケンスを巧いま寸。 

〇 

〇 

インサリむ- 

〕ピ -7 側 

1 

999 

コピーお数を設ちします。 

© 

© 

わのトレイ 

H / イ1 

トレイ2 * 

MP トレイ 

給紙トレイを選択しまず。 

*: トレイ2は，オプションのセカンドトレ 
イユニ、ソト装着時に表示します。 

◎ 

© 

シ’ドウんイキリカ I 

オン 

オフ 

き動トレイ切替をずるかどラか設定しまず。 

© 

© 

トレイセンタめ 

;巧 ホウ]ウ 
ウ I ホウ]ウ 
わかトレイ 

き動トレイ還お/き動トレイ切り鹽え時の、 

選呪 II 員序の擾先順位を指定します。 

〇 

〇 

MP トレイノツカイが 

ョウシチカ‘イノトキ 
ショウ州 

マルチパーパストレイの巧い方を設定しま 
ず。 

〇 

〇 

ョのチェリク 

ユウ]ウ 

山]ウ 

用祇サイブのチェックをずるかどラか設をし 
まず。 

© 

© 

モノ如インサツソウド 

ゲ K ウ 
モノ如ユウセン 
お-ユウセン 

ID シ‘1ミが1ウセン 

モノク〇巧刷速度を設定しま寸。 

詳しくは、「モノク〇 (白黒）の印刷速度を 
蛮更したい」（応巧編）をご覧ください。 

〇 

〇 


5ま）プリントジョブアカウンティング（オプション）で [□- カルプリント]が[印刷不可]ま 
たは[カラー巧刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 


す，\ミす||ユ-|覧 
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2 操作パネルとメニューについて 


く □ □ [A 



カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値{下段） 

メテ‘ィ？ メニユ- 

トレイ1ヨウパイス* 

がットサイス. 

カスタム 

トレイ1の用祇サイズを設ちしまず。 

〇 

〇 

トレイ1ヨ财り、. 

(ミリメ-卜&) * 

100ミリメ-トル 

210ミリメ-从 

297ミリメ-トル 

トレイ1のカスクム用紙の用祇幅を設定しま 
す。巧紙走行方向と垂直方向の幅です。 

* :[トレイ1ヨウシサイス’]で [ カス如]を達択した時 
に表示します。 



トレイ1ヨウ对力■サ 
(ミリメ-トル）* 

148ミリメ- 
1 

297ミリメ-トル 

\ 

420ミリメ-トル 

トレイ1のカスタム用紙の用紙長を設定しま 
す。巧册走行方向の長さでず。 

* :[んイ1ヨウ外イス‘]で!;カス如]を選択した時 
に表示しまず。 



トレイ1メテ‘ィアタイア 

フ•佩 
レ》 - V ノト’ 

がントシ 
サイセイシ 
巧イカミ 
吟ンュヨケン 
ュ-サ‘タイ71 

1-サ’タイフ° 2 
ュ-サ•タイフ。 3 
ュ-サ‘タイ7 4 
ュ-サ•タイフ。 5 

トレイ1の用紙種別を設ちします。 

ユーザタイプ1〜5は、コンピュータより 
登録された時のみ表示します。 

コンピュータか6で字列が設定されている場 
合は，該当文字列が表示されます。 

◎ 

© 

トレイ1メテ-俯イト 

7 m 
アツ付ミ 

3リアッ付ミ 

トレイ1の用紙厚を設ちします。 

© 

© 

トレイ1リ-力‘ルサイス‘ 

卜力’ル14 
リ-力‘ル 13.5 
リ-力•ル13 

トレイ1のリーガル用祗サイズを指をしま 
ず。 



トレイ2ヨウ外イス’* 

がかサイス. 

カス如 

トレイ2の用祇サイズを設ちしまず。 

*: オプションのセカンドトレイユニット裝 
着時に表示します。 

〇 

〇 

トレイ2ヨウ州が 
(ミリメ-卜か）* 

148ミリイ-卜& 

\ 

210ミリメ - Hz 

1 

297ミリメ-トル 

トレイ2のカスクム用祇の用紙幅を設定し 
ます。巧紙走行方向と垂直方向の幅です。 

* :オプションのセカンドトレイユニット裝 
着し 、 [hW 2ヨウシサイス’〕で!:カスタム]を選が 
した時に表示します。 



トレイ2ヨウシがサ 
(ミリメ-トル）* 

182ミリメ-トル 

1 

297ミリメ- HI ; 

1 

420ミリメ-トル 

トレイ2のカス每ム用紙の用紙長を設をす 
る。用紙走行方向の長さでず。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着し 、 [hW 2ヨウシサイス‘〕で(:カス如]を選が 
した時に表示します。 





プリンタのユ—ザメニユ I I 覧 
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* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示します。 


トレイ2の用紙厚を設定しま寸。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示しまず。 


トレイ2のリーガル用紙サイズを指定します。 
* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示しまず。 

MP トレイの巧紙サイズを設定します。 


MPT のカスタム用紙の用紙幅を設定します。 
用紙走巧方向と垂直方向の幅です。 

* : [ MP トレイヨウシサイス‘]で [ カス如]を選択した 
時に表示します。 


Mac 


◎ 


© 


Win 


◎ 


◎ 


カテゴリ 


操作パネル表示 


設定項目（上段） 


設を化（下段） 


メテ.イ？にュ- 


hW 2 メテ•イアタイ r S 


フ々かン 
レタ-ヘッド 
ホ‘ンドシ 
サイセイシ 
ア州-ミ 
巧イカミ 
ヨウシ 

ュ-サ.タイフ。1 
ユ-サ•タイフ。 2 
ユ-サ.タイフ。 3 
ユ-サ•タイフ。 4 
ユ-サ•タイフ 。 S 


トレイ2 メテ’イアウ I イト 


フ•パシ 
7ツイお 
ヨリアツイカミ 
〕•クアツイ於 


トレイ2リ-力‘1レサイス‘ 


卜力’ル14 
リ-力‘ル 13.5 
トカ•ル13 


MP トレイヨウ外イス' 


A 4 タテオ州 
A 4 ヨ]才州 
A 5 タテかリ 
A 6 
己4 

B 5 がかリ 
B 5 ヨ〕才州 
D - 力-ル14 
リ-力‘ル 13.5 
トカ•ル13 
レタ- 巧が) 

レタ-リオ州 
I ゲセ'クティフ’ 

カスタム 

COM -10 ENVELOPE 
DL ENVELOPE 
C 5 ENVELOPE 
C 4 ENVELOPE 

m 

がフかけ‘キ 
チョウケイ 3 乃トウ 
ヨウケイ0乃トウ 
ヨウケイ4乃トウ 
力州'夕2フウトウ 
力州-夕3フウトウ 


MP トレイヨウ州 J 、‘ 
(ミリメ-トル）* 


64ミリメ-トル 
210ミリメ-トル 

I 

297ミリメ-トル 


容 

内 


場 

が^ 

夕て 

し一-れ。 
すさす 
まピ。走ま 

C まが謡 

樹は轟赫 

別5表文が 

種？みら列 

紙1のか字 

用プ時タタ 

のイた I 当 

2夕れュ該 

イザさピ、 

レ I 録ンは 

トユ登 n 合 




































カテゴリ 

操作バネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設願目（上段） 

設を値（下段） 

お-む- 

Y 佩•レピチが村 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエ□一の画像に置ブレを微調整しま寸。 

〇 

〇 

システム ] ウセイ 
にユ- 

J 門-トフ‘イ]か-力 
ン 

5フン 

15フン 

30フン 

60フン 

240フン 

省電カモードに入るまでの時聞を設ちしま 
ず。 

〇 

〇 

巧-ムカがョ 

オンライン 

グヴ 

復旧可能エラー表ホの解除クイミングを設を 
します。 

[オンライン]は「オンライン」スイ、ソチを 
押すまでエラーを表示します。 

[ジョブ]は次のジョブを受信寸るまでエラー 

〇 


マニュアル タイムアウト 

オフ 

30ヒ’ヨウ 

60ヒ’ヨウ 

手差し巧刷時の用祇がセットされるのを待つ 
時商吉設をしまず。 

〇 

〇 

タイムアウトインサツ 

オフ 

5ヒ’ヨウ 

40ヒ‘ヨウ 

1 

90ヒ’ヨウ 

300ヒ’ヨウ 

データを受信しなくなってから強制印刷する 
までの時同を設定します。 

〇 

© 

トトフソウインサリケイ 
ソ‘ク 

ケか‘ク 
チユか 

[トナーフソク]が表示されたときに印刷 
を微続させるかどうか設定します。 

チュウシの場合はドがトナーフソク](丰林 
はトナー色）が表示されるとオフライン状態 
になります。 

〇 

〇 

シ‘トム师\‘- 

オン 

オフ 

紙づまりの後、つまったページから巧刷ずる 
かどうか設定します。 

〇 

〇 

巧-帅。-卜 

オン 

オフ 

内部エラー発を時にエラーリポートを印刷す 
るか設定します。 




カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

メテ’ィアむ- 

MP トレイヨウシナがサ 
(ミリメ-卜い* 

10己ミリメ-トル 

1 

297ミリメ - HI 

1 

に00ミリメ-トル 

MPT のカスクム用紙の用紙長を設ちします。 
用紙走行ち向の長さです。 

* : [ MP トレイヨウシサイス‘]で [ カスタム]を還狀し t 
時に表みします。 




MP トレイメテ‘ィアタイ 
フ。 

フツか 

L^-V ノト‘ 

ラ、.1い 
ホ•ン h •シ 
サイセイシ 
ア州•ミ 
巧イカミ 
吟ンュヨウシ 
ユ-サ'タイ71 
ユ-サ‘タイ T 2 
ユ-サ•タイ7 3 
ユ-サ‘タイ7 4 
ユ-サ•タイ7 5 

MP トレイの用祇種別を設定します。 

ユーザタイプ1〜5は、コンピュータより 
登録された時のみ表示します。 

コンピュータか6文字列げ設定されている場 
合は、該当で字列が表示されます。 

© 

© 


MP トレイがィアウエ 
ィト 

ア狀 
アツ付ミ 
ヨリアツイカミ 
〕•クアツィ於 

MP トレイの用祇厚を設定しまず。 

◎ 

◎ 


ヒョゥシ.タンィ 

インチ 
ミリメ-トル 

カスクム用祗サイズの単位を指定しまず。 

◎ 

© 

お-む- 

ノゥド神ィモ-ド 

シ .卜•ウ 
シュドウ 

濃度補正と階調補正を自動で行ラか設ちしま 
す。 

〇 

〇 


ノゥド神ィ 

グッ]ウ 

実行を選おすると、プリンタは直ちに濃度補 
正を巧います。アイドル状態で実巧してくた’ 
さい。 

〇 

〇 


シ‘ドウイ□ス•レホセイ 

シ•ッ]ウ 

このメニューを実行ずると.プリンタは自動 
色ずれ補正動作を実巧します。アイドル状態 
で実行してください。 

〇 

〇 


C イチス’レビチがセイ 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの画像位置ズレを微調整しまず。 

〇 

〇 


M イ巧‘レビわウセ 
ィ 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

マゼンタの画像位置ズレを糊調整しま寸。 

〇 

〇 


^^^|プリ、\夕6ユ|ザ兰ュ||覧 
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2 操作パネルとメニューについて 


く □ □ [A 



カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設を値（下段） 

USB む- 

ソフトリセット 

ユウ]ウ 

ム]ゥ 

ソフトリセツトコマンドの有劾/無効を設定 
します。 

〇 

〇 

SPEED 

480 Mbps 
に Mbps 

USB インタフェースの最大転送速度を語を 
します。 

〇 

〇 

シリ加ナ州， 

ユウ]ウ 

山]ゥ 

USB シリアルナンバーの有効/無効を指定 
します。 

U 雄シリアルナンパーは、 PC が接続されて 
いる USB デバイスを識別するために使用さ 
れます。 

〇 

〇 

ネットトクむ- 

TCP/IP 

ユウ]ウ 

ム]ゥ 

TCP / IP プ〇トコルの有効/無効を設定しま 
ず。 

〇 

〇 

NETBEUI 

が]ウ 
山]ゥ 

NetBEUI プ□トコルの有効/無効を設定し 
まず。 

〇 

〇 

IP アドレスセッティ 

シ‘ドウ 
シュドウ 

IP アドレスの設をちまを設定しまず。 

TCP / IP げム]ウの場合は表示されません。 

〇 

〇 

IP アドレス 

192.1版100.1日日 

IP アドレスを設定します。 

TCP / IP げム]ウの場合は表示されません。初 
期値はネツトワーク接続していない場合の值 
でず。 

〇 

〇 

朽•ネットマスク 

255.255 .255.0 

サブネツトマスクを設定しまず。 

TCP / IP げム]ウの場合は表示されません。初 
期値はネットワーク接続していない場合の信 
でず。 

〇 

〇 

ケ -- hOi イ?ドレス 

0 .0 .0 .0 

ゲートウェイアドレスを設定しまず。 

TCP / IP がム]ウの場合は表ホされません。初 
期値はネットワーク接続していない場合の信 
でず。 

〇 

〇 

] が‘ 3ウシ:!ツ版‘ 

セッテイ 

シ•州 

ネットワークメニューの初期化を巧うかを指 
定しまず。 

〇 

〇 

WEB 

ユウ]ウ 

ム]ゥ 

WEB の有効/無劾を設定しまず。 

TCP / IP がム]ウの場合は表示されません。 

〇 

〇 

TELNET 

ユウ]ウ 

ム]ゥ 

TELNET の有効/お効を設定しまず。 

TCP / IP げム]ウの場合は表示されません。 

〇 

〇 

FTP 

ユウ]ウ 

山]ゥ 

FTP の有効/無劾を設定しまず。 

TCP / IP げム]ウの場合は表示されません。 

〇 

〇 

SNMP 

ユウ]ウ 

ム]ゥ 

SNMP の有効/無効を設定しまず。 

TCP / IP げム]ウの場合は表示されません。 

〇 

〇 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設を値（下段） 

ネットトクむ- 

ネリトワ-うノキホ’ 

T め 
ショウキホ" 

フ巧:一般的にはこの設をを巧用してください。 
スノ \ニングツリー機能を持つ HUB にお 
続した場合でも効率よく動作しま寸。た 
だし、コンピュータが2,3台のルさな 

U \ N に接続するとプリンタが起動する時 
商が長くなるデメリットがあります。 

シヨウキホ‘：コンピュータが2,3台のルさな 

LAN から大型の LAN まで対応しますが、 
スパニングツリー機能を持つ HUB に接 
続した場合に効牽よく動作できない場合 
がありまず。 

〇 

〇 

の.トノ七ツソ•ク 

外•ウ 

100 BASE-TX FULL 
100 BASE-TX HALF 
10 BASE-T FULL 
10 BASE-T HALF 

HUB LINK SETTING を設をしまず。 

〇 

〇 

畑メニユ- 

姓） 

シ‘がノがッファサイス‘ 

シ•ドウ 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

4 MB 

SMB 

16 MB 

32 MB 

受信バッファサイズを設定します。 

装着しているメモリ容量により、設定値が異 
なります。 

〇 

〇 

システム邮イメニユ- 
ほ） 

X ホセイ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

全体の印刷位置を0.25 mm 単位で横方向に 
補正します。 

印刷す能領域を超えたイメージは印刷されま 
せん。 

〇 

〇 

Y ホセイ 

0.00ミリメ- H 1/ 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

全体の巧刷位置を0.25 mm 単位で縱ち向に補 
正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま 
せん。 

PS ではマイナス方向の補正は無劾でず。 

〇 

〇 

リ助ンインサリ X ホ村 

0.00ミリメ- H 1/ 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

兩面巧刷の裏面を体の巧刷位置を 0.25 mm 
単位で横方向に補正します。 

巧刷巧能領域を超えたイメージは印刷されま 
せん。 

〇 

〇 












































メモリメニュー、システムホセイメニューは工場出荷時の設定では 
ユーザメニューに表示されません。管理者メニューで 「MEMORY 
MENU」、「SYS ADJUST MENU」 の設をを「ユウコウ」に変更するとユー 
ザメニューに表示されます。詳しくは 33ぺージ をご覧くださし、。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段} 

システムホ村 ^-1- 
(を） 

リョウメンイバツ Y ホセ 
ィ 

日.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 
え 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25 mm 
単位で織ち向に補正します。 

印刷巧能領域を超えたイメージは印刷されま 
せん。 

PS ではマイナス方向の補正は無効です。 

〇 

〇 



-0.25 ミリメ-トル 





卜.ラム州-ニンゲ 

オン 

印刷前にイメージドラムのクリーニング動作 

◎ 

◎ 



オフ 

を行います。画質改善の交力果がある場合があ 






りまず。 



メンテナンスむ- 

む-リセット 

シ•ッ]ウ 

CU の EEPROM をリセットしまず。ユーザ 
メニュー設定を工場出荷時巧態に戻します。 

本メニューの実行を選択すると、メニューを 
抜けまず。 

〇 

〇 


む- セリテがホソ’ン 

シ'ッコウ 

現在の^ニュー設をを保をします。 

最後に実行した時のメニューが保をされ、そ 
の時に前に保存したわのは上書きされ消去さ 
れます。 

設定スイッチを押すと下記の確認メッセージ 
を表ホします。 

シ.ツ〕ケンマスカ？ 

ハイ/イイ I 

イイエが選がされた場合は、元のメニュー表 
示に戻ります。八イカぐ選がされた場合は現在 
のメニュー設定を保をし、メニューを抜けます。 

〇 

〇 


が/ン; Ci - こか•ス 

シ'ッコウ 

保をしているメニュー設定に変更します。 

設定スイッチを押ずと下記の確認メッセージ 
を表示します。 

シ•ッ〕ウシマスカ？ 

ハイ/イイ I 

イイエが違がされた場合は，元のメニュー表 
示に戻ります。八イが！がされた場合は保を 
しているメニュー設定に変更し，メニューを 
巧けます。 

※印刷データがある状態で実行した場をは実 
巧されません。 

〇 

〇 


，門-トアキノゥ 

ユウ〕ウ 

パワーセーブモードの有劲/無効を設定しま 

〇 

〇 



ム〕ウ 

す。 

有タカ時の省電カモードへの移行時国はシステ 
ムコウセイメニューのパワーセーブイコウジ 
カンで蛮更しまず。 




カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設願目（上段） 

設を値（下段） 

メンテナンスむ- 

乃ウシ如セッティング 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のば6つきを補正しまず。 
かすれる場さに値を変更します。 

〇 

〇 

フリウシお-セリティンゲ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のば6つきを巧正しまず。 
かすれる場合に值を変更します。 

〇 

〇 

SMR セッティンク’ 

-3 

-2 

-1 

0 
+ 1 
+2 
+3 

温湿を環境およひ巧刷濃を/印刷頻度の差 
による印字のばらつきを補正します。画質に 
むらがある場さに値を変更しま寸。 



己 G セリテインク‘ 

-3 

-2 

-1 

0 
+ 1 
+2 
+3 

温湿度環境および印刷濃度/巧刷頻度の差 
による印字のばらつきを補正します。下巧が 
濃い場合に値を蛮更しまず。 



シ ’] ミがメニ]- 

トレイ1へ。-シ.カウ外 

nnnnnn 

トレイ1の総印刷枚奴を表示します。 

- 

- 

んイ 2 V - シ.肋ド 

nnnnnn 

トレイ2の撒印刷枚数を表示しまず。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示。 



MP トレイ、。ザ肋外 

nnnnnn 

マルチパーパストレイのお印刷枚数を表示し 
まず。 

— 

— 

お- へ。-)/ カウント 

nnnnnn 

カラ—ページ印刷を行ったページ数を表示し 
まず。 

— 

— 

モノ如シ' カウ外 

nnnnnn 

モノク□ページ印刷を行ったぺージ数を表示 
します。 

- 

- 

K K ラムユニット 

m XXX % 

黒のドラムの残り寿命を表示しまず。 

- 

- 

C ドラムユニット 

m XXX % 

シアンのドラムの残リ寿命を表示します。 

- 

- 

M ドラム1 ニ ット 

ノ]リ XXX % 

マゼン女のドラムの残り寿命を表示しまず。 

- 

- 

Y 卜.ラムユニット 

ノ]リ XXX % 

イエ□一のドラムの残り寿命を表示しまず。 

- 

- 


す す ||ユ-| 覧 
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トナー残量は目安です。下の場含には正しい残量は表示されません。 

• イメージドラムを換時に使用途中のトナーカートリツジを付けた場合 

トナーカートリツジの見分け方 


標準トナーカートリッジの場合 

111111111111111111111111111 

6K XXXXXX 

咸 

トナーカートリッジ S タイプの場合 


1111111川 11111111111111111 

一 2K XXXXX 



2操作パネルとメニューについて 


く □ □ [A 



カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値{下段） 

シ‘たが把 1- 

借ユニット 

m XXX % 

ベルトユニットの残り寿命を表示しまず。 

- 

- 


テイ时クキユ ニ ット 

ノ]リ xxx % 

定着器ユニットの残り寿命を表示します。 

- 

- 


K トナ- ( n . nK ) 

ノ]リ xxx % 

黒トナーの残量を表示します。 

6.0 K ; 標準トナーカートリッジ使用の場合 

2.0 K : トナーカートリッジ S タイプ使巧の場合 




C トナ- ( n . nK ) 

ノ〕リ xxx % 

シアントナーの残量を表示しまず。 

6.0 K : 標準トナーカートリッジ使用の場合 

2.0 K : トナーカートリッジ S タイプ使巧の場合 




M トナ- ( n . nK ) 

ノ]リ XXX % 

マゼンタトナーの残量を表示しまず。 

6.0 K : 標準トナーカートリッジ使用の場合 

2.0 K : トナーカートリッジ S タイプ使巧の場合 




Y トナ- ( n . nK ) 

/JJ XXX % 

イエ□ー トナーの残量を表示します。 

6.0 K : 標準トナーカートリッジ使用の場合 

2.0 K : トナーカートリッジ S タイプ使巧の場合 




^ソミ G M 兰ュ - I 覧 
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フリンタのアドミニスト レータメニュ——覧 


ユーザメニューのをカテゴリの有効/無効などを設をできまず。無劲のカテ3リは 
ユーザメニューじ表示されません。 

システム管 S をの方のみ使用して<ださい。 

変更方法 

〇プリンタの電源を OFF にします。 

電源の切り方は「電源を切ります」 （20 ぺージ） をご覧ください。 


メモ 


》「設を」スイッチを押しながらプリンタの電源を ON にします。 

[ADMIN MENU ] が表示された6指を離します。 

4「設を」スイッチを押しまず。 

0 正 NTER PASSWOR 功と表示されるので，[[+^「メニュー十」スイッチま 
たは f [3^ r メニュ ー- 」スイッチを数回押してパスワードの 1 行目を表示し， 
「設を」スイッチを押します。 

同様の手順で、4〜12巧のパスワードを入力します。 

バスワードの初期値は、 「 aaaa 」 です。 


メモ 


「メニュー十」スイッチを数回巧し.設ちずる「カテゴリ」を表示し 

まず。 

® Cj 「 設を」スイッチを押します。 

©杉 r メニュー十」スイッチまたは 良「に ュ ー- 」スイッチを数回押 
し、設定ずる「項目」を表示しまず。 




フラッシュメモリの初期化では、 「ARE YOU SURE?」 と表示され 
ます。実行してもよいかもう一をご確認くださし、。 

実斤する場合は r メニュ _+」スイッチまたは IL^；^ 「メ ニュ_ 
-」スイッチを押して 「YES」 を表示させて (Q) 「設を」スイッチを 
押します。プリンタは自動的にリブートします。 [PLEASE POW 
OFF / SHUTDOWN COMP] が表示されたら電源を OFF/ON します。 
を変更が行われます。 


©杉 


r メニュー+」スイ、ソチまたは 




r メニュ ー— 」スイ、ソチを数回押 


「設定値」を表示します。 


⑩ r 設を」スイッチを押し，値のち側に [*] をがけます。 

二 j 「オンライン」スイッチを巧し' [オンライン]じします。 


@( 


「設を」スイッチを押しまず。 


T > U 、\ J ? SGIV ド SIIK 卜 -^1 夕兰ユ -I 覧 


33 

















2 操作パネルとメニューについて 


く □ □ [A 



カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目け段} 

設定値{下段） 

0 P MENU 

ALL 

CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を詰 
定しまず。 

INFORM 冉 "nON 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インフォメーションメニューの有効/無効を設ちしま 
す。 

SHUTDOWN 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

シャットダウンメニューの有劲/無効を設定します。 

PRINT MENU 

ENABLE 

USABLE 

インサツメニューの有効/無劲を設をしまず。 

MEDIA MENU 

E 圆止 
DISABLE 

メディアメニューの有劲/無効を設定します。 

COLOR MENU 

ENAB 止 
USABLE 

カラーメニューの有劲/無効を設定します。 

SYS CON 円 e 
MENU 

ENABLE 

USABLE 

システムコウセイメニューの有効/無効を設定します。 

US 巨 MENU 

ENABLE 

USABLE 

USB ^ニューの有効/無効を設ましまず。 

NETWORK 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

NETWORK メニューの有効/無别を設定しまず。 

MEMORY 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メモリ^ニューの有効/無効を設ちしまず。 

SYS ADJUST 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムホセイメニューの有効/無効を語をします。 

MAINTENANCE 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メンテナンスメニューの有効/無効を設定しまず。 

USAGE MENU 

ENABLE 

USABLE 

ジュミョウメニューの有効/無别を設定します。 

CONAG 

MENU 

NEARLIFE LED 

ENABLE 

USABLE 

トナー残量がかなくなった塌含サ、ドラム、定着器、 
ペルトの寿命が近づいた場合に、点検ランプを点なさ 
せるかを設定します。 

ワーニングのメッセージは表示されまず。 

PEAK POWER 
CONTROL 

NORMAL 

LOW 

ピーク電力制御の通常/低を設定します。 

ALE SYS 
MAINTE 1 (3 i ) 

FLASH 

INITIALIZE 

EXECUTE 

フラッシュメモリを初期イヒします。 

ALE SYS 
MAINTE 2 

INITIAL LOCK 

YES 

NO 

フラッシュメモリの初期化を巧わない/巧うを設定し 
まず。 

LANGUAGE 

MENU 

LANG 

IMTIAUZE 

EXECUTE 

言語ファイルの書曽えに失敗して、プリンクが正常に 
立ち上がらない時などに実行しまず。その後、再度言 
語ファイルの書替えを巧ってください。本機能を実行 
寸ると操作パネルの表示部げ英語表記になってしまい 
ま寸ので、通常は使用しないで<ださい。 



プリンタのアドミニストレ—タメニユ—一覧 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

內容 

設定項目（上段） 

設を値（下段） 

CHANGE 

PASSWORD 

NEW 

PASSWORD 

ホホ •-- ホ 

(12 ヶ） 

管理を用メニューに人るための新しいパスワ ー ドを設 
定しま寸。4〜12巧の数字またはルタ字のアルファ 
べットで設定しまず。 

VERIFY 

PASSWORD 

ホホ•••ホ 

(にヶ） 

確認のため 、 NEW PASSWORD で設定したパスワー 
ドをもう一度入力しまず。 


戸—)^ 円 LE SYS MAINTE1 は、工場出荷時の設をではアドミ ニス トレータ 
メニユーには表示されません。アドミニ スト レータメ ニ ユーで 「円 LE 
SYS MAINTE2」、「INITIAL LOCK」 の設をを「N0」に変更すると表 
示されます。 






































ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 36 

ケーブルを接続します . 37 

Windows Vista にセットアップします . 38 

WindowsXP / 2000 / Server 2003じセットアップしまず . 45 

プリンタドライバを削除するには . 已1 

プリンタドライバをアップデートするには . 53 

印刷できないときには . 55 

















♦ 机 indowsV 芭 ta / Vista ( x 64 版） 

WindowsVista 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 
ている觸種 

♦ Windows Server 2003/Server 之003 (x64 版） 

Windows Server 2003日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 
ている機種 

♦ 机 indowsXP/XP(x64 版） 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワー 
クインクフ ェースを 搭載している機種 

♦ Windows 2000 

邮 indows 2000日本語版の動作ずる〕ンピューク 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インクフェースを}客載している機種 


脚 


日本語]^ソかの OS にはが応していません。 

MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプト 
では動作しません。 

Windows95/98/Me では動作しません。 

WindowsS. 1 /NT3.51 /NT4.0 では動作しません。 

プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 



動作環境 


動作環境 


36 











ケーブルを接続します 




イーサネットケーブルとハブを準備します。 


树 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添かされていません。イー 
サネッ トケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別違用意してください。 



つ プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

I [メ T 1 プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （20 ぺージ） をご覧く 
^-1 ださい。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


3プリンタをネットワークに接続します。 

0イーサネ、 ソトケープルをプリンタの 
ネツトワークインタフエースコネク 



メモ 


ネットワーク接続のセットアップ手順は 、 Windows Vista の場合、 
「Windows Vis ねにセットアップします」 （38 ぺージ）、 WindowsXP / 2000/ 
Server 2003の場合、 「 WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップし 
ます」 （45 ぺージ） をご覧くださし、。 


ヶ1ブルを誦します 


37 





























3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


© / □□ 
時 



I Windows Vista にセツトアップします 


セットアップの流れ 



プリンタとコンピュータの電源を ON (こしまず。 


を 


< 

邮 indows に IP アドレス等を設をします。 


に 

セ 

ツ 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 


プ 
し 
ま 
す 

プリンな添付の「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
からプリン女ドライバ 、 Standard TCP/IP Po けを 
インストールし、ネットワークプリンタを設をしまず。 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用ずる場合、コンピュー女とプリンタに IP アドレス 
を設定ずる必要がありまず。ネットワーク上に DHCP サーバ、ちしくは巨00 TP サー 
バがない場合、 手動でコンピュータやプリンなじ IP アドレスを設をする必要があり 
まず。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□パイダやルークメーカより決め6れた固有 
の IP アドレスを設をずるようじ指示された場合も、手動でコンピュータ皆プリンタ 
に IP アドレスを設定ずる必要がありまず。 

現在のプリンタに設走されている IP アドレスは、ネットワークの設定:情報 (Network 
Information ) に表示されていますので、磕認してください。ネットワークの設定情 
報 （Network Information ) (こついては、「メニューマップ巧刷をします」 に1ぺージ) 
をご覧ください。 

. IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管埋者や、 internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してく ださし、。 

. ネットワーク上にを在するサーバ (DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管埋者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さし、。 

. セットアップには管理者の権限が也、要です。 














く □ □ [A 



-プリンタはネットワーク Plug & Play にが応しています。接続して 

- J いるコンピユータ がすべ て WindowsVis ね/ XP / 2000 / Server 2003 の 

場合や、接続しているルータがネットワーク Plug & Play にが応し 
ている場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的 
に IP アドレスを設をします。コンピユータとプリンタに IP アドレ 
スを手動で設をする'必、要はありませんので、「手順4プリンタド 
ライバをインストールします」 （42 ぺージ） からセットアップしてく 
ださし、。 

. コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、次のように設走:してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウ エイ 

DNS 

プリンタ 


192.168 .0.1 〜2日4のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 


IP アドレス ：192.168 .0.1 〜2日4のいずれか 

(コンピュー女と異なるもの） 


サブネットマスク ： 255.255ぶ5日.0 

ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 巨00 TP を使用する：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ま：チェックしない 

LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例じしていまず。 


Windows 
プリンな 
IP アドレス 


サブネツトマスク 


: Windows Vista Home Premium Edition 
: C 8650 dn 

:192.168 .0.3 (コンピュータ）、 

192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


つ Windows に IP アドレス等を設をします。 

^^^;^すでに Windows に IP アドレス等を設をしたり、自動取得している 
■ソ 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定:します」 （41 ぺージ） 

へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

@[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[ネットワークのが態とクスク 
の表示]をクリックしまず0 


1ん.甘 > コパ 



@ [ ネットワーク接続の管理]をクリックしまず。 


































©にーカルエリア接続]をダブルクリックし、「□-カルエリア接続の状態」画 
面の[プ□パティ]をクリックします。「ユーザアカウント制御」画面が表示さ 
れたら[続行]をクリックしまず。 



@ [インターネットプ日トコルパージョン4 ( TCP / IP \/4)] を選択し、口 □パティ] 
をクリックしまず。 


す ごーカルニリァ运污^5プごバティ 




3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 



Windows Vista に七ツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーパを入力し、 
[ OK ] をクリックしまず。 



レ f 1 • DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「IP アドレスを 

I- J 自動的に取得する」を選巧し、 IP アドレスは入力しません。 

. デフォルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しま 
せん。 

©にーカルエリア接続]を閉じます。 

©にーカルエリア接続のプ□パティ]で [ OK ] をクリックします。 

@ r □-カルエリア接続のが態」画面で[閉じる]をクリックします。 



















































































く □ □ [A 



プリンタに IP アドレス等を設をします C 


メモ 


すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場 
合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （42 ぺージ） 
へ進みます。 


A プリンタの電源を ON じしまず。 


@杉 

〇 


r メニュー十」スイッチを数回押し、[ネットワークメニュ ー] を表示します。 




「設定」スイッチを押します。 


© [ TCP / IP / ユウコウホ]と表示されていることをお認しまず。 

[ TCP / IP / ムコウホ]と表示されている場合はホの設をを行います。 

① kj ) 「設を」スイッチを押します。 

② 「メニュー+」スイッチを押し， [ TCP / IP / ユウコウ]を表示しまず。 

③ % J ) 「設定:」スイッチを巧し> 値のち側に[ホ]を付けます。 

④ 、 J 「房る」スイッチを押しまず。 

メニュ-+」スイッチを数回押し> [IP アドレス]を表示します。 
j ) 「設定」スイッチを巧します。 

0[^^>「メニュー+」スイッチまたはジブ「メニュ ー- 」スイッチを数回押し' 
IP アドレスの1巧目の値にします。 

「設定」スイッチを押し，みの搁こ移動します。©と®を繰り返して.全て 
の巧の値を設をしまず。 


@「戻る」スイッチを押します。 

W 後、@〜③を繰り返し，[サプネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設 
定:します。 


吸( 


I 「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]じします。 


li 4^ ^ 了ップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


f ^ 



4 プリンタドライバをインスト-ルします。 



〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることをお認し，プリンタ添 
巧の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@[自動再生]が表示されたら、にね rtup . exe の実行]をクリックしまず。 

曾[ユーザアカウント制御]が表示されたら，[続行]をクリックしまず。 

©「使用許詰契約」をよく読み、[同意ずる]をクリックします。 

画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 


を 



メモ 


巧[ドライパのインス!—ル]をクリックしまず。 


に 

セ 

ソ 

卜 

ア 

’ソ 

プ 

し 

ま 

す 



@ [ ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 
© [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[みへ]をクリックしまず。 
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©手順 3(41 ぺージ) で設をしたプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわか6ない場合は、 
[検索ずるサブネット]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


















































©手順®で[横索ずるサブネット]を選択した場合、横索されたプリンクリスト画 
面が表示されるので、に8目日 0] を選択し、[次へ]をクリックしまず。 



⑩一覧中のチェックボックスじチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタ名の変更作、共有設をを巧う場合は、[プリンなをの変更/共有設定]をク 
リックしまず。 



® プリンタをを入力し、[共有しない]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



⑩プリンタドライパと Standard TCP / IP と Network Extension とを見本印刷ユー 
ティリティがインストールされます。 

[机 indows セキュリティ]画面が表示されたら、 [ このドライバソフトウェア 
をインス!-ールします]をクリックしまず。 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

应* ⑩へ 進みます。 


WndGws ^ 了ップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


f > 


® [完了]をクリックします。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると.セツトアップは終了 
です。 



I 


に 

セ 

ツ 

卜 

ア 

’ソ 

プ 

し 

ま 

す 


降 ► コント□-ルバネル ► プリンタ 


お気に入。リンク 
1) ドキュメント 
E: ピクチで 


名前 ドキュメント 


, 〇の C8650 


Wo 


^0 ち《完了 



^⑩からの続き 

©[完了]をクリックし、コンピュー女を再起動します。 

[プリンがフォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
でず。 


障 ► コント□ールパネル ► プリンタ 



IV ム 



€気に入 0U ンク 

名前' ドキユメシト 

淵 

£ド丰ユメント 

OKI C8650 


E] ピクチ P 

'^8 董《ミ了 
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© @ © © © © 

WindowsXP / 2000 / Server 2003にセツトアップします 


セットアップの流れ 


プリンタとコンピュータの電源を ON じします。 



Windows に IP アドレス等を設をします。 



プリンタじ IP アドレス等を設をしまず。 



プリンク添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
からプリンタドライバ ， Standard TCP/IP Po けを 
インストールし，ネットワークプリンタを設ちしまず。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリン々を使用する場合，コンピュータとプリンタに IP アドレス 
を設をする'必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ，または己00 TP サー 
バがない場合、手動でコンピュータやプリンタじ IP アドレスを設ちずるを要があり 
まず。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカより決め6れた固有 
の IP アドレスを設をするように指示された場合も，手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設ちずる'必要があります。 

現在のプリンタに設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network 
Information ) じ表示されていまずので，巧認してください。ネットワークの設を情 
報 （Network Information ) については、「メニューマップ巧刷をします」 に1ぺージ) 
をご覧ください。 

- IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してくださし、。 

. ネットワーク上に存在する サーバ （ DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さし、。 

•セットアップにはコンピュータの管埋者の権限が'必要です。 



winf sxp /2 c } GG & e 3 e § G ;3 li ち-ップします 
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メ f 1 • フリンタはネットワーク Plug & Play に対応しています。接続して 
- i いるコンピュータがすべて WindowsVis ね/ XP / 2000 / Server 2003の 


場合や、接続しているルータがネットワーク Plug & Play にが応し 
ている場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的 
に IP アドレスを設をします。コンピユータとプリンタに IP アドレ 
スを手動で設定する也、要はありませんので、「手順4プリンタド 
ライバをインストールします」 （49 ぺージ） からセットアップして 
くださし、 0 

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、 次のように設をしてください （「 RFC 1918」 による）。 


コン ピ J 


-夕 


IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウエイ 

DNS 

プリンタ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜2日4のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュー女と異なるちの） 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / BOOTP を使用する：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例じしています。 


Windows 
プリン女 
IP アドレス 

サブネツトマスク 


WindowsXP Home Edition 
C 8650 dn 

192.1目 8.0.3 (コンピュータ）、 
192.168 .0.2 (プリンタ） 
255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 



windowsxp /2§/ se 「 ve §03 に七ツトアツプします 
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プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


つ Windows に IP アドレス等を設をします。 

すでに Windows に IP アドレス等を設をしたり、自動取得している 
VrV 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設をします」 （48 ぺージ） 

へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

0 [スクート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネッ 
トワーク接続]を違択します。 

(Windows Server 2003では[スタート]-[コント日ールパネル]-[ネットワー 
ク接続] を選択し まず。 

Windows 2000では[スタート]-厳赶-[ネットワークとダイアルアップ接続] 
を選択します。） 



























© ® © © © © 


@[ □-カルエリア接続]をダブルクリックし、 I ;プ□パティ]をクリックします。 



©[インクーネットプ□トコル （ TCP / IP )] を選択し、[プ□パティ]をクリックし 
まず。 



@ IP アドレス、サブネ、 ソ トマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 



メ f 1 • DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを 

- J 自動的に取得する」を選巧し、 IP アドレスは入力しません。 

. デフオルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しま 
せん0 

@にーカル エリア接続]を開じます。 


winf sxp /2 c } GG & e 3 e § G ;3 li ち-ップします 
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プリンタに IP アドレス等を設定します C 


メモ 


すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （49 ぺージ） 
へ進みます。 


のプリン女の電源を ON じします。 


@杉 


r メニュー+」スイッチを数回押し，[ネットワークメニュー]を表示します。 


@( 


I 「設定」スイッチを押しまず。 


0 [ TCP / IP / ユウ〕ウホ]と表示されていることをお認します。 

[ TCP / IP / ムコウホ]と表示されている場合は々の設をを行いまず。 

① % J ) 「設を」スイッチを巧しまず。 

② [[^「メニュー十」スイッチを押し， [ TCP / IP / ユウコウ]を表示します。 

③ %J) r 設を」スイッチを押し> 値のち側に[ホ]を付けます。 

④ 、 J 「戻る」スイッチを押します。 

@[^^>「メニュー+」スイッチを数回押し> [IP アドレス]を表示します。 


©( 


「設を」スイッチを押します。 


©杉 r メニュー十」スイッチまたは 長 r メニュ ー- 」スイッチを数回押し、 
IP アドレスの1巧目の値にしまず。 

® Cj ) r 設赴スイッチを押し、巧の樹こ移動します。©と®を繰り返して.をて 
の巧の値を設定します。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 



windowsxp /2§/ se 「 ve §03 に七ツトアツプします 
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© 


^「戻る」スイッチを押します。 

W 後、 ©〜 ©を總リ返し、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設 
定しまず。 


⑩1_こ:）「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]じしまず。 















4 


プリンタドライバをインストールします。 


プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわからない場合は、 
[横索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


〇プリン女の電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
がの「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@1■使用許詰契約」をよく読み、[同意ずる]をクリックしまず。 

画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 


メモ 


@ [ ドライパのインストール]をクリックします。 


OKI 




©[ネットワーク プリンタ]を選択し、じ欠へ]をクリックしまず。 

@ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

@手順3 (48 ページ） で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[ぶへ]をク 
リックしまず。 


プリンタドライバインストール後、 OKI LPR ユーティリティを起動し、 
[オプション]-[設を]を選巧し、[自動的に IP アドレスを再設をする] 
をチェックしてください。（詳細はユーザーズ マニュアル （応用編）を 
参照してください。） 


©手順@で[檢索ずるサブネット]を選択した場合、お索されたプリンタリスト 
画面が表示きれるので、に865 0] を選択し、饮へ]をクリックします。 



り 9 ルてホ 9 トワ-巧州ン巧执 /TF が 


【P 阿ドレス： 11921拍〇 2 1 

广なホす5ヴブネホ 


さ;デフ牙ル hor 266况2面265•日.□-かけ:?ネットにあるすべて®フリン巧なをし 

織教財昼配 f 源凝ミが。。トト树疆 らな獨 

OKI 

PRINTINO SOLUTIONS 

巧ン5^帕1デ-巧を fT 朽ホるを！巧し TF さい， 

r OU LPR ユ-ティみ 

巧 standard TCP/IP Port 


!) を.:..;が.邸 


かソ叫 J W け I 



winf sxp/2c}GG&e3e§G;3li ち-ップします 
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ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


ド □ [A 



©—覧中のチェックボックスにチェックを巧け，[次へ]をクリックします。プリン 
夕をの変更や、共有設定を行ラ場合は、[プリンタをの変ち/共有設定]をクリッ 
クしまず0 



容猶リ願激醫纖祖搬捶殺て似トル 

[巧吊が刃 >5jfdSS 朽巧が,？巧妹■づな;チ巧巧体子てくだな、 
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@プリンクをを入力し、[共有しない]を選択し、防 K ] をクリックします。 


做「ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、臨巧]をクリックします。 


A 


インストール t ち巧しろ、システムの肚巧げ福なわれた0、システム 
巧不安まじ ft るなど、ま大な#寒ち引き g こ才 * 因となる巧を tt ザあり 
5す，今すぐイシストールモ中巧し、ソフトヴ J アペン9じ注18して 
Windows □：! の置定テストじ合拓したソフトウ;!アモ乂キす&ことモ、 
Microsoft なを<11爱します， 


t インスト-ルの巧止 g > I 


「かンタるの i 巧一 


けリ:フォルダ J でま示3れるる巧をおミできます， 
|0 KI C 扣抑 


#ち1さ定 

化のネットワークユーヴにブ J ンタ S# 右すなことげできミす。兴々する齡' 
#有さ巧入力するぶ*びあります。 


iff #ちしな U I 


くに 州 …な ゎ’ノセん I 


y フトウ：[アのインストール 


ブリンタのまち 
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windGWSXP /2§/ se 「 ve 。 養に七ツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


プリンタドライパと Standard TCP / IP と Network Extension とを見本印刷ユー 
ティリティがインストールされます。 

「コンピューなの再起動」画面が表示されたら？ 

陪' ® へ進みまず。 

の[完了]をクリックします。 

[プリンタ]またはヴリンタと FAX ] フォルダにプリン女アイコンが表示され 
ると、セットアップは終了でず。 



腐=⑩か6の続き 

⑩[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダじプリンなアイコンが表示され 
ると、セットアップは終了です。 


































































プリンタドライバを削除するには 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合 


([主ろ： 


コンピュータの管埋者の権限が'必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


♦ ブリン々と FAX 

白回 因 

フ?イルの巧集のをモ M わ鼠;:入口必ツ'■ルのヘル: 

，炒 g 

〇戻を 0 ホ P なま をフ ォルタ 國’ 


アドレスの|1占ブリン化 fax 

百 胡！] 




巩シ助 W ンスト-ル 
巧面がヨブのまモ 


が 


面 巧くを） 


約ぉ>- 

フリン巧オフラインで巧巧 t る(が 


〇 I ；スクート]-[コント□-ルパネル] 
-[プリンクとその化の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX] を選択しま 
す。 (Windows Server 2003 で 
は[スクート]-[プリンタと FAX] 
を選択します。机 indows 2000/ 
では[スタート]-[設を]-[プリン 
夕]を選択しまず。） 


@ [OKI C86 日 0] をマウスのちボタ 


ンでクリックし、悄 y 除]を選択し 


まず。 


©]:> (降、画面の指示に従います。 

© r プリン女と FAX 」 フォルダ(机 in- 
do WS 2000 では r プリンタ」フォ 
ルダ)の[ファイル]-[サーバー 
のプ□パティ]を選択しまず。 



@[ドライバ] タブで 、該当ずる機 
種をを選択し、[削除]をクリツ 
クします。 


C ちろ 


プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリ 
ティと Network Extension と色見本印刷ユーティリティは、プリンタ 
ドライバの削除をしても削除されません。 


OKI LPR ユーティリティと Network Extension 色見本印刷ユーティ 


リティを削除する場合は、 「 Windows ソフトウエア」の 「OKI LPR ユー 
ティリティ 」、 「Network Extension 」、 「色見本印刷ユーティリティ」（応 
用編）をご覧くださし、。 
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ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


D d \ 



WindowsVista の場合 




コンピュータの管 i 里者の権限が'必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 



〇 [スタート]-[コント□-ルパネ 
ル]を選択し、[プリンタ]をク 
リックします。 

@ [OKI C 8650] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[削除] 
を選択しまず。 

@磕詔のメ 、ソセージが 表示された 
ら、[はい]をクリックしまず。 



©プリンクアイコンを逞択しない 
で、ちボタンでクリックして、[管 
理者として実行]-[サーバーの 
プ□パティ]を選択します。 


3 

プ UA タドラ削除するには 
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@[ユーザーアカウント制御]が表 
示された6、[続行]をクリックし 
まず。 

©「プリント サーパーの プ□パティ] 
の、 [ドライパ]クブを選択します。 



〇 [OKI C 865 0] を選択し、[削除] 
をクリックします。 



「指定されたプリンタド 
ライバは現在、使用中 
です」とのメツセージ 
が表示される場合は、 
Windows を再起動して、 
再度プリンタドライバの 
削除を行ってください。 


©[ドライパとパッケージの削除] 
が表示されたら、[ドライバとド 
ライパパッケージを削除ずる]を 
選択して [ OK ] をクリックします。 

© 磕認のメッセージが表示された 
ら、 [はい]をクリックしまず。 

⑩[ドライパパッケージの削隙]が 
表示されたら、[削除]をクリツ 
クします。 


® 削除が終了したら、 [ OK ] をク 
リックします。 

⑩[プリント サーパーの プ□パティ] 
で、[閉じる]をクリックします。 

⑩ Windows を再起動しまず。 
















































































D d \ 



プリンタドライバをアップデートするには 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 の場合 


皆う; 


コンピュータの管 i 里者の権限が'必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


.ま賠；み々け-少：醉お巧：を5^」テがィスォれ，ン 
利巧巧巧な 禁 a 

卜 WU の |1 ■ 
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OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


OKI C86 班 VM 卜ろ(が 


乃イルの巧実のまモ M わ就:入口必ツ-ルのヘルプが 
〇も 〇 ホ^な 索 を对 ルタ 圃， 
アドレスのりな乃ン化 FAX 


I p 巩ン化 M シストール 
dD 巧届のヨブの表示 


| H ^ aiMRiam 

1— み晒 の， 

I _邮《む 


其ちが.. 

巩ン巧オフライシでほ厮るが 


〇 [スク ー ト] - [コント□-ルパネル] 
-[プリンタとそのイ也の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択しま 
ず 。 (Windows Server 2003では 
[スクート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 Windows 2000では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。） 

@ [OKI C 865 0] アイコンをマウスの 
ちボクンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択しまず。 

@ [デバイスオプション]クプの[パー 
ジョン情綱をクリックします。 

©バージョン情報画面が表示された 
ら、 バージョンを控えて [ OK ] を 
クリックしまず。 


@ [OKI C 86 日 0] アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[削除]を 
選択しまず。 


ブリントサーバーのブロ/<テ< 



(峰、画面の指示に従います。 

©「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2000では「プリン女」 
フオルダ）の[ファイル]-[サー 
パーのプ □パティ] を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当ずる機種 
をを選択し、悄リ除]をクリックし 
ます。 


@ Windows を再起動します。 


^ろ 


⑩新しいプリンタドライパをセット 
アップします。 

詳しくは、3章〜4章をご覧く 
ださい。 

'必ずプリンタの電源が 
ON になっていること 
を確認してください。 

- WindowsXP では、プ 
リンタのインストール 
でセットアップします。 

® 〇〜©の手順でパージョン情報 
を表示し、新しいプリン女ドライ 
パのバージョンが更新されてい 
ることを磕認しまず。 


プソ\タドラ\-“(を|^ ^プデ—卜するには 


53 








































































3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


f ^ 



WindowsVista の場合 


紛 


コンピュータの管 i 里者の権限が'必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 



〇 [スなート]-[コント日ールパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリック 
しまず。 
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@ [OKI C 8650] アイコンをマウスの 
右ボクンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 




@[デバイスオプション]タブの 
[バージョン情報]をクリックしま 
す。 


〇パージョン情報画面が表示された 
らパージヨンを控えて、 [ OK ] をク 
リックします。 


54 


@ I ■プリンタドライパを削除ずるに 
は」 （52 ページ） に従って、プリ 
ンクドライバを削隙します。 

@磕認のメ 、ソ セージが表示された 
ら、 [はい]をクリックします。 


©新しいプリン女ドライバをセット 
アップします。 

詳しくは 「Windows Vista にセッ 
トアップします」 （38 ページ） を 
ご實ください。 



也、ずプリンタの電源が 
ON になっていることを 
確認してください。 


© 〇〜©の手順でパージョン情報 
画面を表示し、プリンタドライバ 
のパージヨンが更新されている 
ことを磕認します。 
































印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（緑)/ LINK 10 M ランプ（緑)を巧認します。10祀 ASE - 
TX /10 BASE - T で接続している場合にそれぞれ点のしまず。点のしない場 
合は，ネットワークが正南に動作していない状態でず。 

• STATUS ランプ准）を殖認します。データを受信しているときに点滅し 
ます。「常に点の」「南に消な」している場合はネットワークが正常に動作 
していない状態でず。 

• ハフの LINK ランプが点なしません。 

• 円 ng じ応答が返りません。 

• 不完をな巧刷となったり，巧刷がキャンセルされます。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの柜性によリ> 通信が巧をしない場合があります。 

• プリンタの r 八ブトノセツソク」を riOBASE-T HALF 」 に設をしてください。 
設を方法は下を参照してください。 

0(0^ 「メニュー+」スイッチを数回押し、[ネットワークメニュー]を表示 
します。 

「設を」スイッチを押しまず。 

@[[^「メニュー+」スイッチを数回押し、[八ブトノセツソク]を表示し 
まず。 


ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON じなっていることをお認します。 

• ケーブルが巧実にプリンタにあ続していることを巧認しまず。 

• 正しいケーブルで接続されていることをお認します。ケーブルには，スト 
レートケーブルとクロスケープルの2種類がを在します。 hub との巧続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケーブルを接統してか6プリンタの電源を ON じしまず。ケーブルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON じするとネットワークで接続できない 
ことがありまず。 


0〇) r 設を」スイッチを押しまず。 

「メ ニュ ー+」スイッチまたは iL ^ 「メ ニュ ー- 」スイッチを数 
回巧し、 [1 旭 ASE - THALF ] を表示しまず。 



r 設を」スイッチを押し、値のち側に[本]を付けます。 

こ j 「オンライン」スイ、ソチを押し> [オンライン]にしまず。 


• 八ブの動作モード （100 BASE - TX /10 BASE - T , 全二重/半二重）を「自動 
切替」 せら nOBASE-T HALF 」 じしてください。（設定方まは HU 己に付 
属のマニュアルをご覧ください。） 













それでも問題が解決しなし、場合 

• [スタート H コント□-ルパネル]-[ネリトワークとイン々ーネット接続]-[ネッ 
トワーク接続]を選がします 。 （Windows Server 2003では[スタート] - 口 
ント□-ルパネル]-[ネットワーク接編を選がします。 Windows 2000では[ス 
夕ート]-感赶-[ネットワークとダイアルアップあ続]を違択しまず。） 

• [□- カルエリア接続]をダブルクリックし、[プ□パティ]に[インターネッ 
トプ□トコル （ TCP / IP )] が表示されていることをお認します 

• [インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] の口□パティ]をクリックし [ IP アド 
レス],[サブネットマスク],[デフォルトゲートウェイ]が正ししにとを磕忍します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指をした場合は，各オクテット 
の先展を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定: 
して<ださい。「192.169.001.002」のように設をすると正しく印刷ずるこ 
とができません。これは Windows の仕様じよるちのでず。 

• [プリンタと FAX ] (咖 ndows 2000は I ：プリンタ])フォルダか5,に865 0] ア 
イコンをマウスのちボタンでクリックし，[プ□パティ]を選択し，[ポート]夕 
ブの[ポートの構巧]をクリックして[プリンタをまたは IP アドレス]が，プ 
リンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を還択して 
ねら [リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設を]を選択し、 [ IP ア 
ドレス]がプリンタの IP アドレスと一致しているかお認しまず。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖デー々ホームぺージ （怕 tp :// www . 
okidata . co . ip ) で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」をな認しまず。「停止中」じなっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止] 
のチェックをかしまず。 

• ル規模ネットワークの場合，ホのようじ設をして<ださい。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネットマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートゥエィ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 


印刷できないときには 
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4 USB 接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 58 

ケーブルを接続します . 59 

Windows Vista にセットアップしまず . 60 

WindowsXP / Server 2003じセットアップしまず . 63 

Windows 2000にセットアップします . 魄 

セットアップがうまくいかないとき . 71 

プリンタドライバを削除するには . 74 

プリンタドライバをアップデートするには . 76 

USB 接親でセットアップできないときには . 78 



















4 USB 接続で Windows にセットアップします 


f > 


_| 動作環境 


参 邮 indowsVista / Vista ( x 64 版） 

WindowsVista 日本語版の動作ずる〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機で、 US 己インタフェースを搭載している機種 

参 Windows Server 2003 /Server 2003 ( x 64 版） 

Windows Server 2003 日本語版の動作ずる〕ンピユータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インクフェースを措載している機種 

参 WindowsXP / XP ( x 64 版） 

机 indowsXP 日本語版の動作ずる〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を隙く）で US 巳インタフェースを 
搭載している機種 

参 Windows 2000 

机 indows 2000 日本語版の動作ずる〕ンピユーク 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を隙く）で US 巳インタフェースを 
搭載している機種 


皆う; 


日本語1^^かの OS にはが応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプト 
では動作しません。 

Windows 95/98/ Me /3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 


-印刷中に US 巨ケーブルをおき差ししないでください。 

- US 巳ケーブルを短時間で抜き差ししないでくださし、。祐き差しす 
る間隔は5砂間に(上あけてください。 

-他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありませ 


ん。 

同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフオルダに 


「 C 8650 J rC 8650 (コピ ー 1 ) 」「 C 8650 (コピ ー 2) 」と表示されます。 


この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によっ 
て蛮わります。 

USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB 
ハブに接続してください。 

プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異な 
る場合があります。 


- USB インタフエースケーブルは USB 2.0 仕様で長さ 5 m 政内 （2 m じ( 

-^ 内を推奨）のものをお使いください。 

- USB 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モード质大転送速度 480 Mbps ) で使用するに 
は 、 WindowsVis ね/ XP / Server 2003/2000で、 USB 2.0 が応のインタ 
フエースを搭載しているコンピユータを使用し、 Microsoft 社が公開 
している USB 2.0 ドライバがインストールされている'必要があります。 


• お使いのコンピュータが USB に巧応しているか確認できます。 


(Windows Vista ) 

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プロパティ] 
-[デバイスマネージャ]をクリックします。 

a デバィスマネ-ジで 国 

フ7イ JKE) 化^化）を示的〜レプ脚 

> ♦ I 面 I 回 I B 面 I か 


I COMPUTER 

丑ぶ DVD/CD-ROM ドライブ 

q つシト n - ラ 


由4 IDE ATA/ATAPI 二 
を二;キーポード 
宙 # 3 ンピユータ 


强 ミ; 

ffiu デイ. 
をデイ. 
を さ ネヴ 


# システムデバィス 
。ディスクドライブ 
■i ディスプレイアダプタ 


田 d フロッピーディスクドライブ 
甲4 ^^ フロッピードライブコント□-ラ 
田ずポート （ COM と LPT) 

於 




〈 WindowsXP / Server 2003〉 

[スタート]-[マイコンピユータ]をマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プロパティ] 
-[ハードウ エア] タブを開き、[デバイス 
マネージャ]をクリックします。 


■三の度 

日 j COMPUTER 

由 DVD/CD • の M ド ; 

Cfri'r-" 


田 ] ンピユ -5 

田 • サウンド - e ;’ 

由； i システムデ"イス 
正むスウ巧^ブ 
旧 S ティスフレ （ 巧’巧 

•本,巧-5ア巧5 

h ♦ ブロロか 
正宜フ□ッビ—デ•が 
宙是フロッピ-ディス！ 
田 ^ ホート （ COM と 
1巧な? 


'のかパインヴテ"イス 


〈 Windows 2 000〉 

[マイコンピユータ]をマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[ハードウェア]タブを 
開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。 







































ケーブルを接続します 


1 USB ケーブルを準備します。 

^ -プリンタのケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様のケーブ 

v?-V ルを別途用意してくださし、。 

• USB 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モードで接続する場合は、 Hi - Speed 仕様 
の USB ケーブルを使用してくださし、。 



2 


プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （20 ぺージ） をご 
— J 覧ください。 

. USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON のが態でも 
おき差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバ 
のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を 
OFF にしておきます。 


3 


USB ケーブルを接続します C 



[メモ] 


〇 USB ケーブルをプリンタの USB 
イン女フェースコネクタじ差し込 
みます。 

USB ケーブルをネット 
ワークインタ フェー スコネ 
クタに差し込まないよう注 
意してください。 

故障の原因となります。 

@ USB ケープルをコンピュー女の 
USB インタフェースコネクタに差 
し込みます。 


USB 接続のセットアップ手順は 、 Windows Vis ねの場合 、 「Windows 
Vis ねにセットアップします」 （目〇ぺージ）、 WindowsXP / Server 2003 
の場合、 「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」 （目3ぺ一 
ジ） 、 Windows 2000の場合、「 Windows 2000にセットアップします」 (68 
ぺージ） をご覧くださし、。 



ケ I ブルを接続します 
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y コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

‘ 机 indowsVis ねの DVD - ROM ドライブを確認します。 

〇 [スタート]-[コンピューク]を選択します。 

@ [ リムーバブル記憶域があるデバイス]-に VD ドライプ （ E :)] のカツコ内(こ表 
示されている英女字を確認しまず。 


nvn ドちイ プ 

G1)- 


-この文字を殖認します。 


〇プリンタドライバをインストールします。 

か プリンタの電源を ON にします。 


0 I 



4 USB 接続で Windows にセットアップします 


く □□□、 ^ D_D 



Windows Vista にセツトアップします 





コンピュータ の管 i 里者の権限が化要です。 


じ又下の説明は DVD - ROM ドライブを搭載したコンピュータを例じしていまず。 

プラグアンドプレイでセットアップします 


Windows <历ーロにセットアップします 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


@1■新しい八ードウエアが見つかりました」画面が表示されたら[ドライバソフト 
ウェアを横索してインストールします （ 推奨)]をクリックしまず。 



画面が表示されなか つたら9 

瞭 「 WindowsVis ほ/ XP / Server 2003で「新しいハードウエアの横化 
ウィザード」が表示されない場含」 （73 ページ） へ進みまず。 

r ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら？ 

防 ■ [続行]をクリックしまず。 


@ rOKI DATA CORP 8650に付属のディスクを挿入してください」画面が表示さ 
れます。この表示には3分ほどかかることがあります。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットし、[次へ]をクリックしまず。 
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O r 下の一覧から八ードウエアに最適なソフトウエアを選んでください」画面が表 
示されたら、 W 下の場所にあるファイルを選択し、欧へ]をクリックしまず。 


ここでは DVD - ROM ドライブが巨の場合を例にしています。 
Windows Vista の場合 

E :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 2 K 

Windows Vista ( x 64 版の場合 
E :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 64 


ファイルのコピーが 開始され ます。 


r ドライバソフトウェアの発行元を檢証できません」画面が表示されたら？ 
陪=[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックし 
ます。 


@ [閉じる]をクリックします。 

@[スクート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリンク]をクリックしまず。 
プリン女アイコンが表示きれていることを磕認しまず。 



セツトアップは完了です。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンピユータの電源を ON にし、[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンな]をクリックしまず。 

の [プリン女のインス!ル]をクリックします。 


LhJ 虹 ’ lei I 



おちに入ウリンク 

た w » 

E ドキュメント 

E ピクチ r 

I , Fax 

' がち了 

話 巧" 

M に のなか XPS Document 

wnte 广 

フォ V 

"■^50 0 

E その巧のブプミ* 


W デスクト W カロ I 
ぞ*ットつ-ク C 


iQ A- ドウ エアぃ 



@ I ■□-カルプリンタまたはネットワークプリンタの選択」画面で、[日ーカルプ 
リンタを追力□しまず]をクリックします。 

「 USB プリンタがない場合のみこのオプションを選択してください。」とありま 
ずが、こちらをクリックしてください。 


m プリンタの拒叫 

□-力 J レブ IJ ンタまたは本ツ h ••つークプ y ンタ csiR 


USB プリンタザなI•巧をのみこのオプション运閒してくださし、. CUSB プリンタはプラクイ 
ンされたとさに已 ii 的にインス!•••ールさのま 7.) 


♦ ネットつーク.ワイサレスまたは田 uetoo 化プリンタをを 扣 します【出） 

コンビ;!一夕がキサトワークにおされてい否か，または田 oetDoth プリシタかつイサレスプ 
リンタがォンになってぃ3ことを《^してくださ化 


iRAifi) I I 丰でンた>レ J ■ 


Wind 讚 Vista にセットアップします 
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©「プリンタポートの選択」画面で[既存のポートを使用]にあるメニューから 
[ USBxxx ] (XXX はポートの番号）を選択し、 I ；次へ]をクリックしまず。 



@[ディスク使用]をクリックします。 

@1■プリン女ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[製造元のファイルのコピー元]じ次のように入力し、 [0 K ] をクリックします。 


ここでは DVD - ROM ドライブが巨の場合を例じしていまず。 
Windows Vista の攝合 

E :¥ Dri \/ ers ¥」 PN ¥ WinXP 2 K 

Windows Vista ( x 64 版）の場合 
E :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 64 


©プリンクをを選択し、欧へ]をクリックしまず。 

@プリンタをを確認し、「通常使うプリン女に設をずる」をチェックし、[次へ] 
をクリックします。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら？ 

隐=[続巧]をクリックしまず。 

「ドライバソフトウェアの発ち元を檢証できません」画面が表示されたら？ 
政[このドライバソフトウェアをインス!ルします]をクリックし 
まず。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 



Windows Vista に七ット7ップします 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


ファイルのコピーが 開始きれまず。 

⑩ rOKI C 8650が正しく追が]されました」画面が表示されたら院了]をクリッ 
クしまず。 



セットアップは完了でず。 






























WindowsXP / Server 2003にセツトアップします 




WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけご覧ください。 
コンピュータの管埋者の権限が也、要です。 


@1■新しい八ードウエアの横化ウイザード」画面で次の画面が表示されたら、[い 
いえ、今◎は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックします。 


]： rF の説明は邮 indowsXP Home Edition かつ、 CD - ROM ドライブを搭載したコン 
ピュークを例(こしていまず。 

プラグアンドプレイでセットアップします 

y コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

^ WindowsXP / Server 2003の CD - ROM ドライプを磕認しまず。 

〇 [スクート]-[マイコンピュータ]を選択しまず。 

@ [ リムーパプル記憶域があるデバイス]-に D ドライブ作:)]のカツ〕内に表 
示されている英文字を確認しまず。 



巧しい/、ードウェアの巧索ウィザードの民!控 

志端な總が 

巧れたのトウI巧が 
町Iシ ーSII5U ■ま守。 

のトウIアな索のをめ、 Whdows Update ICM 窝しますびク 

〇 化、今風!み巧货します Cs? 


[® 随齿-3雕窝掃.離欄】 


iilgq には S 回拍巧すの 


括巧すな： a 化へ]モクりッウしてくをみん 


f ;れ<出> J た 


:^^ンれレ I 


@ [ 一覧または特定の場所からインストールする（詳細)]を選択し、[次へ]をク 
リックしまず。 


逆 


-この文字を磕認しまず。 


この場合は，正]が CD - ROM のドライブです。 


つ プリンタドライバをインストールします。 

A プリンタの電源を ON じします。 


0 I 




画面が表示されなかつたら？ 

陪 「 Wind 日 wsXP / Server 2003 / Vis ほで「新しいハードウ： e アの横化 
ウィザード」が表示されない攝合」 （73 ページ） へ進みまず。 

の 「プリンクソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 


WindowsXP / Server 2003 にセツトアツプします 
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@ [ 次の場所で最適のドライバを横索ずる]を選択し、[リムー八フルメディアロ 
□ッピー、 CD - ROM など）を横索]のチェックを外しまず。 

@[次の場所を含める]にチェックを付け、次のように人力し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 


ここでは CD - ROM ドライブが巨の場合を例じしています。 
WindowsX 戶 / Server 2003の場合 
E :¥ Dti \/ ers ¥」 PN ¥ WinXP 2 K 

Wind 日 wsXP ( x 64 版) / Server 2003 ( x 64 版)の攝合 
E :¥ Dri \/ ers ¥」 PN ¥ WinXP 64 


©「八ードウエアのインス!ル」画面が表示されたら、[続巧]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 
屆" ©へ 進みます。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


ド □ [A 



windowsxp/serve「2003 にセツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


© [完了]をクリックします。 

©[ スクート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

⑩「コント□-ルパネルを選んで実巧しまず」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。） 
プリンタアイコンが表示されていることを確認しまず。 



セットアップは完了です。 
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^ ©か 6 の続き 

® 「ディスクの挿入」画面が表示された6、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットし、 [0 K ] をクリックします。 



⑩[製造元のファイルの〕ピー元]じ次のようじ入力し、 [0 K ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブが巨の場合を例じしています。 
WindowsXP / Server 2003の塌合 
E ;¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 2 K 

WindowsXP ( x 64 版) / Server 2003 ( x 64 版)の場合 
E :¥ Dri \/ e 「 s ¥」 PN ¥ WhXP 64 



ファイルのコピーが 開始されます。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


® [完了]をクリックします。 

⑩[ス女ート] - [コント□ールパネル]を選択し、[プリンタとその化の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

⑩「コント□ールパネルを選んで実巧しまず」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

(Windows Server 2003の場合、 I ；スタート]-[プリンタと FAX ] を選択しまず。） 
プリンクアイコンが表示されていることを確認します。 


ファイルのお実を）を示姐わまじ入り迫）ツづレの W レブ妇） 

な 戻^-な ホ户 なま をフォ ルタ 國， 


回固 因 


ホ 


アドレスの) j み巧シタと FAX 


13 L 百を か 



セットアップは完了です。 


Windo 呈 sXP / Server 2003 にセツトアツプします 
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USB 接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 



プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンピュータの電源を ON じし、[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、 
[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

@ [コント□-ルパネルを選んで実行しまず]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。） 

@ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 

(Windows Server 2003の場合、[プリン女の追が]をダブルクリ、ソクします。） 


フールの涅ミ(白表示のわち(こ入口のク-ルのヘルフ地 

な 戻る， Q ホ 户巧お を 乃ル9 固. 


サ~ た 

■ 回：: シ5のイシスト-ル j 

n 

卜‘ し-し‘」' 


1 ■宙巧 目 


1 ■ぶ邮のトラブルシュ-ティン。1 

■ W E 巧烟注 のへ化フ 


1 その他 

^1 


日* コント□'■ル；なル 
与 k スキ中 t とカイラ 
白 マィ阳ュた/卜 
巧 マィ e が, 

7イ〕ンビユ-夕 


©「プリンタの追ぶウィザード」画面で> [次へ]をクリックします。 

@ [このコンピュータじを続されている□-カルプリンタ]を選択し，[々へ]をク 


リックしまず。 


[プラグアンドプレイが応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックは外してください。 


@r 次のポートを使用」画面で [ USBxxx ] (XXX はポートの番号)を選択し、[ぶへ] 
をクリックします。 

©[ディスク使用]をクリックします。 

@1■プリンクソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 


4 

windowsxp/serve「2003 にセツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


©[製造元のファイルの〕ピー元]じ次のように入力し、 [ OK ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライプが巨の場合を例じしています。 
WindowsXP / Server 2003の場合 
E :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 2 K 

WindowsXP ( x 64 版) / Server 2003 ( x 64 版)の塌合 
E :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 64 


⑩プリンタをを選択し、[次へ]をクリックしまず。 

のプリンクをを磕認し、通常使うプリン女で[はい]を違択し、[次へ]をクリッ 
クしまず。 

f バ 1 「プリンタ共を」画面が表示されたら、 [ このプリンタを共有しない] 

I - i を選巧し、[次へ]をクリックします。 

⑩[テストページを印刷しまずか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

® [完了]をクリックしまず。 

「ハ-ドウエアのインスト-ル」画面が表示されたら、[続行]をク 
- - J リックします。 






































く □ □ [A 



ファイルのコピーが開始されまず。 



[プリンタと FAX ] フオルダにプリンタアイコンが表示されます。 
セットアップは完了です。 


WindowsXP / Server 2003 にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


f ^ 



_I Windows 2000にセツトアップします 



コンピュータの管理者の権限が化要です。 



§ 

ご 

0. 

讚 

ro 


に 

セ 

ソ 

卜 

ア 

’ソ 

プ 

し 

ま 

す 



コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 




プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ウィザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、 
プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。 


クセッ トアッププログラムを起動します。 

〇「プリンクソフトウエア CD - ROM 」 をコンピュータにセツトしまず。 
セツトアッププ□グラムが起動しまず。 


Q プリンタドライバをインストールします。 

〇「使用許語契約」をよく読み、[同意する]をクリックしまず。 
メモ 1 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

@[ドライパのインス!ル]をクリックします。 
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@にーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 



ネツトワークで接続する場合は、巧ネツトワーク接続で附 indows にセツ 
トアップしまず」 （3 日ページ） をご覧ください。 


©ポートで [ USB ] を選択し、恢へ]をクリックしまず。 

田 ~ XJ 


ブ J ンタがつ。がっている w - トモ进巧してくちさい. 



リ仁;れ邸) i } 


キたセル I 〜け I 


ファイルのコピーが巧われまず。 

腹手順4 (69 ページ） へ進みます。 

















































く □ □ [A 



4 USB ドライバをインストールします。 

or ケーブル接続」の画面が表示された6,画面の指示に従い USB ドライバのイ 
ンストールを完了させまず。 



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
©に進みます。 

@プリンタの電源を ON じしまず。 



@1■インストール完了」の画面が表示された6、院了]をクリックします。 



@ じ進みます。 


屆^〇からの続き 

©[再起動ずる]じチェックを付け、院了]をクリックしまず。 

Windows が再起動されます。 

@ Windows が完全に起動したら、〇に進みまず。 















































■ S '® からの続き 

®[ スタート] - 感茵-[プリンタ]を還がします。 
プリンタアイコンが表示されていることを殖認します。 



セツトアップは完了です。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 



windis 2 GGG に七ット K ップします 
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く □ □ [A 



セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ない 場合 （ USB インタ フエー ス） 

プリンタドライバが正しくセツトアップされていません。 W 下の手順に従ってセツ 
トアップを行います。 


0セットアッププ□グラムを起動します。 

@画面の指示に従ってセットアップし，「ケーブルのあ統」画面が表示された 
5、 US 巳ケーブルの巧続を巧認し、電源を ON じします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は， Windows を再起動し 
た後、 US 巳ケープルの接続を巧認し、プリンタの電源を ON じします。 

@ JiiPt . 画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は，ご使用の 0 S じあわせ ， 「Windows Vista じセットアップします」 （60 
ぺージ ），「 WindowsXP / Server 2003じセットアップします」 （63 ぺージ ）、 「 Win ¬ 
dows 2000 にセットアップしまず」 (68 ぺージ） をご覧ください。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成さ 
れているが、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。と i 下の手順に従つ 
て設定:を磕認します。 

〇[スなート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとぞの他の八ードウエア] 

-[プリンクと FAX ] を選択しまず 。 （^Windows Server 2003では[スター 
卜]-[プリンタと FAX ] を選択します。 Windows 2000では[スタート]-[設 
赶-[プリンな]を選択しまず 。 Windows Vis ほでは[スタート]- I ；コント 
□ールパネル]-[プリンタ]を選択します。） 

@プリンクアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を選択 
します。 

@[ポート]タブの[巧刷ずるポート]で、接続先のポートを下記の設をにし 
ます。 


USB ケーブルで接続する場合 


[ USBxxx ] 


負う 


[印刷するポート]に [ USBxxx ] が表示されないときは、プリンタの 
電源が ON になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、 
再度〇〜©を巧ってください。 



セットアップがぅまくいかないとき 
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セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

( USB インタ フエース） 

US 己接続する場合> プラグアンドプレイでセットアップする必要があります 。 WT 
の手順でセットアップを行っているかお認してください。 

〇プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを磕認しま寸。 

@ USB ケーブルを接続します。 

@プリンタの電源を ON にしまず。 

〇咖 ndows を起動します。 

@1■新しい八ードウエアの棱索ウィザード」が表示された6, W 降，画面の指 
示に従ってセットアップします。 

詳細は， r プリンタソフトウェア CD - ROM 」 巧の rREADIVE . TXT 」 をご覧ください。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 



ちよ^プ‘：$3ラま <.かないとき 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


PDDD 


WindowsVista / XP / Server 2003で、パソコンを起動 
するたびに「新しいハードウエアの検出ウィザー 
ド」 が表示される場合 

プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。 W 下の手順 
に従って，セットアップしてください。 

0 プリンタドライバを削除しまず。 （74 ページ） 

@ rWindowsXP/Server 2003じセットアップします」の「プラグアンドプレ 
イでセットアップしまず」 （63 ぺー ジ）、 「机 indows Vista じセットアップ 
しまず」の「プラグアンドプレイでセットアップしまず」 （目日ページ） の手 
順に従ってセットアップしまず。 

" TTH 接続するポートを変えた場合も「新しいハードウエアの検出ウィザー 
- ド」が表示されます。できるだけ同じポートに接続してください。 










WindowsVista / XP / Server 2003で「新しいハード 
ウェアの検出ウィザード」が表示されない場合 

プリンタドライパのインストールに失敗していまず。下記の手順で途中までインス 
トールしたプリンタドライバを削除してからセツトアップし直してください。 


〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスのちボタンでクリックし，[プ□パ 
テイ](附 indows Vis ねでは[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]) 


を選がします。 


@[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。 

@ [ その他のデバイス ] (Windows Vis ねでは[ほかのデバイス])の rOKI DATA 
CORPC 8650」をマウスのちボタンでクリックして曲‘! J 除]を還択します。 


< WindowsXP / Server 2003) 


(Windows Vista ) 



ろ デバイス7ネージロ 「口『を ijEail 

3ァィ JK り齡 ( A ) おが）〜レプ 【 H ) 

♦ ♦1 固1回 I 日团 I も I ぶ， V わ 


ドライブ 

rAPi つント n- ラ 


; 4 COMPUTER 
田ぶ DVD/CO-ROM 
を .q I 拍 ATA/ATAP1 
田〇丰ーポード 
m #コンピユータ 
田# システムデバイス 
田。 ディスクドライプ 
巧 b ディスプレイアダプタ 
を#ホツトつークアダプタ 
田 ijg バジテリ 
田0プ □■£ ツヴ 

j フ□ツビーディスクドライブ 
S フ□ツビードライブつ>卜□-ラ 



□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


[その他のデバイス]または「ほかのデバイス」が表示されなかった6? 


旗示] メニ ューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンな]の roKi 
DATA CORPC 8650 J(Windows Vista では 「OKI C 8650」)をマウスのちボタン 
でクリックして悄 U 除]を選択します。 


〈 WindowsXP / Server 2003〉 


[写デ"イス7ネー 5 v 

曰回 因 

1 ファイル©巧巧咕 ） 1 

1ヘルブ坦） 1 


---2 デバイス诞端り)が 

曰 g COMPUTER リリース句まま削) M 
困 sit DVD/CD-R IJ リー械亂 ||)(N) 


)IDE ATA/ 广 

? SC 幻と rIiiI 
f USB (Uni^ 


がを示のデバイスのまモ 




田 I 


旧を SCSI 
田も USB 
田キーポード 
因 ^ コンビュ-夕 

田 > サウンド、ピテオ、ち'よ U ザームコント□ーラ 
田 J システムデバイス 
田ーディスクドを f ブ 
田 S ディスフレイァタフタ 
田■ネットワーク 7 巧つを 
田 W バッテリ 
7" ■ S づ^マ、と 

ta ^ プリンタ 


〇口 DATA 00 RPC 8650 


田每フ□ツビ'-ディスウ ] シト□ーラ 

田ぶフ□ゥビ-ディスク朽イブ 

田ぷポ—卜の 0 M ヒ LP で 

田’：3マウスとそのほかのポインティンヴデバイス 

因 一 i 己巧巧ボリューム 


(Windows Vista ) 

a デバィスマネ-ジ p _ pp -1 p 3 I 巧 

ファィ JWF ) がか） [ s ^ l 〜レカ H ) 

♦ ♦1因 I 园 I B 



i , ディスプレイアダプタ 
日.# ネツトつークアダプタ 
を巧1バかチリ 

左ぶ; aL ゴレイではないドライバ 



i フ□かビーディスクドライブ 
をフ□ツビードライブコントローラ 
を.でポート （COM と LPT) 

を a マウスとそのほか〇ポインティシクデパイス 
3 i コニパーサルシリアルVなコシト□-ラ 


田クを 

超 


ューム 
ユ-ムを 


©「デバイスの削除のお認」画面で [0 K ] をクリックし、「デバイスマネージャ」 
を閉じまず。 

@ r システムのプ□パティ」画面で [ OK ] をクリックします。 

© Windows を再起動し，「巧しい八ードウエアのお出ウィザード」画面から再 
セツトアップしまず。 


防 「 WindowsXP / Se 「 ve 「2003 C *、 y トアップします」の「プラグアン 
ドプレイでセットアップしまず」 （63 ぺージ ）， [Windows Vista 
にセットアップしまず」の「プラグアンドプレイでセットアップし 
ます」 （日〇ページ） へ戻りまず。 



セットアップがぅまくいかないとき 
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WindowsXP/ 2000 /Server 2003 の場合 


([み 


コンピュ ータ の管埋者の権限が'必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


> プリンタと FAX 


因回 因 

フ?ィルの 

項ちの 

表示がおち ICA 口曲ツ-ルの WI •ブお） 

な 

か:: 

Q 

ホ 户沒ホ をフォ ルタ fTTTl- 


1 アドレス必 な 巩ン化 

FAX 

V 1 曰 巧れ 



〇 [スタート]-[コント日ールパネル] 
-[プリンクとその化の八ードウェ 
アトヴリンタと FAX ] を選択しま 
ず 0 (Windows Server 2003では 
[スタート]-[プリン女と FAX ] を 
選択します。 Windows 2000では 
[スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。） 

@ [OKI C 865 0] アイコンをマウス 
のちボクンでクリックし、[削除] 
を選択しまず。 

降、画面の指示に従いまず。 

〇「プリンタと FAX 」 フォルダ O/Virv 
dows 2000では「プリンタ」フォ 
ルダ)の[ファイル]-[サーバーの 
プ□パティ]を選択しまず。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 



プリンタドライバを削除するには 


プ UA タドラ V '.ハを削除するには 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 



@ [ドライパ]タブで 、 [OKI C 865 0] 
を選択し、[削餘]をクリックしま 
す。 


















































WindowsVista の場合 




ゾコンピュータの管 i 里者の権限が'必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


(巧） 悼《プリンタ 


小, 



m デスクトタプ 



目.^;田 <(〇1 

i ♦ 居巧ちとしてち行け） 
I 田田韶の… 
-賊止 (G) 


巧ち山… 

プ y ンタをオフラインで巧巧する 【U) 


0 [スタート]-[コント□-ルパネ 
ル]を選択し、[プリンタ]をク 
リックしまず。 

@ [OKI C 865 0] アイコンをマウス 
のちボクンでクリックし、悄 U 除] 
を選択します。 

® 確認のメ 、ソ セージが表示された 
ら、[はい]をクリックしまず。 



©プリンタアイコンを選択しない 
で、ちボタンでクリックして、[管 
理者として実行]-[サーバーの 
プ□パティ]を選択します。 


みプ U ントサーパーのプロバテイ 


回 



ドライパとパッケージの苗な 

システムからドライ J 祕みを肖 I ]除しますか、それとらドライバと 
バッケ-ジを刖除しますか？ 


© ドライバのみ肖り除する(巧 
9 i ド罚7化ドミイ凡け巧马:!禪リ陳 f 器邸! 


OK I I キザ >tZJ レ ] 


@[ユーザーアカウント制御]が表 
示されたら、[続ち]をクリックし 
まず。 

@ r プリントサーノ x - のプ□パティ] 
の、[ドライパ]クブを選択しまず。 

〇 [OKI C 865 0] を選択し、[削除] 
をクリックします。 




「指をされたプリンタド 
ライバは現在、使用中 
です」とのメッセージ 
が表示される場合は、 
Windows を再起動して、 
再度プリンタドライバの 
削除を行ってください。 


©[ドライパとパッケージの削除] 
が表示されたら、[ドライパとド 
ライパパッケージを削除ずる]を 
選択して [ OK ] をクリックします。 

@磕認のメッセージが表示された 
ら、 [はい]をクリックしまず。 

⑩[ドライバパッケージの削隙]が 
表示きれたら、[削除]をクリッ 
クします。 

® 削除が終了したら、 [ OK ] をク 
リックします。 

⑩[プリント サーバーの プ□パティ] 
で、[閉じる]をクリックします。 

の Windows を再起動します。 


す AJJS ピミ•(を削除するには 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


ド □ [A 



プリンタドライバをアップデートするには 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合 


^ ろ ; 


■OKIC8650 のブ D パティ 


コンピュータの管埋者の権限が'必要です。 

Windows が起動されている場含は再起動してくださし、 


'が.今* .ボ-卜.を神 i 巧.色のチ•州 M の,ン I . 
fi 闻巧巧むな a 

識。 |1 ■ 


问’。 I 削呼。》 

OK I r キ仿扛レ I I ご巧’； 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


OKI C 8650 7リバ。イ rt- 


Capytight iC) 2007 Oki Data Corporation 


桃 '-'' I 


>プリンタと FAX 


因回囚 

1 フ?イルの宙美 (E) 表示が 

6巧： A り必ツ-ルの W 口の 

ホ 1 

〇を： 〇 ホ户な 巧な フォ M 画 . 

1 アドレス 必 i なフ心化 FAX 


v| 曰; 泌 

ブリン$の$ス。 

国 A 

1 

II 回 巩シ加イシスト-ル 



■■が巧風別加!巧 

Iv 1 邮!腕の... 



共ちが.. 

フリン巧オフラインでほ巧する(が 


〇[スタート]-[コント□-ルパネル]- 
[プリンタとその化の八ードウエア] 
-[プリンタと FAX] を選択します。 
(Windows Server 20脱では[ス 
タート]-[プリンタと FAX] を選択 
しまず。 Windows 2000では[スター 
卜]- [設定:]-[プリンタ]を選択し 
ます。） 

@ [OKI C86 日 0] アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択しまず。 

@ [デバイスオプション]クプの[バー 
ジョン情報]をクリックしまず。 

©パージョン情報画面が表示された 
らバージョンを控えて、 [OK] をク 
リックします。 


@ [OKI C 865 0] アイコンをマウスの 
ちボクンでクリックし、[削除]を 
選択しまず。 


ブリントサーバーのブ □« テイ 



®JU 降、画面の指示に従いまず。 

〇「プリンタと FAX」 フォルダ (Win¬ 
dows 2000 では 「プリンク」フォ 
ルダ） の [ファイル]- けーパーの 
プ□パティ]を選択します。 

©[ドライパ]タブで、 [OKI C8650] 
を選択し、悄 U 除]をクリックします。 


の Windows を再起動します。 


⑩新しいプリンクドライパをセット 
アップしまず。 

詳しくは rWindowsXP/Server 
2003にセットアップしまず」 （63 
ぺージ）、 rWindows2 日00じセッ 
トアップします」 （68 ページ） を 
ご覧ください。 

也、ずプリンタの電源 
が ON になっている 
ことを確認してくだ 
さぃ。 

• WindowsXP では、プ 
リンタのインストー 
ルでセ‘ソトアップし 
ます。 

<D 〇〜©の手順でパージョン情報 
画面を表示し、プリンタドライバ 
のパージヨンが更新されている 
ことを確認しまず。 


贼 


プ UA 9ドラ v ‘ •ハ5てプデ-卜するには 
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D n\ 



WindowsVista の場合 



コンピュータの管 i 里者の権限が也、要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリック 
します。 

0 [OKI C 865 0] アイコンをマウスの 
ちボクンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 




@[デバイスオプション]タブの 
[バージョン情報]をクリックしま 
す。 


〇パージョン情報画面が表示された 
らバージョンを控えて、 [ OK ] をク 
リックします。 


@ I ■プリンタドライパを削除するに 
は」 （75 ページ） じ従って、プリ 
ンタドライパを削除しまず。 

@磕認のメッセージが表示された 
ら、[はい]をクリックしまず。 

©新しいプリンタドライパをセット 
アップしまず。 

詳しくは 「Windows Vista じセッ 
トアップしまず」 很〇ぺージ) をご 
覧ください。 

也、ずプリンタの電源が 
vfv ON になっていることを 
確認してください。 

© 〇〜©の手順でパージョン情報 
画面を表示し、プリンタドライパ 
のパージョンが更新されている 
ことを磕詔しまず。 



プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


く □ □ [A 



USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方ま 

コンピュータが USB インクフェー 
スに対応していません。 

デバイスマネージャで USB コント□ーラが 
表示されるか確認して<ださい。 

USB ケーブルが規格に合っていな 
い可能性がありまず。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順に従って ，ちう一度巧めから 
セットアップしてください。 

USB ケーブルが外れています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題がありまず。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 巳八ブを使用していまず。 

プリンタとコンピュー女を直接接続してみて 
ください。 

セットアップの途中で画面に[横 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されまず。 

「プリン女ソフトウェア CD - ROM 」 の中のプ 
リンクドライバのディレクトリを指をしてく 
だきい。 

例：邮 indowsVista / XP / Server 2003/ 

2000の場合 

E :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 2 K 
Windows Vista ( x 64 版 ) /XP ( x 目 4 版)/ 
Server 2003 ( x 64 脫の場合 
E :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 64 
(ここでは DVD - ROM ドライブまたは 
CD - ROM ドライブが巳の攝合を例に 
していまず） 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って，もう一を初めから 
セットアップしてください。 

机 indowsXP で「新しい八ードウェ 
アの追力日ウィザード」画面が表示 
されません。 

「セットアップがうまくいかないとき」をご 
覧ください。 の1ページ） 


USB 謹で七ット7ップできないときには 
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ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 80 

ケーブルを接続します . 81 

セットアップします . 82 

プリンタドライバを削除するには . 85 

プリンタドライバをアップデートするには . 86 

印刷できないときには . 87 

















貧ろ 


プリンタドライバのバージヨンアップにより、本書の記載と異なる 
場含があります。 


MacOS 9.0、 9.0.4、9.1、9ぶ、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本言吾版か’ 
動作する Macintosh でネットワークインクフエースを搭載している機種 




日本語 ■L ソかの OS にはが応していません。 

MacOSS.O 政前のシステムにはが応していません。 

プリントモニタまたはデスクトップ-プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設をが小さい場合、書類じよってはバックグラウンド 
プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ-プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ槪能にはが応していません。 

々の機能は使用できません。 

用紙サイズ変更 

ブラックオーバープリント 

極細線の補正 

1枚目を別トレイで印刷 

製本印刷 

ポスター印刷 

色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

黒色の指赴よ、 CMYK または K のみのいずれかしか指をできません。 
AppleTalk にはが応していません。 

「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 （K) トナーのみで生成]を 
設をしているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の 
黒は常に黒 （K) トナーで生成する]の設をに関わらず、常に黒 （K) 
トナーで印刷されます。 

共有プリンタ機能にはが応していません。 

同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ-プリン 
夕川 ility にに8650」、 「C8650 1」、 [08650 2 ] と表示されます。 
この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によっ 
て蛮わります。 


5ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 


く □ □ [A 



動作環境 
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ケーブルを接続します 




イーサネットケーブルとハブを準備します。 




プリンタにイーサネットケーブルとハブは添かされていません。イー 
サネッ トケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別違用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 



つ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ） 電源の切り方は「電ミ原を切ります」 （20 ぺージ） をご覧くださし、。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


3 


プリンタをネットワークに接続します: 


0イーサネ、ソトケープルをプリンタの 
ネットワークインタフエースコネク 



- tN し7:^を接続します 
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プリンタの電源を ON にします。 


0 






オンライン 

心 




完をに起動すると揉作パネルに「オンライン」 


と表示されます。 

〇 Macintosh を設をします。 

〇 Macintosh を起動しまず。 

@ [ アップルメニュー]-[コント日ールパネル]- [ TCP / IP ] を選がします。 

@ [経由先]- Ethernet ] を選択します。 

©[設定方法]-[手入力]を選択し、 IP アドレス、サブネットマスク、必要に応 
じてルータ、ドメインネームサーパを人力しまず。 

DHCP サーパから IP アドレスを自動取得する場合は、[設定方法]-に HCP サー 
バを参照] を選択しまず。 



@ TCP / IP を閉じまず。 


5ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


^ D D 



セットアップします 


七ット7ップします 
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コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、 次のように設をしてくださし、 （「RFC1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲー トウエイ 

DNS 

プリンタ 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


IP アドレス 


サブネツトマスク 


:192.1敞 .0.1 〜2日4のいずれか 
(コンピュータと異なるちの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウエイ ：0.0.0.0 


DHCP / 巨00 TP を使用する：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解ミ央：チェックしない 
LAN : SMALL 


IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管王里者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をで 
きる IP アドレス等を確認してくださし、。 

ネットワーク上に存在するサーバ （DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。れ内のネットワーク管埋者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さし、。 




































































く □ □ [A 



〇プリンタに IP アドレス等を設をします。 

すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場 
■ノ 合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。 


0プリンタの電源を ON じしまず。 

@|[^「メニュー+」スイッチを数回押し，[ネットワークメニュ ー] を表示しまず。 
® Cj 「設定」スイッチを巧しまず。 

0 [ TCP / IP / ユウ〕ウホ]と表示されていることを殖認します。 

[ TCP / IP / ムコウホ]と表示されている場合は々の設をを行いまず。 

① 〇 r 設定:」スイッチを巧しまず。 

② [^「メニュー+」スイッチを押し， [ TCP / IP / ユウコウ]を表示しまず。 

③ 〇 r 設を」スイッチを押し，値のち側に！:*]をせけます。 

④ 、 J 「房る」スイ、ソチを押しまず。 

「メニュー十」スイッチを数回押し、 [ IP アドレス]を表示します。 

®( j ) 「設定」スイッチを押します。 

0杉「に ュー+」スイッチまたは IL ^ 「メニュ ー- 」スイッチを数回押 
し、 IP アドレスの1巧目の値じしまず。 



「設定」スイッチを巧し，次の楠こ移動します。©と®を繰り返して, 


全ての巧の値を設定します。 



「戻る」スイッチを押しまず。 


t ぶき、©〜@を繰り返し> [サブネットマスク],[ゲートウェイアドレス]を設 
走:しまず。 


⑩し「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]じしまず。 


プリンタドライバをインストールします。 

ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

' cv - システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。 この場合は、次の設をを斤った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

①[アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]-雌能拡張マネー 
ジャ]を選がします。 

這）[セット]を [Mac 0 S X.X.X 基本] (X.X.X は Mac OS のバージヨ 
ン）言妾をにします。 

(3) Macintosh を再起動します。 

@下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 
© プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動しま 
す。磯能拡張マネージャの元の設まがみからない場合は、悄 
略時セット]を選巧してください。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
@に river ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS ] をダブルクリックしまず。 

礙 

Installer for MacOS 


画面じ従い、インストールを行ないます。 













5 使用するプリンタを選がします。 

〇 [アップル]メニューの[セレク女]を選択しまず。 

@に8650 ( TCP / IP し J ] アイコンをクリックします。 

@「プリン女の選択」から使巧ずるプリンタの IP アドレスを選択しまず。 



に 年 「プリンタの選が」に表示された IP アドレスを也、ずクリックして選巧 
してくださし、。プリンタ名を選がしてからセレクタを閉じないと、デ 
スクトップ.アイコンが作成されず、印刷できません。 

©セレククを閉じます。 

デスクトップ上(こデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されまず。 


5ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


く □ □ [A 



七ット7ップします 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 



セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成された 
ことを確認してから印刷してください。 

デスクトップ-アイコンの作成が完了しないが態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数 
のプリンタアイコンが作成される場合がありあります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 


①[アップル]メニュ ー -[コントロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]で[デスクトップ•プリントモニタ]、[デスクトップ’ 
プリンタ-スプーラ]のチェックを外します。 

@ Macintosh を再起動します。 

@デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

@プリンタドライバを再インストールします。 

® [槪能拡張マネージャ]の[セット]を元に戻します。 

® Macintosh を巧起動します。 



























プリンタドライバを削除するには 




Installer for MacOS 


インストーラで削除（アンインストール）します C 


©「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

@に river ] フォルダを開きまず。 

@ [Installer for MacOS ] をダブル 
クリックします。 

©「起動」画面で[続ける]をク 
リックしまず。 

@1■使用許語契約」画面で、[同 
意]をクリックします。 

@1■お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

©▼をクリ、ソクし、[アンインス 
トール]を選択します。 

©[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライパのアンインス 
トールが開始されます。 



0 


アンインスト—ルボ完了しましたザ，い<二かのファイル/ 

フォルタ’过肖り陆されま廿んでした。それら边化のアプリケ- 
シヨンと共ちされでいるか，現な巧用中でホるか.または.化 
のインストールブ□グラムによつてインストールされました* 


(I~0^ 


@ [ OK ] をクリックしまず。 


巧）[終了]をクリックします。 


2 


デスクトッププリンタアイコンをゴミ箱にドラッグし、空に 
します。 


プ UAJJS ど 7 V _ •(を削除するには 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 



1 プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライパを削除しまず。詳しくは「プリンタドライバを削除ずる 
には」 （8 日ページ） をご覧ください。 

@新しいプリンクドライバをインストールします。詳しくは「セットアップ 
します」 （82 ページ） をご覧ください。 










く □ □ [A 



印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ(緑)/ LINK10M ランプ(経)を殖認します。 100 己 ASE- 
TX/10 巳 ASE-T でち続している場合にそれダれ点のしまず。点のしない場 
合は，ネットワークが正萬に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ婚)をお認しまず。データを受信しているときじ点滅しま 
ず。「常に点の」「萬に';肖な」している場合はネットワークが正常に動作し 
ていない状態でず。 

• 八ブの LINK ランプが点灯しません。 

• 円 ng じ応答が返りません。 

• 不完全な巧刷となった y, EP 刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON じなっていることをお認しまず。 

• ケーブルが巧実にプリンタにあ続していることを巧認しまず。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認しまず。ケーブルじは，スト 
レートケーブルとク□スケープルの2種類が存在します。八プとの接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケーブルを接綺してか 6 プリンタの電源を ON じしまず。ケーブルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON じするとネットワークで接続できない 
ことがありまず。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの柜性により> 通信が巧をしない場合があります。 

• プリンタの「八ブトノセツソク」を riOBASE-T HALF 」 に設をしてください。 
設を方法は下を参照してください。 

か 0^「メニュー+」スイッチを数回巧し' [ネットワークメニュ ー] を表 
巧しまず。 

「設を」スイッチを押しまず。 

@[[+>「メニュー+」スイッチを数回押し，[八ブトノセツソク]を表示し 
ます。 

「設を」スイッチを押します。 

@杉「に ュー+」スイッチまたは IL ^ 「メニュ ー- 」スイ'ソチを数 
回押し， [10 BASE-T HALF ] を表示します。 

「設を」スイッチを押し，値のも側に[本]を付けます。 

0厂こ 3「オンライン」スイ、ソチを押し，[オンライン]にします。 

• 八ブの動作モード （100 BASE - TX / WBASE - T , 全二重/半二重）を「自動 
切替」 せら nOBASE-T HALF 」 にしてください。（設をち法は HU 己に付 
属のマニュアルをご覧ください。） 

それでも問題が解決しなし、場合 

• [アップルメこュ ー]- [コント□-ルパネル]- [ AppleTalk ] で腊由先] 
が Ethernet ] になっていることをお認します。 


ときには 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


(MEMO) 
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USB 接続で Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 90 

ケーブルを接続します . 91 

セットアップします . 92 

プリンタドライバを削除するには . 94 

プリンタドライバをアップデートするには . 95 

US 己接続でセットアップできないときには . 96 















6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 


く □ □ [A 



MacOS 9.0、 9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で 


USB インタフエースを搭載している機種 





USB 拡張ボードにはが応していません。 

日本語1^^かの OS にはが応していません。 

印刷中に USB ケーブルをおき差ししないでください。 

USB ケーブルを短時間でおき差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5砂間に LL あけてください。 

他の全ての USB 機器との同時接続をイ呆証するものではありません。 
同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ.プリン 
夕川 ility に 「C86 己0」、に86501」、 [08650 2j と表示されます。 
この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によっ 
て蛮わります。 

US 巳ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された 
USB ハブに接続してくださし、。 

プリントモニタまたはデスクトップ-プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設をが小さい場合、書類じよってはバックグラウンド 
プリントができない場合があります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ-プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 
プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異な 
る場合があります。 

次の機能は使用できません。 

用紙サイズ変更 

ブラックオーバープリント 

極細線の補正 

1枚目を別トレイで印刷 

製本印刷 

ポスター印刷 

色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

黒色の指赴よ、 CMYK または K のみのいずれかしか指をできません。 
AppleTalk にはが応していません。 


動作環境 
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-「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 （K) トナーのみで生成]を 
設定しているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の 
黒は常に黒 （K) トナーで生成する]の設をに関わらず、常に黒 （K) 
トナーで印刷されます。 

-共有プリンタ機能にはが応していません。 


US 巳インタフエースケーブルは、 USB2.0 仕様で長さ 5m じ i 内 （2m 
- 内を推巽）のものをお使いください。 













ケーブルを接続します 



y USB ケーブルを準備します。 

f USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブル 

を別途用意してください。 



つ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

—7^. 電源の切り方は「電源を切ります」 に〇ぺージ） をご覧ください。 

- - J - USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも 

抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバ 
のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電ミ原を 
OFF にしておきます。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


USB ケーブルを接続します C 



OUS 目ケーブルをプリンタの 
USB インタフェースつネクク 
に差し込みまず。 

USB ケーブルをネッ 
トワークインタフェー 
スコネクタに差し込ま 
ないようを意してくだ 
さし、。 

故障の原因となります。 

@ USB ケーブルを Macintosh 
の US 巳インタフェースコネ 
ククじ差し込みまず。 


USB インタ フエー スコネクタ 


ケ-ブルを接続します 


91 





























6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 

_ I セットアップします 


f ^ ^ □ D 






プリンタの電源を ON にします。 



0 1 

1 


オンライン 

心 

6： 



完をに起動すると揉作パネルに「オンライン」 


と表示されます。 


Macintosh を設定します。 


〇プリンタドライバをインストールします。 

-ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

‘ノ- システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。 この場合は、次の設定を巧った後に、 
プリンタドライバをインストールしてくださし、。 

①[アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]を選巧します。 

這）[セット]を [Mac 0 S X . X . X 基本] ( X . X . X は Mac OS のバージヨ 
ン）設をにします。 

@ Macintosh を再起動します。 

@下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 
© プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動しま 
す。樵能拡張マネージャの元の設をがみからない場合は、[省 
略時セット]を選巧してください。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットしまず。 

@ [ Driver ] フォルダを開きまず。 

@ [Installer for MacOS ] をダブルクリ、ソクしまず。 

與 

Installer for MacOS 


画面に従い、インストールを行ないます。 

























4 使用するプリンタを選がします。 

〇 [アップル]メニューの[セレクク]を選択します。 
@に 8650( USB )_ J ] アイコンをクリックします。 

@に865 0] を選択します。 


□ セレクタ ' …"： 1111— — 77-'-… . ::目 

暨 梁 

Adob«PSd«bug App1«Sh が e 

3 m 

巧巧が TCP IP) 一！ C 8650 (US8)J 

督 

LiserVr け* r 日阳 


プリンタの遇巧： 

C 8650 


トー . バック ヴ うウンドブリント 
を J 〇入《 切 

AppleTalk ミ 

ル 7.6.2 


财 


「プリンタの選が」に表示されたプリンタ名をおずクリックして選巧し 
てくださし、。プリンタ名を選がしてからセレクタを閉じないと、デスク 
トップ. アイコンが作成されず、印刷できません。 


©セレクタを閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されます。 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成された 
ことを確認してから印刷してくださし、。 

デスクトップ-アイコンの作成が完了しないが態で、セレクタを開し、 
たまま印刷するとプリンタドライバが壞れて、デスクトップ上に多数 
のプリンタアイコンが作成される場合がありあります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 


① 


(D 

@ 

感 

© 


[アップル] メニュ ー -[コン トロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]で[デスクトップ•プリントモニタ]、[デスクトップ’ 
プリンタ*スプーラ]のチェックを外します。 

Macintosh を再起動します。 

デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 
プリンタドライバを再インストールします。 

[機能拡張マネージャ]の[セット]を元に戻します。 

Macintosh を再起動します。 


セットァップします 


93 




























インストーラで削除（アンインストール）します: 


勢 


Installer for MacOS 



〇「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
をセットしまず。 

@に liver ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS ] をダブル 
クリックしまず。 

©「起動」画面で[続ける]をクリッ 
クしまず。 

@1■使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

@1■お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックしまず。 

©含を クリ、ソク し、[アンインス 
トール]を選択しまず。 

©[アンインストール]をクリック 
しまず。 

プリン女ドライバのアンインス 
トールが開始されます。 


〇 


アンインスト—ルザ売了しましたが.い<二かめファイル/ 

フオルタ’は肖||陈されま廿んでした。それらは化のアプリケ- 
シヨンと巧ちされでいるか.現を巧用中であるか，また口.化 
めインストールブ□グラムによってインスト—ルされました C 


0K 


@ [0 K ] をクリックしまず。 


巧）[終了]をクリックします。 


6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


く □ □ [A 



プリンタドライバを削除するには 
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□ □ 


DD 


□ □ □ 


□ □□日 


〇 デスクトッププリンタアイコンをゴミ箱にドラッグし、空に 
^ します。 










































く □ □ [A 



プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリン女ドライバを削除ずるに 
は」 （94 ページ） をご覧ください。 

@新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （92 ページ） をご覧ください。 


プリンタドライバをアップデートするには 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


く □ □ [A 



USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

対■処方法 

MacOS のパージョンが対応して 
いません。 

USB 接続できるのは MacOSaO W 峰でず。 
(90 ページ） 

USB ケーブルが規格に合っていな 
い可能性がありまず。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
ず。 

この章の手順に従って，ちクーをネ刀めか6 
セットアップしてください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差し 
していまず。 

USB ケーブルを抜き差しずる間隔は5秒間 
W 上あけてください。 

USB ケープルが外れていまず。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題があります。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 己八ブを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
し、。 （89 ページ） 

プリンタの電源スイッチが OFF じ 
なっています。 

プリンなの電源を ON にしてください。 

(19 ぺージ） 

デスクトッププリン女アイコンじ 
手のマークがついています。 

Macintosh のプリンクメニューの[プリント 
キューの開始]を選択してください。 

プリンタドライバが正し<インス 
トールされていません。 

プリンタドライパを再インストールしてくだ 
さい。 旧9ページ） 

[オフライン]じなっています。 

「オンライン」スイ、ソチを押して、[オンライ 
ン]じしてください。 


USS 9 七ット N ップで害いときには 
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ネットワーク接続で Mac OSX にセツトアップします 


動作環境 . 98 

ケーブルを接続します . 99 

セットアップします . 100 

プリンタドライバを削除するには . 107 

プリンタドライバをアップデートするには . 108 

印刷できないときには . 109 















Mac OS X 10.2〜10.4日本語版が動作する Macintosh でネツトワークインタ 
フエー スを搭載している機種 

次の機能は使用できません。 

VfV とじげ、とじ位置の設を 
ウォー ターマー ク 
用祇サイズ変更 
ブラックオーバープリント 
極細線の補正 
1才女目を別トレイで印刷 
製本印刷 
ポスター印刷 
色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

-黒色の指をは、 CMYK または K のみのいずれかしか指をできません。 

• Mac OS X 10.3 〜10.3 .8 では Rendezvous 接続 （Bonjour 接続）に 
はが応していません。 

• AppleTalk には対応していません。 

- Mac OSX 10.2 〜 10.2.3 では、カスタム用紙はサポートされません。 

- Mac OS X 10.3 じ(降では両面印刷は「両面印刷」パネルの設をを 
使用してください。 

. 「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 （K) トナーのみで生成] 
を設をしているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の 
黒は常に黒 （ K ) トナーで生成する]の設をに関わらず、常に黒 （ K ) 
トナーで印刷されます。 

- Mac OS X. プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の 
記載と異なる場合があります。 

• MacOSX の共をプリンタ機能にはが応していません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ•プリンタ 
Utility にに8650」、 「C 86501」、 [08650 2] と表示されます。この 
番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わ 
ります。 


7ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


動作環境 


く □ □ [A 



動作環境 
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ケーブルを接続します 




イーサネットケーブルとハブを準備します。 




プリンタにイーサネットケーブルとハブは添かされていません。イー 
サネッ トケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別違用意してください。 



つ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ I 電源の切り方は「電ミ原を切ります」 （20 ぺージ） をご覧くださし、。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


3 


プリンタをネットワークに接続します: 


0 イーサネ、ソ トケーブルをプリンタの 
ネットワ ー クインタフ エース コネク 




ケ I ブルを接続します 


99 

























7 ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


く □ □ [A 



セットアップします 


ネットワーク接続のセットアップについて 


長ちろ 


Mac OS X. プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 
載と異なる場合があります。 


印刷する方法を決めます。 

Mac OS X か6¢刷ずるためには、 TCP / IP を使用ずる方法、目 onjour （ボ 
ンジュール)/ Rendezvous (ランデブー)を使用する方法の2種類があります。 
まず、どちらを利用ずるかミ夫めます。 


印刷する方法 

特長 

TCP/IP 

沖データ製の TCP / IP を使用します。 

Bonjour 
(ボンジュール） 
Rendezvous 
(ランデブー) 

Mac OS X 他4 〜 （Mac OS X 10.3と_^前では Rendezvous ) 
が標準で持っている機能を使用しまず。 


七ット7ップします 


100 


□ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


セットアップの流れ 


TCP/IP 




「 TCP / IP プ□トコルを利用し 
まず」 （101ページ） へ進み 
ます。 


Bonjour 

Rendezvous 

プリンなドライバをインス 
トールしまず。 



ネットワークプリン女を作成 
します。 



「 Bonjour （ Rendezvous ) を 
利用します」 （10 日ページ） へ 
進みまず。 






















く □ □ [A 



TCP / IP プロトコルを利用します 

W 下の説明は> Mac OS X 10.4 .4 を例にしていまず。 



プリンタの電源を ON にします。 


量^ 

I r 完をに起動すると操作パネルに「オンライン」 

と表示されまず。 


オンライン 


っ Macintosh を言岁をします。 


〇 Macintosh を起動します。 

@[システム環境設赶-[ネットワーク]を選択します。 


システム a 巧»定 


► I すべて sa 示I 


£： 


囚囲〇 困ぶ ■! 回 

.hboard と Dock Spotlight アビ7ランス セキュリティデスクトク7と SEIMI 

bpod スクリーンだ一/! 

-ドウIァ 

'' をを A 3 — 9 

:と サウンド ？ィスフレイ 7リントと 省エキル <— 

フ，クス 

CF) m 

ne ■ネ vK 口ーク J 冉 f 

か @ 过適 

ソフトウェアユニパーサル ea ディスウ a 巧と RB 


インターネットとネッ 

巧 Q 

-Mac QuI な Timt I 


システム 

每 il 


アカウント スビーモ 


アップ f- ト アウセス 


A 


S 山讯1 AVR 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


@席示]-[ネットワークポート設定]を選択し、的蔵 Ethernet ] じチェックがつ 
いていることを磕認します。 

ネットつーク ， 


► I じ T ベ TS » 示3 


ネットワーク91巧：自» 


(A 

互 


【a ホ：ネブトワークボート»定 


巧用するポート苗まにチェックマーク左入れて，«お S ち巧にします， 
ボート»走をドラッグして、ネットウーク S 历時に巧巧するお定の«先 
w 化を店ましてください。 


?!内# Ethernet J 


Q «巧《更 ) 

C 曲*… J 


③ 


S 更 T きないようにするにはカギ * クリックし*す.(^アシスタント…1 * ■ぐが . 

〇旗示]-[内蔵田 hemet ]-[ TCP / IP ] タブを選択し、 IP アドレス、サブネットマスク、 
'必要に応じてルーター、 DNS サーパを入力し、[今ずぐ適用]をクリックします。 

ネットつーク '' 


► I L すべてを a 示 ] 


て 


ネット7-ク * 巧：自 n 


【•示； [ 


-自》 

m 

!巧蒙 Ethernet 

N1 


イ TCP/ ホー ■ 许 PoE AppleTalk プロキシ Ethernet 1 

IPv4 の*9：ま：！ 手、力 ' 


IP アドレス 
サブネツトマスク 

ルーター 


DNS サ-バ 


3 


2SS.2SS. 255.0 


S 索ドメイン： 

IPv6 アドレス： fes0:0000:0000;0000;020a:95fr；fcd9:6e72 


こ IPv6 «化.. ） ③ 

3E5? できないよラにするには力幸をクリックします. f ■アシスタント...）し今すぐ遍用 ) 


回瞭 サ-バから IP ァドレスを自動取得する場合は、設をで邮が 


I サーバを参照]を選がします。 


セットァップします 
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メモ 


コンピュータ1台とフリンタ1台を接続するよつな小規模ネットワー 
クでは、々のように設をしてください （「 RFC 1 目18」による）。 


コン ピ J 


-夕 


IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュー女と異なるもの） 
サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / BOOTP を使用する：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 




IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管埋者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をで 
きる IP アドレス等を確言忍してくださし、。 

ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さし、。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が化要です。 


7ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


く □ □ [A 



七ット7ップします 
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〇プリンタに IP アドレス等を設をします。 

U ん、 すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場 
合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （103 ぺージ） 
へ進みます。 


〇プリンタの電源を ON じします。 

@[[^「メニュー十」スイッチを数回巧し、[ネットワークメニュ ー] を表示しまず。 
「設赴スイッチを押しまず。 

0 [ TCP / IP / ユウ〕ウ ネ] と表示されていることを巧認します。 

[ TCP / IP / ムコウ ホ] と表示されている場合は次の設定を行います。 

① 「設を」スイッチを押しまず。 

② [|^「メニュー十」スイッチを押し、 [ TCP / IP / ユウコウ]を表示しまず。 

③ 0 r 設を」スイッチを押し、値のち側に [ホ] を付けまず。 

④ 、 J 「戻る」スイッチを押します。 

@[[^「メニュー十」スイッチを数回押し. [ IP アドレス]を表示しまず。 

「設を」スイッチを押しまず。 

0杉ぃ二 ュー十」スイッチまたは||^「メニュ ー- 」スイ'ソチを数回押 
し、 IP アドレスの1巧目の値じしまず。 



r 設を」スイッチを押し、次の樹こ移動しまず。©と®を繰り返して, 


全ての巧の値を設ちします。 



「戻る」スイッチを押しまず。 


JU 後， ©〜 ©を繰り返し' [サブネットマスク]、[ゲートウエイアドレス]を設 
定します。 


⑩しこ:3「オンライン」スイッチを押し' [オンライン]じします。 















く □ □ [A 



4 プリンタドライバをインスト-ルします。 

【ミちゾ） ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

0「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh じセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

@ HDriver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックしまず。 


を 


Installer for MacOSX 

の 管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


接 


"Installer for MacOSX ■モ»巧ずるには、パスワードを入 
力して<ださい《 


を前； M7553J/A 


バスワード： 
g 抽な 1i« 


⑦ 


C キャン七化 ) ^ 0 K 


画面に従い、インストールを行ないまず。 


勺 プリンタ設をューティリティで設ををします。 

プリンタ設をユ-ティリティ （Mac OSX 10.2 ではプリントセンター) 

が起動している場合は、 メニュー から終了を選がして終了させてく 
ださし、。 

〇八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ巧の[プリ 
ンタ設定ユーティリティ ] (Mac 0 S X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティ 
リティ]フォルダ巧の[プリントセン々一])をダブルクリックします。 



ブリンタ設定ユーティリティ 


@ [ 追庙]をクリックします。 

gee 一 _ ^ リづリ ^_ _ CD 

B | 9 わが > 0 

• ‘喊 mm ’ 

M に ROUNE 9600 PS OKI M に ROLINE 96 - 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


I 巧用巧巧なプリンタがありません。 

HjUk リストにフリンタモを纪しますか？ 

( キャンセル つ【 CM 3) 


































@ MacOSX 10.4 W 峰では[ほかのプリンタ]をクリックし [OKI TCP / IP ] を選択 
します 。 MacOSX 10.3 前では [OKI TCP / IP ] を選択しまず。 



©機種をのリストの中か6に865 0] を選択します。プリンタの IP アドレスを入 
力し、[追化]をクリックします。 

广 OKI TCP/IP i ； j 

I プリンタのアドレス：192.168 .0.3|J 

インターネプトアドレス去たは 
DNSS 

巧をで正しいアドレスでず. 




C 8650 


L キャンセル > こ一追か 


7ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


く □ □ [A 



七ット7ップします 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


@[プリンタリスト]に追力□したプリンなをが表示されたことを磕認し、[プリン 
夕設をユーティリティ]を閉じまず。 

© e © ブリンタソスト CD 

白 d W * 〇 


追の 


lin* - 

心れ ぶ 

g 巧 

一, C8650 (192.168.0.3) 


OKI C86S0 


Q 設をを確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーションを起動しまず。 

0 [ファイル]-[ぺージ設定]を晶きます。 

@ [巧まプリンタ]で追力□したプリンタ名を選がします。 

0 [巧まプリンタ]メニューの下の行にプリンタをが正しく表示されていることを 
磕誦します。 


没定：广ぺージ g せ 


巧象プリンタ： 

fcseSO (192.168.0.3) ；1 

OKI C86S0 

巧巧サイズ： 

! A4 : 


21.00 cm X 29.69 cm 

方向： 

画画画 

拡大巧か： 

100% 


③ 


{ キVンセル } f OK > 



























































く □ □ [A 



Bonjour (Rendezvous ) を利用します 


^ろ 


Mac OS X 10.3-10.3.8 では使用できません。 



プリンタの電源を ON にします。 


(1 完全に起動ずると操作パネルに「オンライン」 

と表示されます。 


オンライン 


つ Macintosh を設をします。 

〇 Macintosh を起動します。 

@[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択しまず。 

@廬示]-[ネットワークポート設赶を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックが 
ついていることを磕認します。 


^プリンタドライバをインストールします。 

{ミ 主ゾ） ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、 


® 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックしまず。 

@ HDriver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックしまず。 

を 

Installer for MacOSX 


©管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


盛 


致扭 

"Installer for MacOSX ■モ攝巧ずるには、パスワードを入 
力して < ださい。 


を前； M7553J/A 

バスワード： . 

>巧拍な情!！ 




キャンセル ） ► OK 4 


画面に従い、インストールを巧ないます。 


4 


プリンタ設をユーティリティで設ををします: 


([まろ 


プリンタ設をユーテイリテイ （Mac OSX10.2 ではプリントセンター) 
が起動している場合は、メニューから終了を選がして終了させてく 
ださし、。 


〇ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プ 
リンタ設をユーティリティ ] (MacOSX 10.2 では[アプリケーション]-[ユー 
ティリティ]フォルダ巧の[プリントセンター])をダブルクリックします。 


肯 

ブリンタ設定ユーテイリテイ 


@ [追抑をクリックしまず。 









































7 ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


ド □ [A 



メモ 


巧規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


向 


宙苗巧巧なプリンタがち0ません。 

リストにフリンタモ坦 m しますか？ 


( キサンセル1( ち加 、) 

の MacOSX 10.3 W 前では [ Rendezvous ] を選択しまず。 


ee 


AppleTalk 



( キヤン七ル ) ィ お加、 

©プリン女名を選択し (Mac 0 S X 10.3 W 前では、[プリンタの種翔で [ Oki ] を選 
択し、磯種をのリストから使用ずるプリン女をを選択しまず）、[追力日]をクリツ 

ツします。 © 0 © ブリンタブラウヴ 〇 

な 


で 

デフオルトブラウザ IP 7リンタ 


I OKI-C86SO-B 48440 


る前 
巧巧 

巧巧するドライバ 


( ほかのブリンタ. 


イごぶ J 
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© 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


-プリンタ名は 「 OKI - C 8650 」 + 「MAC Address の下目巧」です。 

• MAC Address は、ネットワークの設を情報 （Network Information ) に表 
示されています。 に1ぺージ） 


@[プリンタリスト]に追力□したプリンなをが表示されたことを磕認し、[プリン 
夕設をユーティリティ]を閉じまず。 

©00 _フリンタリスト_〇 


H d Vi) M V 〇 

ち m .... 



— *|« 巧 

«苗 

MOKI-C86SO-B 48440 


OKI C86S0 


設をを確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーションを起動しまず。 

0 [ファイル]-[ぺージ設を]を晶きまず。 

@ [巧まプリンタ]で追力□したプリンタ名を選択しまず。 

〇 [巧まプリンタ]メニューの下の行にプリンタをが正しく表示されていることを 
磕話しまず。 


設定： 

!ぺージ * せ iJl 



f 巧象フリンタ： 

f OKI - C 8650- B 48440 1 1 1| 

1 

OKI C 8650 J 

巧巧サイズ： 

A 4 :! 


21.00 cm K 29.69 cm 

方向： 

國回圆 

化大《か； 

100 X 


③ 


( 丰ヤン七ル， 《 0 K ) 






































































く □ □ [A 



プリンタドライバを削除するには 


プリンタリストからプリンタ名を削除します。 



©ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーテイリテイ]フォル 
ダ巧の[プリンタ設をユーティ 
リティ ] (Mac 0 S X 10.2では 
[アプリケーション]-[ユーティリ 
ティ]フォルダ巧の[プリントセン 
夕 一]) をダプルクリックします。 

@プリンタをを選択し，[削除]を 
クリックします。 

@ [プリンタリスト]を閉じまず。 


2 


インストーラで削除（アンインストール）します C 


を 


Installer for MacOSX 


Installer for MacOSX 



■ ♦7 ンインス I-- ル) j 


o 「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
を Macintosh にセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリッ 
クしまず。 

©[ Driver ] フォルダを開きまず。 

0 [Installer for Mac OS X ] をダブ 
ルクリックしまず。 

@管理者のを前とパスワードを入 
力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

@起動画面で[続ける]をクリッ 
クします。 

© r 使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックしまず。 

©▼をクリックし、[アンインス 
I -ール]を選択しまず。 

⑩[アンインス!ル]をクリック 
します。 

プリン女ドライバの削除が行わ 
れまず。 

の[終了]をクリックしまず。 


ド I 7 V - (を削除するには 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


く □ □ [A 



プリンタドライバをアップデートするには 


〇 [プリンタ設定ユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリン女をを削除し、 
インストーラでプリンタソフトウエアをアンインス!ルします。詳しくは 
「プリンタドライパを削除ずるには」 （1 日7ページ） をご覧ください。 

のプリンタソフトウェアを再インス!ルしまず。詳しくは「セットアップし 


ます」 （100ページ） をご覧ください。 


プソ\タドラ v ‘ •ハ妾さて卜するには 
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く □ □ [A 



印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ(緑)/ LINK 10 M ランプ(経)を巧認します。100己 ASE - 
TX /10 巳 ASE-T であ統している場合にそれぞれ点のしまず。点のしていな 
し^場合は.ネットワークが正南に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ婚)をお認しまず。データを受信しているときじ点滅しま 
ず。「常に点の」「萬に';肖な」している場合はネットワークが正常に動作し 
ていない状態でず。 

• 八ブの LINK ランプが点灯しません。 

• 円 ng じ応答が返りません。 

• 不完全な巧刷となった y , EP 刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON じなっていることをお認しまず。 

• ケーブルが巧実にプリンタにあ続していることを巧認しまず。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認しまず。ケーブルには，スト 
レートケーブルとク□スケープルの2種類が存在します。八プとの接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケーブルを接綺してか6プリンタの電源を ON じしまず。ケーブルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON じするとネットワークで接続できない 
ことがありまず。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により> 通信が巧をしない場合があります。 

• プリンタの r 八ブトノセツソク」を riOBASE-T HALF 」 に設をしてください。 
設を方まは JU 下を参照して < ださい。 

「メニュー+」スイッチを数回押し、[ネットワークメニュー]を表示 
します。 

@ Cj 「設を」スイッチを巧しまず。 

@じ^「メニュー+」スイ'ソチを数回押し，[八ブトノセツソク]を表示します。 
「設を」スイッチを押しまず。 

@[[^「メ ニュ ー+」スイッチまたは1^^「メ ニュ ー- 」スイ'ソチを数 
回押し，[の己 ASE - THALF ] を表示しまず。 

® Cj 「設を」スイッチを巧し，値のち側に[ホ]を付けます。 

こ j 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

• 八ブの動作モード（100巳 ASE - TX /10 己 ASE - T , 全二重/半二重）を「自動 
切替」 せら nOBASE-T HALF 」 にしてください。（設をち法は八プじ付属 
のマニュアルをご覧ください。） 


それでも問題が解決しなし、場合 

• [アップルメニュ ー M システム環境設を]-[インターネットとネットワーク] 
-[ネットワーク H 表示]-[ネットワークポート設走]で[内蔵 Ethernet ! (こ 
チェックがついていることを確認しまず。 


了 W ないときには 
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7 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 


( MEMO ) 
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USB 接続で Mac OSX にセツトアップします 


動作環境 . 112 

ケーブルを接続しまず . 113 

セットアップします . 114 

プリンタドライバを削除するには . 117 

プリンタドライバをアップデートするには . 118 

USB 接続でセットアップできないときには . 119 

















8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


動作環境 


f ^ 


Mac OS X 10.2-10.4 日本語版び動作する Macintosh で US 己インクフエースを 
搭載している機種 



次の機能は使用できません。 
とじげ、とじ位置の設を 
ウオーターマー ク 
用祇サイズ変更 
ブラックオーバープリント 
極細線の補正 


1枚目を別トレイで印刷 


製本印刷 


ポスター印刷 


色見本印刷 


プリンタオプションの自動取得 


黒色の指をは、 CMYK または K のみのいずれかしか指をできません。 
カスタム用紙は 、 Mac OSX 10.2.3 前では使用できません。 

Mac OS X 10.3 必降では両面印刷は「両面印刷」パネルの設をを 
使用してください。 

「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 ( K ) トナーのみで生成]を 
設定しているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の黒 
は常に黒 ( K ) トナーで生成する]の設をに関わらず、常に黒 ( K ) 卜 
ナーで印刷されます。 

Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 
載と異なる場合があります。 


"7^ USB インタフエースケーブルは、リ582.0仕才策で長さ5のじ(巧 （2 m 切内 
- J を推奨）のものをお使いください。 
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ケーブルを接続します 


USB ケーブルを準備します。 


^ まろ 


USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブル 
を別途用意してください。 



プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ I 電源の切り方は「電ミ原を切ります」 （20 ぺージ） をご覧くださし、。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


USB ケーブルを接続します C 



〇 USB ケープルをプリン女の 
USB インクフェースつネクク 
に差し込みます。 

USB ケーブルをネッ 
トワークインタフェー 
スコネクタに差し込ま 
ないよう注意してくだ 
さし、。 

故障の原因となりま 
す。 

@ USB ケーブルを Macintosh の 
USB インクフェースコネクク 
に差し込みまず。 


USB インタ フエー スコネクタ 




ケ I ブルを接続します 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 

セットアップします 


f ^ 




プリンタの電源を ON にします。 


0 



と表示されます。 


っ Macintosh を起動します。 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


3プリンタドライバをインストールします。 

0 主. ク) ウイルス防御ソフトウエアは OFF にして〈ださし、。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックしまず。 

@ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac 0 S X ]をダブルクリックしまず。 

Installer for MacOSX 


©管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

器証 


"Installer for MacOSX •ち操巧するには、パスワード S 入 
A k., 力して < だまい， 

|_i^ 

名前： M7553J/A 

パ スワード： . 

► 島田な«« 

@ ( キサンセル) f OK ィ 


画面に従い、インストールを巧ないます。 

































く □ □ [A 



4 


プリンタ設をユーティリティで設ををします: 


^ A プリンタ設をユーティリティ （ MacOSX 10.2 ではプリントセンター) 
‘ノ が起動している場合は、メニューから終了を選がして終了させてく 


ださい。 


〇ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ巧の[プ 
リンタ設をユーティリティ] (Mac OSX 10.2 では[アプリケーション]-[ユー 
ティリティ]フォルダ巧のヴリントセンター])をダブルクリックします。 




フリンタ設定ユーティリテイ 


@ [追力日]をクリックします。 

eee 


白 


间 @ 


W — 


、 

Colo か nc 


o 


M に ROLINE 9600 PS 


OKI MICROLINE 96 - 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
面面で、[追加]をクリックします。 




巧用巧巧なブリンタがあ0ません。 
ソストにブソンタモ追加しまずか？ 


キザンセル )^r お抽 


厚 5 


インストールしようとしているプリンタのを前がすでに表示されてい 
る場合は、プリンタ名を選巧して[削除]をクリックします。 

eee 

白 



@プリンクのリストを表示しまず。 

Mac 0 SX 10.4 W 降では[ほかのプリンタ]をクリックし [OKI USB ] を選択 
しまず 。 Mac OSX 10.3 W 前では [OKI USB ] を選択しまず。 



セットァップします 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


く □ □ [A 



〇使用ずるプリン女を選択しまず。 

機種名のリストから使用ずるプリンタを選択して[追力日]をクリックします。 


て 


ホデータ USB ブ U ジタ] 


@[プリンタリスト]に追化したプリンクをが表示されたことを確認し、[プリン 
夕設をユーティリティ]を閉じます。 


ブリンタリスト 


B 背 & ’一 


〇 


い 拭あ •な 




セットアップします 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


設定を確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーションを起動しまず。 

@[ファイル]-[ページ設定]を開きまず。 

@[対象プリンタ]で追力□したプリンタ名を選択しまず。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の巧にプリンなをが正しく表示されていることを 
磕認します。 


設定： 

!ベージ * 性 

|;1 




巧象プリンタ： 

C86S0 



OKI C8650 


吊巧ヴィズ： 

A4 

* I 


21.00 on X 29.69 cm 


因回 岡 

化大巧か：100 X 


③ 


f キャンセル1 f OK ♦ 

































く □ □ [A 



プリンタドライバを削除するには 


プリンタリストからプリンタ名を削除します。 



©ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーテイリテイ]フオル 
ダ巧の[プリンタ設をユーティ 
リティ ] (Mac 0 S X 10.2では 
[アプリケーション]-[ユーティリ 
ティ]フォルダ巧の[プリントセ 
ンタ])をダプルクリックしまず。 

@に865 0] を選巧し.[削除]をク 
リックします。 

@ [プリンタリスト]を閉じまず。 


2 


インストーラで削除（アンインストール）します C 


警 


Installer for MacOSX 


Installer for MacOSX 



o 「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
を Macintosh じセットしまず。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリッ 
クしまず。 

@ [ Driver ] フォルダを開きます。 

0 [Installer for Mac OS X ] をダブ 
ルクリックしまず。 

@管理者の名前とパスワードを入 
力し、 [ OK ] をクリックします。 

@起動画面で[続ける]をクリッ 
クします。 

© r 使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックしまず。 

©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

© ▼をクリックし、[アンインス 
I -ール]を選択しまず。 

⑩[アンインス!ル]をクリック 
しまず。 

プリン女ドライバの削除が行わ 
れます。 


を社ストり ) ® [終了]をクリックしまず。 



プリンタドライバを削除するには 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


く □ □ [A 



プリンタドライバをアップデートするには 


〇 [プリンタ設定ユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタをを削除し、 
インストーラでプリンタソフトウエアをアンインストールしまず。詳しくは 
「プリンタドライバを削除するには」 （117 ページ） をご覧ください。 

@プリンタソフトウェアを再インス!-ールしまず。詳しくは「セットアップし 
ます」 （114ページ） をご覧ください。 


プ UA - t ? s ドラ v ‘ •ハ5てプデ-卜するには 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

が処モま 

USB ケーブルが規格に合っていな 
い可能性がありまず。 

USB 2.0 化様の USB ケーブルを使巧してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
ず。 

この章の手順に従って，ちう一をネリめか6 
セットアップして<ださい。 

USB ケーブルを短時間で抜き差し 
しています。 

USB ケーブルを抜き差しする間隔は日秒間 
と又上あけてください。 

USB ケーブルが外れていまず。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 己八ブを使用しています。 

プリン女と Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
し'!。 (111 ページ） 

プリンタの電源スイ、ソチが OFF じ 
なっています。 

プリン女の電源を ON にしてください。 

(19 ページ） 

プリンタドライバが正しくインス 
トールされていません。 

プリンクドライパを再インス!-ールしてくだ 
さい。 （111ページ） 

[オフライン]になっていまず。 

「オンライン」スイ、ソチを押して、[オンライ 
ン]にしてください。 





















8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


( MEMO ) 
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9 印质リします 


使用できる用紙 . 122 

用紙の保管ち法 . 126 

給おち法と排化ち法をまめまず . 127 

メディアウェイトとメディアタイプを設走しまず . 128 

印刷しまず . 130 















9 印刷します 


使用できる用紙 


f ^ 


高品質な印刷を巧うためじは、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を满足ずる用 
紙を使用ずる必要がありまず。弊せ推奨紙 W 外で巧刷される場合には、巧刷お質や 
用紙の走ち性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用 
してください。 


用紙の種類、サイズ、厚さについて 



用祇の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方まに制限があっ 
たり、プリンタの メニ ュー設をの [メディア ウェイト]、 [メディア タ 
イプ]で設をする内容が異なります。詳しくは「給紙方まと排出方 
まをまめます」 （127 ぺージ） と 「メディア ウェイトと メディア タイプ 
を設をします」 （128 ぺージ） をご覧ください。 
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種類 

サイズ単位 ： mm (イ 'ノチ) 

厚さ 

普通祇 

A 3 

297 X 420 

連量55〜172 kg (64 〜2日 Og / が ） 
両面印刷の攝合，連蠢日5〜目〇 
kg (64 〜10日 g / が） 

使用できる用紙サイズは、 
rA 3 .冉 4、 A 5、 巨4、巨己、レター,リー 
ガル （13 インチ）、リーガル （13.5 
インチ）、リーガル （14 インチ）、 
エグゼクティブ」でず。 

A 4 

210 X 297 

A 5 

148 X 210 

A 6 

1服 X 148 

巨4 

257 X 364 

巨5 

182 X 257 

レクー 

215.9 X 279.4 旧.5 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 X 330.2 旧.5 X 13) 

リーガル （13 .己インチ） 

215.9 X 342.9旧.5 X 13.5) 

リーガル （14 インチ） 

21己. 9 X 355 .目旧.5 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7 (7.25 X 10.5) 

カスタム 

幅64〜297 
長さ1胞〜1200 

連量55〜172 kg (64 - 2弧 g / が ） 

はがき 

はがき 

100 X 148 

郵便はぜき 

往復はげき 

148 X 200 

ま摘 

封筒（長お3号） 

120 X 23己 

859/ rrf の紙を使用しにもの 

封筒（洋お。号） 

120 X 235 

封筒（洋形4号） 

105 X 235 

封筒（角お2号） 

240 X 332 

封筒（角お3号） 

216 X 277 

Com - 10 

104.8 X 241.3 (4.125 X 9.5) 

241 b の紙を使用したもので、フ 
ラップ部がきちんとホれているち 
の 

DL 

110 X 220 (4.33 X 泣6目） 

巧 

162 X 229很 .38 X 9.0 2) 

C 4 

229 X 324 

ラペル紙 

A 4 

210 X 297 

0.1 〜0.2酬 

レター 

215.9 X 279.4 旧.5 X 11) 

部分印刷巧紙 

- 

- 

連量日日〜172 kg (64 〜2弧 g / が） 

カラー用祇 

- 

- 

連量55〜172 kg (64 〜20日 g / が ） 








































く □ □ [A 



普通紙 

次の条件に含った用紙を使用してください。 

• 推奨紙： OKI カラーページプリンタ用紙エクセレントホワイト A 4( 型を： 
PPR - CA 4 NA )， A 3 (型を： PPR - CA 3 NA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：[普通紙] 

操作パネルで設をする場合は、メディアウェイト：フツウシ 
メディアタイプ：フツウシ 

両面巧刷の場合は、ェクセレントホワイト A 4 (厚 □) (型を： 
PPR - CA 4 DA )， A 3 偃 □)( 型を： PPR - CA 3 DA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：幅い紙] 

操作パネルで設をする場合は、メディアウェイト；アツイカミ 
メディアタイプ：フツウシ 

• 用紙の厚さが連量55〜 172 kg (64 〜200 g / nf ) の用紙 
. 電子写真プリン女用紙（トナーを用いるプリン女で使用する用紙でず） 

. 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の權写機などで使用ずる用紙です） 
カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨しまず。 

. 電子写真プリン女再生紙（トナーを巧いるプリンタで使用ずる再生紙でず） 
推奨再生紙 韶柄を： Green 100 (富±ゼ□、ソクス製） 

プリンタドライバの用紙厚の設定：[普通祇] 

操作パネルで設をする場合は、メディアウェイト；フツウシ 
メディアタイプ：フツウシ 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄 
いことがありまず。再生紙には、巧刷品!質を低下させる添が 
物が含まれているものもあります。'必ず電子写真プリンタ再 
生紙であることを磕1 忍の上、使用してください。 

U 下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）ずぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と 
裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚ずぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼りがいている用紙 

• 表面に、絹目化工（シボ）、浮き化し力□エ（ェンボス）、コーティング化工を 
した用紙（コート撇 

• 表面に、のり-薬品などで特殊姐 L 而彌性に10風のない特殊化工をした用紙 


• バインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
. 四ちいおがでない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、ちのおれ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある巧紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンク用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 



厚手の用祇は、用祇全体に薄くトナーがイ寸着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

マルチパーパス トレイで印刷するとシワが出ることがあります。 
電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 
で一度印刷した用祇は使用しないでください。 

用紙の包裝祇には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセットしてくださし、。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開まホ後は早め 
に使用してください。 


はがき 


次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 郵便はがき、および折っていない郵便往復はがき 

W 下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用はがき 
• 2 mm W 上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真化工してあるはがき 


印刷後は反りが発生することがあります。 

.ノ. 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
-トナーのを着が低下することがあります。 
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お筒 

次のを件に合った封筒を使用して<ださい。 

• クラフト紙，電子写真プリンタ用紙，または乾ま PPC 用紙で作られた封筒 
• ±平量 85g/m 2 の紙を使用した封筒 

t (下の封筒は使用しないで < ださい。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 巧袋のある二重封筒 
• とめ金，ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤，両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手のおってある封筒 

• 表面に絹目力□エ（シボ）や浮き出し力□エ（エンボス）のある封筒 
• 撥水化工された封筒 

• 印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

V? V -用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

-トナーのを着が低下することがあります。 

-まホ筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のまわり約 5 mm 
は印刷品位が低下することがあります。 

-まホ筒に反りがあると、吸入不長の原因となります。反りは修正し 
てからお使いください。 

-也、ず試し印刷をしてす障がないことを確認してください。 

-角お2号まホ筒は手差しで印刷します。 
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ラベル紙 


次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP-F7XXX 〇クョ 製）（総 厚： 0.1 〜 0.2mm) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：[ラベル納 
操作パネルで訟定する場合は、メディアウェイト：ヨリアツイカミ 
メディアタイプ：ラベルシ 

• 用紙サイズは A4、 レターのみ 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾ま 
PPC 巧のラベル紙 

• プリンタの熱を着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剔がれない構造のラペル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜 0.2mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベル紙 
• 台紙に切れ目やおれ目のないラベル紙 



用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着が低下することがあります。 

ラベル祇の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 
りは修正してからお使いください。 

'必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


部み印刷用紙 


次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分巧刷に使巧したインクが耐熱性で 230 でに耐えるもの 



印刷枠を設ける場合、政下の印刷位置のバラツキを十み考慮に入れ 
て設計してください。 

書き出し位置精度： ±2 mm 、 用祇の斜巧：+ 1 mm /100 mm 、 面像伸 


縮：+1 mm /100 mm (連量 70 ka の場合) 


カラー用紙 

次の条件に含ったカラー巧紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 230 でに耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の巧紙 








長尺用紙 


次の条件に含った長尺用紙を使用してください。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト 

A 4 長尺 ( OKI カラーページプリンタ用紙， 

110 kg , 型を： PPR - CT 4 DA ) 
A 3 長尺 ( OKI カラーページプリンタ用紙， 

110 kg , 型を： PPR-CT 张 A ) 

プリンタドライバの用祇厚の設を：より厚ぃ祇 
操作パネルで設をする場合はメディアウェイト：ヨリアツイカミ 
メディアタイプ：フツウシ 

• 用紙サイズは幅210〜 297 mm 、 長さ3己6〜に〇 0 mm 連量1 10 kg (128 g / rTf ) 
U 下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべずベ）ずぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と 
裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚ずぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼りがいている用紙 

• 表面に、絹目化工（シボ）、浮き化し力□エ（ェンボス）、コーティング化工を 
した用紙（コート紙） 

• 表面に、のり■薬□ちなどで特殊化工、耐熱性に30で)のない特殊化工をし 
た巧紙 

• バインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、激巧ち、巧り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている巧紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンな用紙、インクジ I 、ソト巧の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 


^ろ 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

用紙の包装祇には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてくださし、。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開まホ後は早め 
に使用してください。 

長さが400 mm を超える用祇は、「きれい」 （1200 X 目 00 dpi ) では 
印刷されません。「ふつう」 （600 X 600 dpi ) で印刷されます。 

連量 110 kg 切かの長尺用祇は、印刷品イ立はイ呆証できません。 

必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 
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用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を暇収したり、変色、反りが発生します。このような用 
紙で印刷ずると印刷晶質や紙送りなどじ悪い影響を与えまずのでミ主意が必要でず。 
また実際にお使いじなるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場巧に保管してください 

• 脂く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度20で、湿度日 0% RH の環境 


次のような場巧はさけてください 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側のお< 

• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生ずる攝所 
• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 




長期間放置した用祇を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 
ります。 


語 Gf でま 
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給紙方法と排出方法を決めます 


用紙の種類、サイズ、厚さじよって給紙方法と排化方法が異なりまず。ホの手順で 
全ての条件を満足ずる方法を確認してください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙」 （122 ページ） をご覧ください。 


1 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。 

' ◎:片面、両面巧刷とも使用できます 

〇:片面巧刷のみ使用できます 

A ： 一部のサイズで使用できます（片面巧刷、両面印刷とも） 
A : —部のサイズで使用できます（片面巧刷のみ） 

X : 使用できません 


種類 

厚さ 

サイブ 

給紙方ま 

排出方法 

用紙カセット‘ 1 

マルチ パーバス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
(鋪陆） 

フェイス 
ダウン 
( 裏排出） 

トレイ1 

トレイ2。 

普通紙#7 

連量 

55〜 70 kg 
(64 〜 

82 g/m う 

A 3. A 4, A 5 
己4,己5,レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガルり 3.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

© 

© 

◎ 

© 

◎ 

A 目 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタムが 


A *5 

A 

A 

A 糾 

連置 

71〜 90 kg 
旧3〜 

10日 g / nf ) 

A 3. A 4, A 5 
己4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガルり 3.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

© 

© 

© 

◎ 

◎ 

A 目 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタムが 


A が 

A 

A 


連置 

91〜 103 kg 
(106 〜 

に Og / m ?) 

冉 3. A 4, 冉5 
己4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 目 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタムが 

么料 

么 巧 

〇 

〇 

么钟 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方を 

排出方ま 

用紙カセット‘ 1 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
(鋪肚} 

フェイス 
ダウン 
(裏排出） 

トレイ1 

トレイ2で 

普通紙# 

連量 

104-151 kg 
(121 - 
176 g/m う 

A 3, A 4, A 5 
巨4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル (13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

冉6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスクム#3 

X 

ム が 

〇 

〇 

A 袖 

連量 

1览〜 172 kg 
(177- 
200 g/m う 

冉3, A 4, A 5 

B 4, B 5. レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

X 

〇 

〇 

X 

A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスクムが 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき >6 

- 

はがき，往復はがき 

X 

X 

〇 

〇 

X 

封局 


封局（長お3号） 

封筒（洋お0号） 

封筒（洋お4号） 

封筒（角お2号） 

封筒（角お3号） 
Com -10， D し C 5， C 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラペル紙が 

- 

冉4 

X 

X 

〇 

〇 

X 


‘1:上か6順にトレイ1、トレイ2 (セカンドトレイユニット）とな y ます。 

で：トレイ2 (セカンドトレイユニット）はオプションです。 

っ：カスタムは幅64〜 297 mm 、 長さ105〜に日 0 mm です。両面巧刷可能なサイズは幅148 
〜 297 mm 、 長さ旧2〜 420 mm です 。 Mac OS X 10.0 〜 10.2.2 ではカスクム用祇はサポー 
卜されません。 

‘4:幅1日日〜 297 mm 、 長さ 148 mm 、 182〜 420 mm です。 

:幅148〜 297 mm 、 長さ182〜が 0 mm です。 

' 6 :はがき、封筒、ラベル紙を設定:すると印刷速度が遅くなります。 

っ：高温を湿により波巧ちが発生した用紙は巧用しないでください。（用祇にシワが発生する 
ことがあリます。） 


貧•う 


用紙サイズを A 6、 A 日サイズおよび用紙幅が1 50 mm お下を設をす 
ると、印刷速度が遅くなります。 



















































メディアウェイトとメディアタイプを設をします 


プリン女の操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは巧紙の種類に関する設定でず。 


貧ろ 


メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印 
刷品質が低下したり、を着器ユニットを傷めるおそれがあります。 
用紙の種類と厚さにより、設定が也、要な項目や設を値が異なりま 
す。 


用紙の種類と厚さから、 
の設を値を確認します。 


メディアウェイト、メディアタイプ 


種類 

厚さ 

プリンタドライバの 
[用謂]の醜& 

操作パネルの設を値 

メディアウェイト 
{用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
(用紙の種類)バ 

普通紙 >3 

55〜7日 kg 很4〜 82 g / m う 

普通祇 

フジウシ 

フジクシ 

71 -90 kg (83 〜 lOSg / nf ) 

厚い紙 

アジイカ5 

91 -110 kg (106 〜 128 g / nf ) 

より厚い册 

3リア、ンイカ5 

111〜 172 kg (129 〜200 g / n 巧 

ご < 厚い紙 

ゴクア、ソイカ5 

はがき W 

- 

- 

- 

- 

ぉ箇 

_ 

- 

- 

- 

ラバル祇 

0.1 〜0.17 mm 未満 

ラペル紙1 

3リアジイカ吉 

ラペルシ 

0.17 〜 0.2 mm 

ラバル祇2 

ゴクア、ソイカ5 


メディアタイプの工場出荷時の設走は[フツウシ]です。 

で：用紙の厚さ-種類は操作パネルとプリンタドライバで設をすることができ 
まず。プリン女ドライバで設定した塌合は、プリンタドライバ設定が優先 
されます。プリンタドライパの[給紙方法]で[自動選択]が選択されてい 
る場合、または[用紙厚]で[プリンク設を]が選択されている場合は、 
操作パネルの設定で巧刷しまず。 

つ：両面巧刷できる用紙の厚さは連量55〜 90 kg (目4〜10日 g / m うでず。 

はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設をの'必要はありま 
せん。 


互 


アタイプの[ラベルシ]を設定すると、印刷速度が遅くなります。 


〇 メデイアウ H イトと 
メディアタイプを設をします 
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〇操作パネルでメディアウ I イトを設をします。 

プリンタドライバでメディアウェイトを設をした場合は、操作バ 
ネルでな下の設をを行う化要はありません。 

-メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設をしてくださし、。 

-はがき、封筒は設をのか要はありません。 

ここでは、トレイ1で普通紙（連量 90 kg お）に印刷するときの設を手順（[卜 
レイ1メディアウェイト]を[アツイカミ]に設をします）を説日月します。 


「メニュー十」スイッチを数回押し，[メディアメニュ ー] を表示し 

ます。 


0 ( 


「設定」スイッチを押しまず。 


@杉 


r メニュー+」スイ、ソチまたは 




r メニュ ーー 」スイッチを数回 


押し、[トレイ1六ディアウェイト]を表示します。 

® Cj 「設定」スイッチを押します。 

©杉「に ュ ー +」スイッチまたは「メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し，[アツイカミ]を表示します。 


@( 


「設定」スイッチを押し，設を値のち側に「索」を付けます。 


©I _「オンライン」スイッチを押し，[オンライン]にします。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


PDDD 


〇操作パネルでメディアタイプを設ちします。 

-プリンタドライバでメディアタイプを設をした場合は、操作パネ 
ノ ルで凶下の設定:を行う化要はありません。 

-メディアタイプの工場出荷時の設をは[フツウシ]です。普通紙 
に印刷する場合はそのまま巧用してくださし、。 

-メディアタイプは、給紙するトレイごとに設をしてください。 

-ラベル化は'必ず設をしてください。 

-はがき、が筒は設をの化要はありません。 

-メディアタイプは[フツウシ]、[ラベルシ] t ソかは設をしないで 
ください。 

ここでは、マルチバーバストレイでラベル紙に印刷するときの設を手順 （[M P 
トレイメディアタイプ]を[ラベルシ]に設をします）を説日月します。 

〇[[^「メニュー十」スイッチを数回押し，[メディアメニュ ー] を表示し 
まず。 

@( ) 「設を」スイ、ソチを押しまず。 

@[[^「メニュー十」スイッチまたは「メニュ ー- 」スイッチを数回 
押し， [MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

©( ) 「設を」スイッチを押しまず。 

@[[^「メニュー十」スイッチまたは「メニュ ー- 」スイッチを数回 
押し、[ラペルシ]を表示します 0 

@( I r 設赴スイッチを押し、設を値のち側に「*」を付けまず。 

J 3 「オンライン」スイッチを押し，[オンライン]じします。 


〇 メディアウエイトと 
メディアタイプを設をします 

9 

2 



















9 印刷します 


く □ □ [A 



印刷します 


給紙方まは，トレイ1,トレイ2 ( オプション），マルチパーパストレイの3通りあ 
りま寸。 

普通紙 （ A 6 はトレイ1のみ）は用紙カセットか6印刷しまず。 

はがき，封筒、ラベル紙は用紙カセットから印刷できません。 

用紙カセットは，トレイと呼ぶ場合があります。 

トレイ1,トレイ2讨プションのセカンドトレイユニット）とも同じ操作になります。 

はがき、封筒> ラベルおはマルチパーパストレイから巧刷します。普通紙も巧刷で 
きまず。 

マルチパーパストレイで手差し印库化することもできます。 

コンピュータか6印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし，1枚ずつ巧認し 
てか6( =号「オンライン」スイッチを押して巧刷をします。 




げ耐します 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


イ用紙をセットします。 

用紙カセットの場合（トレイ1、トレイ 2) 







































マルチパーパストレイの場合 




-適切な温度•湿度に保管した用祇を使用してくださし、。湿度によりカー 
ルや波巧ちが発生した用祇は使用しないでください。（用祇にシワが発 
生することがあります。） 

-用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節 
してくださし、。また、用紙が曲がるほど強く巧しつけないでください。 

-用祇ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。（連 
量 70kg 祇で300枚）（トレイ2 (オプション）では日30枚、マルチパー 
パス トレイでは100ネ女） 

-サイ义種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく 

ださし、0 

-用祇を追加する場合は、ホに入っている用祇を取り出し、追加する用 
祇と上下左右をそろえてからセットしてくださし、。 

-用紙カセ'ソトを差し込むときはあまり勢いよく押さないでくださし、。 

-印刷中の用紙カセットおよび両面印刷時やトレイ2 (オプション）か 
らの印刷時のトレイ1の用紙カセットは引き出さないでくださし、。 

-イ也のプリンタ等で一度印刷した用祇で、裏面印刷はしないでください。 

-用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。 

-はがき、まホ筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 
使用してくださし、。反りは 2mm じ ( 内に修正してください。（マルチパー 
パス トレイ） 

-まホ筒は縦送りでセットしてください。（マルチパーパストレイ） 

-封筒の後端部ののり付け部が祈れ曲がっているものは、吸入不良にな 
ることがあります。祈れ曲がりを修正してから使用してくださし、。 

-マルチパーパストレイの上に印刷する用紙外のものを置いたり、上 
から巧したり、無理な力を加えたりしないでください。 


印刷します 
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9 印刷します 


く □ □ [A 



マルチパーパストレイの閉じ方 





げ耐します 
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2 


用紙サイズを設定します C 


メモ 


用紙サイズは、 Web ぺージからも設定できます。詳しくは 、 「Windows 
ソフトウエア」の 「 Web ブラウザ」(応用編）をご覧ください。 


トレイ1,トレイ2の場合 

用紙カセツトの用紙サイズダイヤルを◎して用紙サイズをセツトしまず。 
マルチパーパストレイの場合 

プリンク化荷時にはマルチパーパストレイの用紙サイズが [ A 4] で設定され 
ていまず。 A 4 J ： が卜の用紙で印质りする±嘉合には、下記の手順に従ってユーザ 
メニューの用紙サイズを変更する必要があります。 


ここでは、 マルチパーパス トレイで巨5用紙に印刷するときの設を手順 ([MP 
トレイヨウシサイズ]を [ B 5] に設をします）を説明します。 


う「メニュー十」スイッチを数回押し' [メディアメニュー]を表示し 
ます。 

@0^「設を」スイッチを押しまず。 

@杉「に ュー+」スイッチまたは[[1^「メニューー」スイッチを数回 
押し、 [ MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 

® c ^ 「設を」スイッチを押しまず。 

@杉「に ュー+」スイッチまたは「メニューー」スイ、ソチを数回 
押し、[巨 5] を表示します。 

® c ^ 「設赴スイッチを押し，設を値のも側に「本」を付けまず。 

〇| ^「オンライン」スイ、ソチを押し> [オンライン]じしまず。 
























© @ © © © © 


3 用紙の排出先を セッ トします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカパー上に排化され、巧刷した順に重なります。 
速量 70 kg 紙で約2凯枚をためることができまず。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、巧刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約10日枚ためることができまず。 

のプリンタ後面のフェイスアップス 



アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、 
印刷します。 

• Windows では[ワードパッド ]、 Macintosh では [ SimpleText ] 、 
Mac OS X では[テキスト ェディット] をほい、トレイ1で B 己サ 
イズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

. プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディア 
タイプと同等の設ををすることができます。[用祇厚]の初期値の 
[プリンタ設を]では、プリンタの操作パネルで設をした値で印刷 
されますので、通常は設定する'必、要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設を 
する'必要があります。 

-アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は、「便利な印刷槪能」の「プリンタドラ 
イバのデフォルトを変更したい」（応用編）をご覧くださし、。 

fTin [給紙方法]で[自動選が]を選巧すると、指定した用紙が入ってい 
I — 、る トレイを自動的に選巧します。詳しくは、「便利な印刷機能」の「卜 
レイを自動的に選巧したい」（応用編）をご覧くださし、。 



印刷します 
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D d\ 





w 




■v'-y わ 1«I3® I I 巧单の （ I 

j I おン &!• ] (~~ へが 


O [ファイル]メニューの[ぺ一 
ジ設定]を選択します。 

@[サイズ]で旧引、[巧刷の 
向き]で[離]または懒]を選択 
し、 [0K] をクリックします。 

@ [ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設を]をクリックしまず。 
(邮 indows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 


@[設を]クプの[給紙方法]で 
[トレイ 1] を選択しまず。 

@ [用紙厚]で[プリンな設を] 
を選択します。 

〇 [0K] をクリックしまず。 

(机 indows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

@1■印刷」画面で [OK] または卸 
相リ]をクリックし、 E 口刷します。 


9印刷します 


Windows プリンタドライバの場合 
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日亂します 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


Macintosh プリンタドライバの場合 




〇 [ファイル]メニューの[用紙設 
を]を選択します。 

@[用綱で旧引、[プリント方向] 
で適切な方向を選択し、 [OK] 
をクリックしまず。 


@[ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択しまず。 

©[給紙方法]で[トレイ 1] を選 
択します。 



@ [オプション]パネルの[用紙厚] 
で[プリンタ設を]を選択しま 
す。 

@脚刷]をクリックし、巧刷しま 
す。 





















































































































































Mac OS X プリンタドライパの場合 


巧定：'ベージ«な 


巧 象 フリンタ ：I C 86 S ( M 1 92.168 .5.143) 1;| 


用巧ブイズ： B 5 


I 方向： [ ti . i ] u 1 


化大店か ： 100 X 


〇 [ファイル]メニューの[ぺ一 

ジ設定]を選択しまず。 

@ [巧紙サイズ]で旧引、[方 
向]で適切な方向を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 


③ 


( 年ヤン t ル， ( OK ) 


ブリン？： ' C 86 S 0 <192.168.5.143 

) W 

ブリセット：■揮幸 



-,お R 


fe 巧方ま； |トレイ1 

=sj 


©[ファイル] メニューの[プリ 
ント]を選択しまず。 

〇 [給紙]パネルで[トレイ 1] を 
選択しまず。 


(キ*ンセル) t ブリント) 


ブ y ン3: ' C 86 S 0 <192.168.5.143) 



プリセット： 



- ' プリンタオブシヨン 




y 用 K ヴイスチ！ツク 


ごマルチパーバストレイ左手*しとして 

g マルチバーバストレイで A 4. BS 、 レター£«る日での W する 
夕10 0 K の)1は宙に) i ( K ) トナーでを巧す S 
□印剔巧にドラムクりーニンブ*突けす S 

(7)( PDFt 1 〔フレビ]-1 ([キ * ジセル） (プリ シト 4 


曾[プリンタオプション]パネル 
の[用紙厚]で[プリンタ設 
を]を選択します。 

@ [プリント]をクリ 、ソク し 、 E 口 
刷します。 


印がします 
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9 印刷します 


( MEMO ) 
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10 プリンタの設定項目について 


現在の設をを殖認します（メニューマップ印刷) . 138 

現在のメニュー設定を保存しまず . 139 

設定値を初期化します . 140 













10 プリンタの設定項目に ついて 


[UUU\ 

現在の設をを確認します（メニューマップ印刷) 





ユーザメニューの設をとネットワークの誌を情報のみ印刷されま 
す。アドミニストレータメニューの設定は印刷されません。 
プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプ 
リント]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されて 
いる場合には印刷できません。 


(サンプル） 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

^;^八4用紙じ(かで印刷を斤う と、全ての内容が印刷されないこと 
'^ ノ がぁります。 

「メニュ — +」スイ、ソチを押し> [インフオメーシヨンメニュー] 
を表示しまず。 

® C _ J 「設定」スイッチを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ] 
を表示しまず 0 


©([ )) 「設定」スイッチを押しまず。 

メニューマップ巧刷が開始されまず。 


メモ 


ネットワーク設剧青報 （Network Information 2お:）を印刷するには、 
@のをに[^「 メニユ ー+」スイッチを押し、[ネット ワ ーク]を 
表示させてから、〇「設を」スイッチを押します。 



現在の設定を確認します(メ - I ユ—マップ印刷) 
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く □ □ [A 



現在のメニュー設をを保存します 


プリンタの操作パネルでの設をを保をできまず。 




ユーザメニューのみイ呆存できます。 


〇1^+ク「メニュー十」スイッチを数回押し、[メンテナンスメニュー]を表 
71^しまず0 


@( 


「設定」スイッチを押します。 


@杉「に ュー十」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイッチを数 

回押し、[メニューセッテイヲホソン/ジッコウ]を表示します。 

01^ 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示しまず。 

@f 設定」スイッチを押します。 


メモ現在の設定を、イ呆存されている設叔こ変更することができます。 


•杉 


r メニュー十」スイ、ソチを数回押し、[メンテナンスメ 


L 一]を表示します。 


@( 


「設定」スイッチを押します。 


@杉 


r メニュー十」スイッチまたは 




r メニュ ー— 」ス 


イッチを数回押し、[ホソンメニューニモドス/ジッコウ]を表 
71^しまず。 

〇(( 》「設走」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示し 
ます。 

) 「設を」 ： :^イ 、ソチ 巷押します。 

設を値が、保存されている設をに変更されます。 


設定値が保存されまず。 


現在のメ - 1ユ—設をを保存します 
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10 プリンタの設定項目に ついて 


く □ □ [A 


設を値を初期化します 


•杉 


ユーザメニューのみ初期化します。 

「ネットワークメニュー」カテゴリの初期化は、「ネットワークメ 
ニュー」カテゴリ内の[コか/ヨウシュッカ'/セツテイ]で巧ってください。 


r メニュー十」スイ、ソチを数回押し、[メンテナンスメニュー]を表 


7 F します0 


@( 


「設定」スイッチを押しまず。 


@杉「に ュー十」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイッチを数 

回押し、[メニューリセット/ジッコウ]を表示します。 


0 ( 


「設定」スイッチを押します。 


設定値を初期化します 
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メンテナンスをします 


トナーカートリツジを交換しまず . 142 

イメージドラムカートリツジを交換しまず . 146 

ベルトユニ、ソトを交換しまず . 150 

定着器ユニツトを交換しまず . 152 

給お□ーラとパ、ソドを清掃しまず . 154 

給お□ーラとパ、ソドを交換しまず . 155 

LED へ、ソドを清掃しまず . 161 

をずれネ甫正調整をしまず . 162 

濃度補正調整をしまず . 162 

プリンタ表面を清掃しまず . 163 

プリンタを輸送するとき . 164 





















11 メンテナンスをします 


© / □□ 
時 



トナーカートリツジを交換します 


A 警告 



-トナーまたは、トナーカートリッジを义中に投入しない 
でください。トナーがはねて、やけどの原因にな'ります。 


0 

-トナーカートリッジを、义気のある場所に保管しないで 
ください。引义して、义災ややけどの原因になります。 



ソ 


を 

交 

換 


ま 

す 



A 注意 



0 

•機械内部には高温の部分があります。「高温';ま意」のラ 
ベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけど 
の原因になります。 


( 

> 

-トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにして 
くださし、。もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、 
直ちに医師の診断を受けてください。 


( 


-トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空 
気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師 
の診断を受けてください。 


( 

> 

-トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく就 
い流してください。 


( 

> 

-トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄して 
くださし、。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


142 



トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲んでトナーを 
うすめてくださし、。必要に応じて医師の診断を受けてく 
ださい。 


紙づまりの処置やトナーカートリツジを交換するときは、 
トナーで衣服や手などを巧さないようにを意してくださ 
い。トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよ 
く洗い流してください。 

衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水 
で洗うなど加熱するとトナーがホに染みかき、汚れが取 
れなくなることがあります。 



. トナーカートリッジを分解しないでくださし、。トナーが 
飛び散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を巧 
す原因となります。 


-使用済みのトナーカートリッジは、トナーが飛び散らな 
いように袋に人れてイ呆管してください。 
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トナーカートリッジの交換の目安 

トナーがかなくなると操作パネルに[本トナーコウカンジュンビ] (* は各色を 
表わします）のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備 
してください。そのまま印刷を続けると[トナーヲコウカンシテクダサイ]を表 
示して巧刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。 

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあり 
まず。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリ、ソ 
ジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。 
トナーカートリッジ交換の目安は、5%の巧刷密度の場含 （1 ページの巧刷巧能領域 
でトナーのついている面積の割合）、 A 4 サイズの用紙（片面巧刷時）で W 下の通り 
です。 

. 標準トナーカートリッジの場合：約6,000枚 

• トナーカートリッジ S タイプ、イメージドラム添付のトナーカートリッジ 
の場合：約2,00日枚 

新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換 
の目安は t (下のようになりまず。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内に 
トナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジか6トナーを充填するた 
めでず。 

. 標準トナーカートリッジの場合：約5,200枚 

• トナーカートリッジ S タイプ、イメージドラム添付のトナーカートリッジ 
の場合：約1,200枚 


オンライン 

* トナーコウカンジュンビ 


トナーヲコウカンシテクタ' サイ 
n n n : * トナーカ。アリマセン 


[トナーコウカンジュンビ]を表示してから[トナーナシ]にな 

- 1 るまでの目安は、約250枚です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、5%印刷密 

度の場合） 


製品購入時に添付されているトナーカートリッジは、 A 4, 日％の印 
刷密度の場含、約2,000枚印刷可能です。 

開封後1年ソ上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーカートリッジを準備してください。 

[トナーヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを 
開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、イメージ 
ドラムカートリッジの故障の原因となりますので、トナーカート 
リッジを交換してくださし、。 

商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できなし、場合があります。 

純正品かの消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無 
價イ呆障期間中あるいはイ呆守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型を 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 3 EK 1 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 3 EY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 3 EM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 3 EC 1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR - C 3 EK 3 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR - C 3 EY 3 

トナーカートリッジマゼンク S 

TNR - C 3 EM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 3 EC 3 


※お近くの販売店でお求めくださし、。 






















11 メンテナンスをします 


© /^ D D 

巧 



トナーカートリッジを交換します 


OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます C 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



2 


使用-;まみのトナーカートリツジを取り出します。 



使用;きみトナーカートリッジは絶がに义の 
中に入れないでください。中に入っている 
トナーが巧び散り爆発し、やけどのおそれ 
があります。 


メモ 


使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 
きみ-;肖耗品の回収について」 （174ぺージ） をご覧ください。やむを得 
ず化みされる場合は、ポリ袋などに入れて、化ず地域の条例や自治体 
の指示になって廃棄してください。 



^ナ—力—トリツジを交換します 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 



【トナーカートリッジのレバーイ立置】 
トナーカートリツジをがす位置 



〇交換するトナーカートリッジをラ 
ベルの色で確認します。 

@トナーカートリッジの青いレバーを 
矢印の方励こ止まるまで回します。 

@トナーカートリッジのレバー側の 
端を持って、斜めに持ち上げます。 

〇トナーカートリッジを斜めじした 
まま、横方向に引き抜きまず。 


トナーカートリッジを取り付けたが態 




トナーカートリッジのレバーとなが側はイメージドラムカートリッジ 
のポストが差し込まれています。無埋に持ち上げたり、引き抜くと、 
ポストが破損することがあります。 



トナー交換時に遮光フィル 
ムにトナーを落とした場合 
は、 LED レンズにトナーがつ 
〈可能性があります。柔らか 
いティッシュぺーパーで拭き 
とってくださし、。 










































3 


新しいトナーカートリツジをセットします C 


トナー カー トリツジ 



トナーカートリッジ 


イメージドラム 
カー トリッジ 



〇新しいトナーカートリッジを包装袋か 
ら取り化します。 

新しいトナーカートリッジの色 
に間違いがないことを確認して 
ください。 

@縦と横に数回振ります。 

@トナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 

〇トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラベルの 
をが合っていることを磕認しまず。 

@テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの巧をイメージドラム 
カートリッジのポストじ差し込みます。 

@トナーカートリッジのち側の溝を力一 
トリ、ソ ジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 

〇トナーカートリッジのレバーを矢印の 
方向(こ止るまで◎します。 


カートリッジガイド 


峻^ 


トナーカートリッジを無理に巧し込まないでくださし、。きちんと入らな 
いときは、トナーカートリッジのレバーとイメージドラムカートリッジ 
のラベルの色が合って いるか 確認してください。色が一致しないと卜 
ナーカートリッジは取り付けられないようになっています。 
トナーカートリ‘ソジがきちんと固をされていないと、印刷品質が低下 
することがあります。 


4 


柔らかいティッシュぺ- 
く拭きます。 



-パーで LED へッ ドのレンズ面を軽 


メチルアルコールやシン ナー などの溶剤 
は、 LED ヘッドを傷めますので使用し 
なし、でくださし、。 


夕 


トップカバーを閉じます。 



メモ 


トナーカートリッジを交觀しても、[トナーヲコウカンシテクダサ 
イ]のメッセージが消えないときは、トナーカートリッジを取り付け 
直してください。 


トナ！力|トリッジを交換します 
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11 メンテナンスをします 



イメージドラムカートリッジを交換します 


A 警告 




0 


〇 


〇 

〇 


〇 


トナーまたは、トナーカートリッジを义中に投入しない 
でください。トナーがはねて、やけどの原因にな'ります。 


トナーカートリッジを、乂気のある場所に保管しないで 
ください。引义して、义災ややけどの原因になります。 


A 注意 


機械内部には高温の部かがあります。「高温ま意」のラ 
ベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけど 
の原因になます。 


トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにして 
くださし、。もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、 
直ちに医師の診断を受けてください。 


I トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空 
気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師 
の診断を受けてください。 

I トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく就 
い流してください。 


トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄して 
くださし、。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


〇 


〇 




トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲んでトナーを 
うすめてくださし、。必要に応じて医師の診断を受けてく 
ださい。 


紙づまりの処置やトナーカートリツジを交換するときは、 
トナーで衣服や手などを巧さないようにを意してくださ 
い。トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよ 
く洗い流してください。 

巧服についた場合は、冷水で就い流してください。温水 
で就うなど加熱するとトナーがホに染みかき、汚れが取 
れなくなることがあります。 


’トナーカートリッジを分解しないでくださし、。トナーが 
飛び散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を巧 
す原因となります。 



ィメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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く □ □ [A 



イメージドラ厶力ートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[ホドラムコウカン 
ジュンビ](ホは各色を表わしまず）のメッセージが表示されまず。そのまま印刷を 
続けると[ドラムヲコウカンシテクダサイ]を表示して巧刷を停止します。 

イメージドラムカートリッジ交換の目到ま、 A 4 サイズの用紙（横送り、片面巧刷時) 
で約20,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況（一度に3枚ずつ）で巧刷 
した場合の枚数でず。1あずつ巧刷ずる場合には、約半分でドラム寿命になりまず。 
(連続巧刷で約27,000あじ相当しまず。） 


オンライン 

キ ト‘—ラムコウカンジュンビ 


卜’ラムヲコウカンシテクタ‘サイ 
nnn :* 卜•—ラムシ•ュミヨウ 


7^ -[ドラムコウカンジュンビ]を表示してから[ドラムジュミヨ 

-^ ウ]になるまでの目安は、約500枚です。 （ A 4 サイズ、横送り、 

片面印刷、一度に3枚ずつ印刷した場合） 

-トナーがほとんど無〈なって いる 場合には、トップカバーを開閉 
しての印刷継続は制限されます。 


. 開封後1年上經過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメー 
ジドラムカートリッジを準備してください。 

-[ドラムヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開 
閑するとトナーが残っていれば印刷を続けることはできますが、印 
刷品質が低下することがありますので、早めに交換してくださし、。 

-[ドラムコウカンジュンビ]を表示じ ( 降にトナーがほとんど無く 
なった場合には、己00枚に TF で[ドラムジュミヨウ]となります。 
また、お使いの環境によっては、[ドラムジュミヨウ]が表示され 
る前に印刷が薄くなることもあります。 

-圭ホ筒、はがき、ラベル祇、ごく厚い祇の場合、モノクロ印刷でもカラー 
ドラムを 消費す る 場合が あります。 



商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使 
用くださし、。 

純正品じ(外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 
来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品1^^外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧 
保障期間中あるいはイ呆を契約期間中であっても有償となります。（純 
正品外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありません 
が、ご使用にあたっては十分にご留意くださし、。） 


品を 

型名 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID - C 3 EK 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID - C 3 EY 

イメージドラムカートリッジマゼン每 

ID - C 3 EM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID - C 3 EC 


お近くの販売店でおホめください。 


イメージドラムカートリッジを交換します 
う OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 
A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 




























11 メンテナンスをします 


く □ □ [A 



2 


使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。 

〇交換ずるイメージドラムカートリッジ 
をラベルの色で確認します。 

@トナーカートリッジをつけたまま、イ 
メージドラムカートリッジを取り出し 
まず。 



メモ 


使用済みイ メージ ドラムカー 
トリ ツジと トナーカートリ‘ ソ 
ジの回収を巧っています。詳 
しくは「使用済み消耗品の回 
収について」 （174ぺージ） を 
ご覧くださし、。やむを得ず処 
分される場合は、ポリ袋など 
に入れて、也、ず化域の条例や 
自治体の指示に従って廃棄し 
てくださし、。 



使用洁みイメージドラムカートリッジと卜 
ナーカートリッジは絶がに义の中に入れな 
いでください。中に入っているトナーが飛 
び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 



ィメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


〇新しいイメージドラムカートリッジを準備します。 

( 7 ^^ -イメ—ジドラムを傾けないでください。トナ-がこぼれる場合があります。 
VfV -イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱 
いには十分'ま意してください。 

-イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス 
L ソ上）に当てないでください。室内の照明の下でも日分間攻上は放置 
しないでくださし、。 



突起部 


トナーカバー 

〇トナーカバーを取り外しまず。 






















新しいトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジ 
に取り付けます。 


尚 


今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能で 

すが、じ TF の埋由により、新しいトナーカートリッジを使用される 

ことを推奨します。 

-今まで使用していたトナーカートリッジが開まホ後1年姑上経過し 
ている場合は、印刷品質が低下する可能性があります。 

. 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていない 
ため、セ‘ソトしたトナーカートリッジからトナーが充填されます。 
残量のかないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに「卜 
ナーヲコウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場合 
があります。 

• 今まで使用していたトナーカートリッジをセ‘ソトした場合、「卜 
ナーコウカンジュンビ」のメ ツセー ジが表示されるまでのトナー 
残量表示が不正確となります。 


トナーカートリツジ 


〇新しいトナーカートリツジを包装袋か 
6取り化します。 



([をろ 


新しいトナーカートリツジのを 
に間違いがないことを確認して 
くださし、。 


@織と横に数回振りまず。 

® トナーカートリッジを水平にして 、テー 
プをゆっくりとはがします。 

〇トナーカートリッジのラベルのをとイ 
メージドラムカートリッジのラベルの 
色が合つていることを磕詔しまず。 



@テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの巧をイメージドラム 
カートリッジのポストじ差し込みまず。 

@トナーカートリッジのち側の溝をカー 
トリッジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 

〇トナーカートリッジのレバーを矢耳]の 
方向[こ止るまで回しまず 0 


夕 


イメージドラムカートリツジをプリンタにセツトします C 


〇イメージドラムカートリッジのラベル 
の色とプリンタのラベルの色が含って 
いることを拖認します。 



@イメージドラムカートリツジを静かに 
セツトします。 


6 


トップカバーを閉じます C 



イメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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11 メンテナンスをします 


f ^ 


ベル ト ユニッ トを交換します 



ベル ト ュニッ ト交換の目安 

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベルトコウカンジュンビ] 
のメッセージが表示されまず。そのまま印刷を続けると[ベルトヲコウカンシテク 
ダサイ]を表示し巧刷を停止しますので、新しいペルトユニットじ交換してくださし、。 
ベルトユニット交換の目安は、 A 4 横サイズの用紙（片面巧刷時）で約80,000枚で 
ず。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ）のお数でず。 
1枚ずつ巧刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命じなりまず。 


オンライン 

へ”ルトコウカンジュンビ 


へ。 J レトヲコウカンシテクタ。サイ 
n n n :へ。ルトシ。ュミヨウ 


[ベルトコウカンジュンビ]を表示してから[ベルトジュミヨ 

- J ウ]になるまでの目安は、約1,000枚です。 （ A 4 横サイズ、片面印刷、 

一度に3枚ずつ印刷した場含） 




「ベルトヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 
巧するとしばら<は印刷を続けることはできますが、プリンタの故 
障の原因となりますので、ベルトユニットを交換してくださし、。 



150 


ベル ト ユニッ トを交換します 


プリンタの電源を OFF にします。 



つ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

定:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 











































巧用';まみの ベルトユニッ トを取り出します。 


新しいベルトユニツトをセツトします C 



ロックレバー 
(青色）’ 



〇イメージドラムカートリツジ (4 個)を取 
り化し、平らなテーブルの上に置きまず。 

@取り化したイメージドラムカートリツジ 
に黒い紙をかぶせます。 

@ □ツクレバー(青色2ヶ所）を矢印 
の方向に◎転し、レパー（青色）を持ち、 
ペルトユニットを取り外します。 


メモ 


ベルト 


ロックレバー 
(青色） 


ろ 



使用';きみベルトユニツトは絶対に火の中に入 

A 奋た 

れないでください。中に入っているトナー 

言 口 

が廉び散り爆発し、やけどのおそれがあり 


ます。 


レバ-清色） 


使用沼みのベルトユニットの 
回収を行っています。詳しくは、 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」 （174ぺージ） をご覧くだ 
さい。やむを得ず姐分される 
場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指 
示に従って廃棄してください。 

イメージドラム（緑の筒の部 
か）は、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには十か注意し 
てください。 

イメージドラムカートリッジは 
直射日光や強い光(約1500ルク 
スじ Ui ) に当てないでください。 
室内の照明の下でも5み間]^^ 
上は放置しないでください。 



〇新しいペルトユニ、ソトを包装袋から取 
り化します。 


ロックレバー 
(青色） 


@ベルト ユニットのレバー(青色)を持ち、 
ベルトユニットをセットします。 

@ □ックレバー清色2ヶ所)を矢巧 
の方向(こ回転し、ペルトユニットが磕 
実に固をされたことを確認します。 

ロックレバー 
(青色） 


©イメージドラムカートリツジ (4 個）を 
静かにプリンクに戻します。 


夕 


トップカバーを閉じます C 


^ろ 



イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカバーが 
閉まらない場合は、ベルト ユニッ トのロックレバーの位置を確認してく 
ださい。また、ロックレバーが正常な位置でない場合、黄色の印刷巧れ 
が発生したり、" Y トナーセンサーエラー"が表示される場合があります。 


ベルトユニットを交換します 
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11 メンテナンスをします 


/nW\ 

を着器 ユニッ トを交換します 



を着器 ュニッ ト交換の目安 


走:着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャク丰コウカンジュ 
ンビ]のメッセージが表示されまず。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[テ 
イチャクキヲコウカンシテクダサイ]のメッセージが表示され、巧刷を停止しま 
ずので、新しいを着器ユニットに交換してください。 

走:着器ユニット対奥の目安は、 A 4 サイズの巧紙(片面印刷瞄で約100,000枚です。 


オンライン 

テイチヤクキコウカンシ j 


L ンヒ 


テイチヤクキヲコウカンシテクタ‘サイ 
3 5 4：テイチヤクキシ’ュミヨウ 


互 




[テイチヤクキコウカンジュンビ]を表示してから[テイチヤク 
キジュミヨウ]になるまでの目安は、 A 4 サイズ（片面印刷）で約 
1,250枚です。 

「テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバー 
を開閉するとしばらく は印刷を続けることはできますが、プリンタの 
故障や祇づまりの原因となりますので、を着器ユニットを交換して 
ください。 



定着器ユニット 



お近くの販売店でおポめくださし、。 


定着器ユニットを交換します 
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を着器 ュニッ トを交換します 



プリンタの電源を OFF にします。 



つ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 江思 やけどのおそれがあります。 lAl 

定:着器ユニットは高温になっていますので、帥らないでくださし、。 















































3 


使用';まみのを着器ユニットを取り出します C 


4 


新しいを着器ユニットをセットします C 


么ま意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニット固ま:レバー（青色） 
ドル 


走:着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意を 
してくださし、。熱いときは無埋をせず、冷めるまで待ってから作業を巧っ 
てください。 


〇を着器ユニット固をレバー(青色）を矢 
印の方向へ起します。 

@走:着器ュニットのハンドルを持ち、取 二 I 

U 化しまず。 


LED へッドに当たらないように 
注意してください。 

使用済みのを着器ユニットの 
回収を巧っています。詳しくは、 
「使用’;るみ消耗品の回収につい 
て」 （174ぺージ） をご覧くださ 
い。やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、化ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 



を着器ュ 
固定レバー（青色) 



〇新しい定着器ユニットを包装襲から取 
り化しまず。 

@定着器 ユニッ トの固走 レ パーを矢印の 
方向[こおこしまず。 

@を着器ユニットの八ンドルを持ち、定 
着器ユニットをプリンタの中へ静かに 
入れまず。 


©定着器ユニット固をレバー（青色)を奧 
側に倒し、固定します。 


定着器ュニット固をレバー(青色） 


夕 


トップカバーを閉じます。 



定着器ユニットを交換します 
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11 メンテナンスをします 


f ) じ □ 

給紙ローラとパッドを清掃します 



[391 :ヨウシジャム]が頻発ずる場合に行ってください。 


用紙カセットを引き出します。 


2 


給紙口ーラ（大）、給紙口ーラ（小）を、水を含ませてかたく 
絞ったホで拭きます。 



給化口—ラとパッドを清掃します 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


つ 用紙カセットのパッド部みを、水を含ませてかたく絞ったホ 
^で拭きます。 



お) 


[392:ヨウシジャム]が頻発する場合はセカンド トレイ （オプシヨ 
ン）を同様に清掃してください。 

[390: ヨウシジャム]が頻発する場合は、 マルチパーパストレイの 
給祇 口ーラ を同様に清掃してください。 
































© / □□ 

給紙 ローラとパッ ドを交換します 



給紙□ーラとパ、ソドを清掃しても給紙ミスが頻発する場合、給紙□ーラとパッドを 
交換します。 

トレイ1では、給紙□-ラ1ヶと用紙カセットの分離片（パッド）を交換しまず。 
トレイ2 (オプション）では、給紙□-ラを3ヶ交換します。 （1 日7ページ） 

マルチパーパストレイでは、給紙日ーラ T ヶをを換します。 （160 ぺージ） 

交換の目安は、各トレイとも、約120,000枚でず。（使用環境や用紙によって異な 
し J ます） 


トレイ1の給紙ローラと分離片を交換します 

給紙□ーラセット（トレイ1用） 


プリンタの電源を切り、用紙カセットを引き抜きます C 



な ( C ⑩ 



スプリング 

型を： RS - C 3 D 

【注ゾ、 給祇口ーラと分離片は也、ずセットで交換してくださし、。 


給祇口ーラ 
(ギヤな し） 



2 


給紙口ーラ（大）の爪を外側に広げながら、軸から外します C 



給紙口—ラとパッドを交換します 



155 
























11 メンテナンスをします 


© f UU 

盾 



3 


新しい給紙口ーラを軸にさし、回しながら奥までしっかり 
差し込んでセットします。 



4 


口ーラが抜けないか、確認します C 


5 


用紙カセットのみ離片を外します 



@分離片の片方の足がま点か6外れ 
るまでたねませ、持ち上げるよう 
じして外しまず。 


I 部をキズ付けないよ 
うに注意してください。 



給紙口—ラとパッドを交換します 
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分離片 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


新しいみ離片を取り付けます。 

〇新しい分離片の片方の足の巧を支 
点にいれ、もう片方の足をたわま 
せなが6足の巧に支点が入るよう 
に真上から押し込みます。 




@両方の足の巧に支点が入っている 
ことを磕認します 

@新しいスプリングを分離片のポス 
卜じ差し込んで取りがけます。 

-スプリングがとばない 
よう、注意してくださし、。 
-ホに取り外したスプリ 
ングも使用可能です。 




©支点を中むじ分離片がなめらかに 
動くことを磕認します。 



パッド（ゴムの部分）に 
さわらないよう、'ま意し 






































く □ □ [A 



7給紙口ーラとパッドを清掃します。 

ク 巧4ぺージ を参照して、給紙□-ラとパ、ソドを清掃しまず。 


Q 用紙カセットをプリンタにもどします。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


トレイ2(オプション）の給紙口ーラを交換します 

給紙□ーラセット（トレイ2用） 



給紙 ローラ 
(ギヤせ） 



型名： RS - C 3 E 

{ ミ主 I 合紙口ーラはかず3個とも交換してください。 


プリンタの電源を切り、トレイ2の用紙カセットを引き抜 
きます。 
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11 メンテナンスをします 




〇給紙口ーラの爪を外側に広げながら、軸から外します。 

L 2個とも外します。 



つ 新しい給紙口ーラ（ギヤ付）を奧側の軸にさし、回しながら 
レ> 奥までしっかり差し込んでセットします。 


4 新しい給紙口ーラ（ギヤなし）を手前側の軸にさし、回しな 
卜 がら奥までしっかり差し込んでセットします。 



に 口ーラが抜けないか、確認します。 
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© / □□ 、 f uu 



用紙カセットの口ーラを交換します 



〇用紙カセツトの両側の爪をたねま 
せて外し、手前に回転させ、カバー 
を外しまず。 



@新しい部品を取り付けます。 

リタード□-ラ Assy 背面のボス 
部(こスプリングをはめ、カセット 
側の軸にリクード日ーラ Assy の 
軸受け部を斜め下方向から押し込 
みまず。 

リタード□ーラ Assy が軸を支点 
になめ6かに動作することを磕認 
します。 


〇□ーラが回転ずることを磕詔しま 
す。 


7 


用紙カセットをプリンタにもどします。 



@リタード□-ラ Assy を矢巧方向 
じ引っ張り，軸か6外しまず。 


給紙口—ラとパッドを交換します 



V 
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11 メンテナンスをします 


© f UU 



マルチパーパストレイの 給紙 口ーラを 交換します 

給紙□-ラセット （ MPT 用） 



型を： RS - C 3 F 


プリンタの電源を切ります。 


2 


マルチ パーパス トレイを開きます C 



給紙口—ラとパッドを交換します 
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□ □ 


□ □ 


ODD 


DDDD 


つ 用紙ピックアップ部を持ち上げ、給紙口ーラのぶを外側に 
レ3広げながら、軸から外します。 




口ーラが抜けないか、確認します。 
ら マルチパーパストレイを閉じます。 




























LED ヘッドを清掃します 


巧刷時にかずれや白いすじが人った y 、文字がじじんだ y する場合に行って<ださい, 


プリンタの電源を OFF にします。 



つ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A ま意 やけどのおそれがあります。 A 

ま:着器ユニットは高温になっていますので、辆らないでくださし、。 



□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


3 


柔らかい テイッ シ ュぺーパーで LED へッ ドのレンズ面 （4 ケ 
巧）を軽く拭きます。 


メチルアルコール や シンナー など 
の溶剤は、 LED へッドを傷めま 
すので使用しないでください。 



4 


トップカバーを閉じます C 
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11 メンテナンスをします 


く □ □ [A 



色ずれ補正調整をします 


プリンタは電源を ON にしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して巧 
刷しているとき40日枚印刷ずるごとに自動的に色ずれ補正調整を行いまずが、色ず 
れが気(こなる場合は、プリンクの操作パネルで調整を行ってください。 


•杉 


r メニュー+」スイ、ソチを数回押し、[カラーメニュ ー] を表示します。 


@([ j ) 「設定」スイッチを巧します。 

「メニユー十」スイ、ソチまたは[13^ r メニユ ー- 」スイッチを数回 
押し、[ジドウイ□ズレホセイ/ジッコウ]を表示しまず。 


©( 


「設定」スイッチを押しまず。 


[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動 
作が開始されまず。 


色ずれ補正調整をします 
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濃度補正調整をします 


プリンタは新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき、また連続して EP 
刷しているとき500か EP 刷するごとに自動的に濃を補正調整を行いまずが， EP 刷濃 
をが気になる場合は、プリンタの操作ノ ' f ネルで調整を行ってください。 


oir +^ r メニュー+」スイッチを数回押し,[カラーメニュ ー] を表示します。 
@0^「設を」スイッチを押します。 

@[[^「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ー- 」スイ、ソチを数回 
押し，[ノウドホセイ/ジッコウ]を表示します。 

® Cj 「設を」スイッチを押します。 

[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して，濃を補正調整動作が開 
始されまず。 









プリンタ表面を清掃します 




f±A -水または中性就剖外は使用しないでください。 

V ノ- 本プリンタは油をさす也、要はありません。ミちミ由しないでくださし、。 


プ 

ゾ 
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11 メンテナンスをします 


く □ □ [A 



プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器でずので，巧包方まじよっては輸を中じが損ずることがありま 
す。次の手順で輸をしてください。 


プリンタの電源を OFF にし、々の部品を取り外します C 


メモ電源の切りちは「電源を切ります」 に〇ぺージ） をご覧ください。 

〇 


I 


電源 コード、アース 髓 

プリンタケーブル 

用紙カセットに入っている用紙 



2 


トップカバーを 開け、イ メージ ドラム カートリッジ (4 個） を 
取り出し、平らなテーブルの上に置きます。 


Ai 主意 


やけどのおそれがあります。 


A 


ま:着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



プリンタを輸送するとき 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


〇 イメージドラムカートリツジとトナーカートリツジの接合部み 
^をビ ニールテー プで止めて、プリンタに戻します。 



プリンタにイメージドラムカートリツジを同桐して輸送します。 
ナーが こぼれないようにビ ニールテー プで密まホしてください。 




^ 緩衝がでプリンタを保護し、個包箱に入れます。 

(ミ主，;^プリンタ購入時にィ寸ぃてぃた個包箱と緩衝ネォを使用してくださぃ。 


メモ 


プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカート 
リツジとトナーカートリツジを止めたテープをはがしてくださし、。 














































紙づまりになったとき 


紙づまり I こなったとき 
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12 紙づまりになったとき 


く □ □ [A 



m 紙づまりになったとき 


紙づまりが発生ずると、操作パネルに[ヨウシジャム]メッセージが表示きれまず。 
次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 



ヴリンタを横から見た図） 


紙づまりになつたとき 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード 

紙づまりの攝所が エラーコー ドで表示されるので、場所を磕誦します。 


385 381、400、401 380、400 



(プリンタを横か6見た図) 


































































く □ □ [A 



う つまった用紙を取り除きます。 

フロントカバー部（コード： 372、380、390、391、400、 401) 

フ□ントカバーを開け、用紙の先端が見えている塌合は、つまっている用紙をゆっ 
くり引き化します。 

コード400の場含、用紙が自動的に扫地されることがあります。この場含は、フロ 
ント カバーを 開閉すると エラーは 解除されます。 


先端が見えない場合 





用紙排出部（コード： 382) 

扫拙□から巧紙をゆっくり引き化します。 

厚う 


用祇排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて 
いる場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してくださし、。無理に後 
ろに引き出すとを着器ユニットを傷めるおそれがあります。 




紙づまりになつたとき 


167 




















12 紙づまりになったとき 


く □ □ [A 



を着器ユニット部（コード： 381、382、383、如 5) 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意し 
てくださし、。熱いときは無理をせず、かし冷めるまで待ってから用祇を 
取ってください。 



〇定着器ユニット固をレパー（青色)を矢 
巧の方向へ起しまず。 

@八ンドルを持ち定着器ユニットを取り 
化し、平らなテーブルの上に置きまず。 


を着器 ユニッ 
固定レバー(青色) 


ジャム解除レバー 



@ジャム解除レバーにヶ前を弓 I き上げ、 
つまった用紙を必ず矢巧方向（手前ち 
向)へゆっく U 引き化しまず。 


紙づまりになつたとき 
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ま着器 ユニット ハンドル 



([主ろ 


を着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、を着器ユニッ 
卜内部にホ定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマッ 
プ印刷（「現在の設をを確認します（メニューマップ印刷)」 (1%ぺ一 
ジ )）、白紙等を数回印刷してください。 























□ □□ 、 / DD 


く □ □ [A 



つまった用紙を取り隙いてち紙づまりエラーが解除されない場合は、 W 下の手順で 
化のつまった用紙を取り除きます。 


ネジ 



のネジ(こ手を触れて静電気を逃がします。 


トップカバー 


イ メージ ドラム 
カー トリッジ 





用紙先端が見えている場合 


@イメージドラムカートリツジ (4 個)を取 
り化し、平6なテーブルの上に置きます。 

@取り化したイメージドラムカートリツ 
ジじ黒い紙をかふ‘せます。 

イメージドラム（緑の筒の 
部分)は、非常に傷つきや 
すいため取り巧いには十 
分注意してくださし、。 

イメージドラムカート 
リツジは直射日光や強い 
光（約1500ルクス上） 
に当てないでくださし、。 
室内の照明の下でも、5 
か間上は放置しないで 
ください。 



のつまっている用紙をゆっくり引き化しまず。 


プリン女内部へゆっくり 
引き化しまず。 


用紙の先端も後端も見えない場合 




つまっている用紙を矢巧 
方向じず6してからゆつ 
< U 引き化します。 


用紙の後端が見えている場合 



を着器ユニットのジャム 
解除レバー (2 ヶ巧)を引き 
上げ> 用紙をゆっ<り引 
き化しまず。 


定着器ュニッ 
のジャム解除レバー 


@イメージドラムカートリッジを戾します。 


紙づまりになつたとき 
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12 紙づまりになったとき 


く □ □ [A 



両面印刷ユニット部（コード： 370、371、 373) 




® 両面印刷 ユニッ トカバーを開じても用紙 
が扫地されない場合は、両面印刷 ユニッ 
卜をプリンクから抜き、両面な]刷 ユニッ 
卜内に用紙げ無いか磕認してください。 

両面印刷ュニットをおく場合 
は、プリンタの電源を OFF に 
してくださし、 0 


両面印刷ュニ•: 


紙づまりになつたとき 


170 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □□日 


セカンドトレイユニット部（オプション）（コード： 391、 392) 































ユーザサポートサービスについて . 172 

消耗品-オプションー覧 . 175 

化様 . 176 

ユーザーズマニュアル CD-ROM の内容 . 178 
















g ユーザ サポートサービスについて 


保証について 

• 本製品には「保証書」が入っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定:事項を記入しておミ度ししまず。記入 
内容をご磕認の上、大切に保管してください。 

• 保証期間中に巧 一 故障が生じたときは、「保証書」じ記載されている当社保証 
規をに基づき無償で修理しまず。無償保証期間は「保証書」じ記載されてい 
ます。 

• 「保証書」（こ巧を事項が記入されていない攝合作紛失した攝合は、保証期間中 
であっても、保証が無効となる場含があります。 

• 純正□ち W 外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間 
中あるいは保守期間中であっても有償になりまず。（純正品以外の消耗品の使 
用が全て不具合を起こずわけではありませんが、ご使用にあたっては十分に 
ご留意ください） 

• 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場含、お客 
様のご要望により有償にて修理しまず。詳しくは、お客様相談セン女一または、 
お買い上げの販売店にご柜談<ださい。 

• 本製品の故障、またはその使用じよって生じた直接■間接の損害については、 
当社はその責任を負わないものとします。 


最新版のプリンタソフトウエアを入手したい 

ダウンロードサービス 

ミ中データホームページから入手できます。 

http://www.okidata.co.jp 


付 
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プリンタのご相談と修理について 

プリン女の操作方法がわか6ない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品に 
ついて闇きたいなど、プリンタに関するお問い含わせをお受けしまず。次の「お問 
い合わせチ X 、ソクシート」に記入してからお電話ください。なお、内容確認のため、 
録音をさせていただいております。 

お客様相談センター0120 -654-632 

(携帯電話か6は 03-5846-5921) 

受付時間 9 : 00 〜 20 : 00 月曜日〜金曜日 
9: 00 〜 17: 00 ± 曜日 
(巧し祝日を除く） 

《月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び: t 曜日のお問い合わせで、誌問修理 
が必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげまず。 

《上記た外にも弊社都含によりお休みをいただくことがあります。 

♦ プリンタのサポートサービスは（が）沖電気カスクマアドテック （ OCA ) 
とそのグループ会社が担当しております。 

(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、 W 下の場合を隙き、第云者への開示や、 
提供はしないものとします。 

a ) 当社が指定:ずる業務提携会社に対して、お客様の氏を-住所■電話番号など保守サー 
ビス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提おすること。 

b ) お客様情報を統計的に集計•か巧し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計デー 
夕を作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。 

0モめ登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会なより、サービス 
提共，アンケートその他の告知等のため電子—ルや郵便物の郵送、または営業担当 
者か6コンククトを取6せて頂くこと。 

d ) 裁半!!巧の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示する 
こと。 










UNIX 、 Linux 環境でのお問い合わせ 

アプリケーシヨンの使いち 

問題解まにお要な情報が不足している場合 

お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

プリンタの非公開仕様に関ずるお問い合わせ 


お問い合わせチェックシート 


く □ □ [A 



一お問い合わせに回答できない場合について一 


具体的な症状 


プリンタ環境 
機種ち； 


製造番号； 


購入月: 


年 月 


追がオプション： 


なし 


あり （ 


3ンピ三 


-夕環境 


□Windows バージョン： 
□Mac OS パージョン： 


接続方法 

□パラレル DUS 巨 

□ TCP/IP niPX/SPX 

プリンタドライバ 

プリンタドライバを：__ 


□ネツトフーク 
□EtherTalk 


□NetBEUI 


□その他 （ 


アプリケーションソフト 

アブリケーシヨンソフトち： 
使巧フォントち： 


バージョン: 


バージョン: 


エラー表示（正確【こ） 

コンピュータの画面に表示される内容： 
プリンタの操作パネルにま示される内容：_ 

その化 

他のアプリケーションか6の印刷：□正常 


他のコンピュータサ6の印刷 


:□正常 


□印刷できない 
□印刷できない 


1 2 3 4 5 


補修用部品の保有年数について 

本プリンタの巧修用部品の保有年数は，製造終了後5年圍とさせていただきます。 
詳し<は> ミ中データホームページをご覧ください。 

























プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリン々の廃棄の際.事業所でお使いの場合は，産業廃棄物 
処理業をに委託して<ださい。一般を庭でお使いの場合は.お客様がお住まいの巧 
方自治体のを例に従って廃棄して<ださい。 

なお.詳しくはを自治体にお問い合わせください。 


A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 

このプリンタは重量が約 40 Kg ありますので、2人に(上で持ち上げてくださし、。 


使用済み消耗品の回収にっぃて 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として，使用巧みのオキカラーページプリ 
ンタ / M に ROUNE プリンタのミ肖耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行ってい 
ます。 

ちの用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX 、 もしくは、弊社のホームページ 
( http :// www . okidata . co . jp ) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指をの宅 
配業者が回収におうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテ 
ナンスユニットの回収時じ利用してください。 

• カートリッジ1本でも◎収じうかがいますが、地球環境への負荷をできる 
だけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できました6、◎収品の数が多い場合、不要【こなったダンボール箱などじ 
まとめて頂くようお願いいたしまず。 

皆様のご協力をお願いしまず。 


付 


が録 
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FAX 01 20-107995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No . : 

* 巧社にて記入いにしますので.お客様の 
記人は不要です。 


西暦 年月日 


お客様名（会社名) 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 


【お断り：受付時間降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収依頼品 

イメージドラムカートリッジ ：_ 

トナーカートリッジ ：_ 個 

廃棄トナーボックス ：_ 個 

ペルトユニット ： 個 

定着器ユニット ：_ m _ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他マイク□ライン消窝品] : 個 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計：_個 □ 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

ホデータ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル01 20-640991 (携帯電話からもご利用いただけます） 
受付時間：月〜金曜日け兄日、巧社か日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 











































消耗品 



オプションー覧 



これ6の消耗品、オプションは，おおくの廉売巧でお求めください, 


品を 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C3EK1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR-C3EY1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C3EM1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C3EC1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR-C3EK3 

トナーカートリッジ S クイプ 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR-C3EY3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR-C3EM3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR-C3EC3 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID-C3EK 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ S タイプ 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID-C3EY 

イメージドラムカートリッジマゼンな 

ID-C3EM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID-C3EC 

ベルトユニット 

巨 LT-C3C 

ペルトユニット 

定着器ユニット 

FUS-C3E 

定着器ユニット 

セカンドトレイユニット 

TRY-C3C1 

セカンドトレイユニット 

給紙□-ラセット（トレイ T 巧） 

RS-C3D 

給お□ーラ、分離パッド， 
スプリング 

給紙□-ラセット（トレイ 2 用） 

RS-C3E 

給お□-ラ 2 ヶ、リタード □- 
ラ Assy 

給紙□-ラセット （MPT 用） 

RS-C3F 

給紙□ーラ 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT-PJA01 

プリントジョプアカウンティ 
ングソフトウェア 

エクセレントホワイト 

A4 

PPR-CA4NA 

OKI カラーページプリンク 
巧紙 

A4 偃 □) 

PPR-CA4DA 

A3 

PPR-CA3NA 

A3 偃 □) 

PPR-CA3DA 


ミ肖祐品、オプシヨンは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー 
夕純正の'消耗品をご使用ください。 

純正品なかのミ肖巧品をご使用になると、印刷品質のほ下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品]^^かのミ肖耗品をご使用になって生じた不具合のが化は、無 
價イ呆障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
烟正品]^«^1~の';肖耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十々にご留意ください。） 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開が後1 
年に;上経過すると印刷品位が巧下しますので、亲斤しし、お巧品を準 
倫してください。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直身寸日化をさけ、温度： 0 ~ 35で、湿度： 20 ~ 85%RH 範囲にあ 
る場所でイ呆管してくださし、。 

周囲の温をや湿度が高すぎたり、急激にを化する場所では保管し 
ないでくださし、。 

幼児の手が届かなし、巧にイ呆管してくださし、。 





































付 


m 


j 仕様 


D D ^ 



主な仕様 


印刷方式 

LED ( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録ち式 

辑懷度 

目00ドット/インチ （ LED ヘッド） 

600 X 600 dpi / 日日0 X 1200 dpi / 目00 X 600 dpi X 2 bit (印刷解像度） 

印刷色 

イエ□ 一、 マゼンタ、シアン，黒の4色 

CPU 

PowerPC 405 相当プ□セッサに OOMHz ) 

RAM 容量 

128 MB 

対応日 S 

WindowsVista / Server 2003/ XP /2000 日本語版 

MacOS 9.0 〜92.2 、 Mac OS X のぶ〜10.4日本語版詳しくは動作環境をご覧くだ 
さい。 

インタフェース 

USB ( Hi-Speed US 巨をサポート）、1日0己 ASE - TX /10 巨 ASE-T 

印刷速度 W 
(600 X 600 dpi / 600 
X 1200 dpi の場合） 

カラー： 30ページ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、 

目.5ぺージ/巧 （104 kg (121 g / m 2 ) l ： a 上の厚紙’官製はがき’ラペル紙）， 
22ページ/分（兩面な]刷時：普通お、 A 4 時） 

モノク〇 : 32ページ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、 

9.5 ぺージ/巧 （104 kg (121 g / m 2 ) l ： a 上の厚紙’官製はがき’ラペル紙）， 
23ぺージ/巧^両面巧刷時：普通紙、 A 4 時） 

用紙サイズが 

A 3、 A 4、 A 5、 A 6、 巨4、巨己、レタ ー 、リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リー 
ガル 14 インチ， エグゼクティブカスクム、はがき、往復はがき、封筒 

用紙種類# 2 

普通祇 （55 〜 172 kg )、 郵便はがき，封筒，ラペル紙 

給紙方法が 

巧祇カセットによる自動給紙，マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給祇 
セカンドトレイユニット （ オプション）じよる自動給紙 

給紙容蠢 

巧紙カセット ：普通祇300お/連量 70 kg お厚 30 mm と^下 

マルチパーパストレイ：普通紙100枚/連量 70 kg 総厚 lOmmW 下 

はがき4日枚，封箇1日枚が坪量 85 g / m 2 

排出ちま W 

フェイスアップ （ 表排出）/フXイスダウン （ 裏排化） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/連量 70 kg フェイスダウン：約250巧/連量 70 kg 

印刷保証範囲 

巧祇の端から目. 35 mm 上 （ 封筒などの特殊な巧祇は隙く） 

印刷精度 

書き出し位置精度+ 2 mm 用紙の斜行 ±1 mm /100 mm 
画懷伸縮+ 1 mm /100 mm ( 連量 70 kg の場合） 

ウォーミングアップ 
時闇 

電源投入後90秒!:ぶ巧 （25 で） 

電源 

AC 100 V + 10%. 己 0/60 HZ + 2 HZ 

消費電力 

動作時 ：最大1 300 W 、平均55日 W (25 で） 

待機時 ：平ち!200 W に5で） 

節電モード時：最大 15 W 

電源オフ時には、電力は消費されません。 

奕入電琉 

80冉 tiT に己で） 
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使巧環境を件 

動作時：10〜32で/20〜8096 RH ( 最高湿球温度25で、最高乾球湿球遍度差2で） 
停止時:〇〜43で/10〜 90% RH ( 最高湿球温度 26.8 で、最高乾球湿球温を差 2' C ) 

巧刷蟲質な話条件 

温を lot ： 時湿度30〜 73% RH 、 温度3巧:時湿度30〜 54% RH 、 

湿度 30% RH 時温度1日〜32で、湿度8096 RH 時温度の〜27で、 

カラー印)刷時遍度17〜27で，湿度50〜7096 RH 

標準使用を件 

平巧電源日 M 時闇： 220 H / 月 平均巧刷枚数；10,000巧/月 

消耗品 ■ ^ンテナンス 

ユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ，ペルトユニット、を着器ユニット、 

給紙 □— ラセット 

装置寿命 

5年または目0巧お（/\4横） 

揣麗。 

約 40 kg 


巧紙巧紙のサイズ、種類、厚さ、給紙ちまにより、印刷速度は蛮わります。 
巧おサイズ、種類、厚さ【こより、給紙方法、排化方まに制限があります。 
本体および消祠品を含みまず。オプション、巧祇重量は含みません。 

角2封筒は手差し巧刷で、1枚ずつのセツトとな y ます。 








































く □ □ [A 



外形寸法 


平面図 



側面図 



オプション装着時 



455mm 


m 


800 mm 
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ユーザー ズ マニュアル CD-ROM の 内容 


ユーザーズマニュアル CD-ROM には、次のマニュアルが PDF 形まで収録されてい 
ます。パージヨン5 W 降の Acrobat に対応していまず。 

Acrobat Reader は、プリンタソフトウエア CD-ROM じ収納されています。 

• C 8650_ Setup.pdf : C 86 日 Odn ユーザーズマニュアルのセットアップ編でず。 

体書） 

• C 8650_ Ouyou . pdf : C 8650 dn ユーザーズマニュアルの応用編でず。 

マニュアルを八 ー ドディスクにコピーして使う場合は、セットアップ編と応用編を 
同じフォルダに保存してご利巧ください。 


ューザーズ マニュァル （応用編）の内容 

1 Windows ソフトウェア 
カラー ユー テイリテイ 
ネッ トワークユーテイ リ テイ 
2 Macintosh ソフトウェア 
3いろいろな用紙に印刷ずるための設走 
4便利な印刷機能 
5 カラーに ついて 

6プリンタメニューの使いちについて 
7ネットワーク機能について 
8困〇たとさには 
付録 
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索引 











索引 





索 

引 


A 


B 


0 


R 


下 


A 6. 18, 23,1の，130 

Bonjour . 100,105 

IP アドレス . 39, 41, 46, 48,102 

LED ヘッド . 14 

LED へ、ソドを清掃しまず . 161 

Mac OS X . 9ス… 

Macintosh . 79, 89 

MP トレイ手差し . 14 

OCA . 172 

OKI USB . 115 

OPEN ボタン . 14 

Rendezvous . 100, 105 

TCP/IP . 100,101 

US 巨インタフェース . 14 
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USB インク フエー スケーブル . 

USB ケープ J レ . 

USB ケーブルが規格にあっていない 

USB 接続 . 

USB ドライパ . 

US 巨メニュー . 


. 58 

. 朗，91,113 

. 78 

57, 78, 89, 96,111,119 

. 69 

. 30 


ア 


アース 


19 


新しい八ードウエアの檢化ウィザードが表示されない 
新しい八ードウエアの檢化ウィザードが表示される..., 
アップデートする 

プリンタドライパをアップデートする . 

アドミニストレータメ ニュー . 

アンインストール . 

安全上のま意表示 . 


. 73 

. 72 

53, 76, 86,9己，108,118 

. 33 

. 85,94,107,117 

. 2 


イーサネ、ソトケーブル . 

イメージドラムカートリッジ . 

イメージドラムカートリッジをを換ずる 

色ずれ補正調整 . 

な]刷しまず . 

E 口刷精度 . 

印刷速度 . 

な]刷できない . 

E 口刷保証範囲 . 

インサツメニュー . 

な]刷面を裏にして排化する . 

な]刷面を表[こして排化する . 

インス I -ールします . 


. 3ス81,99 

. 14,16 

. 146 

. 162 

. 130 

. 176 

. 176 

. 55, 71, 87,109 

. 176 

. 27 

. 133 

. 133 

.42, 49,目0, 63,目8, 83, 92,103,114 

















































インタフエー ス . 176 

インタ フエー ス部 . 14 

イン フオメーシヨ ン メニュー . 27 


I 


エラーコード （紙づまり) 


166 


才 

応用編の内容 . 178 

沖データ回収センタ . 174 

沖電気カスタマアドテック . 172 

お客様巧 i 烫センター . 172 

オプション . 17己 

セカンドトレイ ユニット . 23 

オプション品 . 23 

主なィ±様 . 176 

オンラインスイッチ . 26 

オンラインランプ . 26 


力 

外形寸法 . 177 

回収 

沖デーク回収センタ . 174 

使用済み消耗品の回収 . 174 

解像胃 . 176 

各部のを前 . 14 

紙づまリ . 165,166 

おづまリ発生場所 . 166 

t ) ラー乂ニュー . 29 
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